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SUVIRINTOJO MODULINE PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

(Programos pavadinimas)

Programos valstybinis kodas, i$silavinimo reikalavimas stojanciajam ir apimtis mokymosi kreditais:
P42071504 — programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems pagrindinj
i§silavinimg ir kurie kartu mokosi vidurinio ugdymo programa, 110 mokymosi kredity
P43071505 — programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems vidurinj
i$silavinimg, 110 mokymosi kredity
T43071507 — programa, skirta tgstiniam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems vidurinj
i$silavinimg, 90 mokymosi kredity

Kvalifikacijos pavadinimas — suvirintojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijy sandarg (LTKS) — IV

Programa atnaujinta jgyvendinant i§ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos
Lietuva“ 1é8y finansuojamg projekta ,,Formaliojo profesinio mokymo programy atnaujinimas ir (ar)
parengimas® (projekto Nr. Nr. 10-022-P-0002).



1. PROGRAMOS APIBUDINIMAS

Programos paskirtis. Suvirintojo moduliné profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam
suvirintojui parengti, kuris gebéty savarankiskai pasiruosti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno
jungciy kampines sitiles rankiniu lankiniu biidu lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno
jungciy kampines sitiles lankiniu budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje,
suvirinti plieno jung€iy kampines siiiles lankiniu btidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo budais (dujiniu ir plazminiu), suvirinti plieno laksty
jungciy sandirines sitiles rankiniu lankiniu biidu lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno
laksty jungciy sandiirines sitles lankiniu budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje, suvirinti plieno laksty jung¢iy sanddrines sitles lankiniu biudu nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje, suvirinti plieno laksty sandiirines siiiles dujiniu budu, suvirinti aliuminio ir
jo lydiniy kampines siiiles lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje,
suvirinti aliuminio ir jo lydiniy kampines sitles lankiniu btidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje.

Moduliné suvirintojo profesinio mokymo programa skirta parengti reikalingos kvalifikacijos
lydomojo suvirinimo specialista, kurio kvalifikacija turi atitikti tarptauting suvirintojo kvalifikacija.

Modulinés mokymo programos moduliai sudaryti atsizvelgiant | gamybiniy jmoniy poreikius ir
minimalius reikalavimus, keliamus suvirinimo specialisty i$silavinimui, mokymui, egzaminavimui ir
kvalifikacijai, kuriuos, pagal Tarptautinio suvirinimo instituto (II'W) nurodymus parengé Tarptautiné
igaliojimy taryba (IAB) bei Europos suvirinimo federacija (EWF). Tai leidzia asmeniui, baigusiam vieno
ar keliy moduliy programas ir gavus jy baigimg patvirtinantj dokumenta bei islaikius egzaming pagal
LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus ir gavus Tarptautinj suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo
pazyméjimg (sertifikatg), suvirintojo profesinj mokyma testi ir kvalifikacijg kelti bet kurioje LR ar ES
Saliy mokymo jstaigoje, turincioje teis¢ atlikti Sias paslaugas.

Biisimo darbo specifika. Igij¢ kvalifikacijg asmenys galés dirbti inZinerinés pramonés ir metalo
apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant jvairias
konstrukcijas, inzinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir
montuojant jvairius vamzdynus, katilus, sléginius indus bei talpyklas, dirbti naujy gaminiy suvirinimo
ir naudoty remonto darbus zemés tkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sgjungos iikio
sektoriuose.

Darbo salygos: dirbama pastaty patalpose ir lauke su aplinkai ir Zmogaus sveikatai pavojingomis
medZiagomis, rankiniais ir elektriniais jrankiais, tenka dirbti pavojingus darbus aukstyje, iSkasose,
uzdarose erdveése, darbo aplinkoje biina dulkiy, aerozoliy, ultravioleting ir infraraudonoji spinduliuoté.
Dirbant dévimi specialieji darbo drabuziai.

Suvirintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojy saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo
higienos, priesgaisrinés saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios $ios asmeninés savybés: atsakingumas, pareigingumas, kiino koordinacija,
fizin¢ iStverme, geras reg€jimas. Suvirintojas geba planuoti savo veiklg pagal pateiktas uzduotis,
naudodamasis aukStesnés kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos bidy, medziagy ir
priemoniy jvairoves, atlieka jvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas Zinomus ir iSbandytus
sprendimus, naudodamasis bréziniais, specifikacijomis ir Zodine informacija.



2. PROGRAMOS PARAMETRAI

Valstybinis | Modulio pavadinimas | LTKS | Apimtis Kompetencijos Kompetencijuy pasiekimg iliustruojantys mokymosi rezultatai
kodas lygis | mokymaosi
kreditais
Ivadinis modulis (i§ viso 2 mokymosi kreditai)*
4000006 | Ivadas i profesija v 2 Pazinti profesija. [Smanyti suvirintojo profesija ir jos teikiamas galimybes darbo

rinkoje.

Suprasti suvirintojo profesing veikla, veiklos procesus, funkcijas ir
uzdavinius.

Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu
biidu jgytus suvirintojo kvalifikacijai budingus gebéjimus.

Bendrieji mo

duliai (i§ viso 8 mokymosi kreditai)*

4102201 | Saugus elgesys v 1 Saugiai elgtis ekstremaliose | ISmanyti ekstremaliy situacijy tipus, galimus pavojus.
ekstremaliose situacijose. ISmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir
situacijose instrukcijas, garsinius civilinés saugos signalus.

4102102 | Samoningas fizinio v 5 Reguliuoti fizinj aktyvuma. | ISmanyti fizinio aktyvumo formas.
aktyvumo reguliavimas Demonstruoti asmeninj fizinj aktyvuma.

Taikyti fizinio aktyvumo formas, atsiZvelgiant j darbo specifika.

4102203 | Darbuotojy sauga ir v 2 Tausoti sveikatg ir saugiai [Smanyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus
sveikata dirbti. darbo vietai.

Kvalifikacija sudarancioms kompetencijoms igyti skirti moduliai (i$ viso 80 mokymosi kredity)

Privalomieji (is viso 65 mokymosi kreditai)

407151567

PasiruoSimas atlikti
suvirinimo darbus
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Atlikti darbus laikantis
darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy.

Apibidinti suvirintojo ir suvirinimo operatoriaus atlickamus
darbus.

Paaiskinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos
Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo nuostatas,
susijusias su darbuotojy teisémis bei atsakomybe.

Apibudinti pagrindinius ir bendruosius suvirintojo profesijos,
darbo rizikos vertinimo, darbuotojy saugos ir sveikatos bei
aplinkosaugos, profesinés etikos reikalavimus.

Paruosti suvirintojo darbo
vietg pagal darbo bréZinius
ir pagal suvirinimo
technologija surinkti

Apibudinti metalus ir jy lydiniy savybes ir medziagas, reikalingas
juos suvirinti.

Apibudinti elektrotechnikos désnius, taikomus suvirinimo
procesuose bei suvirinimo jrangoje.
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detales.

Paaiskinti tarptautinius ir nacionalinius suvirinimo standartus
reglamentuojancius pasiruos§img suvirinimo darbams ir
suvirinima.

Skaityti suvirinimo darbo, vamzdziy suvirinimui naudojamus
vamzdyny brézinius, paaiskinti jung€iy eskizus ir siiliy
vaizdavimg bréziniuose pagal LST EN ISO 2553.

Skaityti suvirinimo procediiry apraSus pagal LST EN ISO 15609-
1,2.

Pasiruosti lydomajam suvirinimui pagal brézinius.

Paruosti suvirinimo jrangg ir plienines detales lankiniam ir
dujiniam suvirinimui.

407151568

Rankinis lankinis
plieno jungciy
kampiniy siiiliy
suvirinimas lydZiaisiais
glaistytaisiais
elektrodais

Suvirinti plieno laksty

kampines sitiles rankiniu
lankiniu biidu lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais.

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus
kampiniy siiiliy suvirinimui rankiniu lankiniu btidu pagal LST EN
ISO 9606-1.

Paaiskinti lankinio suvirinimo principus bei rankinio lankinio
suvirinimo lydziaisiais glaistytais elektrodais jrangos konstrukcija,
veikimo principus, techning priezilirg ir tipinius parametrus.
ISvardyti suvirinimo medziagy naudojamy jvairiuose suvirinimo
procesuose tipus, riisis, paskirtj ir funkcijas

Pasirinkti asmeninés saugos priemones, tinkamas atliekant
suvirinimo darbus rankiniu lankiniu badu lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais suvirinimo gamybos bare pagal Cia
taikomus darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus.

Paaiskinti nertidijancio plieno lydZiaisiais glaistytaisiais
elektrodais suvirinimo ypatumus.

Paaiskinti rankinio lankinio suvirinimo charakteristikas ir
parametry jtakg suvirinimo sitlés kokybei.

Taikyti suvirinimo procediiry aprasus atliekant suvirinimo darbus
rankiniu lankiniu budu bei parenkant suvirinimo parametrus.
Parinkti suvirinimo jungtis lankiniam suvirinimui.

Suvirinti plieninius lakStus kampinémis sitilémis rankiniu lankiniu
btudu PA, PB, PD, PF, PG padétyse (LST EN ISO 6947),
koreguoti ir i$taisyti suvirinimo defektus proceso metu, pagal LST
EN ISO 5817 B kokybeés lygio reikalavimus.

Privirinti plieninius vamzdzius prie plieno lak$ty kampinémis




sitilémis rankiniu lankiniu biidu PB, PD, PH padétyse (LST EN
ISO 6947) vienu ar keliais ¢jimais, koreguoti ir iStaisyti
suvirinimo defektus proceso metu, pagal LST EN ISO 5817 B
kokybeés lygio reikalavimus.

Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy kampiniy sitliy
rankinio lankinio suvirinimo
darbus lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais
pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

Paaiskinti praktiniy suvirinimo ir susijusiy darby metaliniy
konstrukcijy bei gaminiy gamyboje turin;.

Paaiskinti rankinio lankinio plieno gaminiy ir pusgaminiy
suvirinimo kampinémis sitilémis darby etapus ir gamybos procesy
eiga.

Sumontuoti jvairias plieno konstrukcijas ir gaminius rankiniam
lankiniam kampiniy sitiliy suvirinimui pagal suvirinimo darbo
brézinius ir suvirinimo procediiry aprasus.

Atlikti kampiniy suvirinimo sitiliy apZitirg pagal vizualinés
kontrolés principus vadovaujantis LST EN ISO 5817 B, nustatant
suvirinimo deformacijy jtaka viso gaminio kokybei.

Suvirinti pagal suvirinimo brézinius ir suvirinimo procediiry
aprasus, pasiruo$iant detales ir mazgy jungtis rankiniam lankiniam
plieno jung¢iy suvirinimui kampinémis sitlémis pagal LST EN
ISO 9692-1.

407151569

Plieno jungciy
kampiniy siiiliy
suvirinimas lankiniu
biidu lydZiuoju
elektrodu
(pusautomaciu)
apsauginiy dujy
aplinkoje

Suvirinti plieno laksty
kampines sitiles lankiniu
budu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje.

Paaiskinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus
kampiniy siiiliy suvirinimui lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
pagal LST EN ISO 9606-1.

Paaiskinti lankinio suvirinimo lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje jrangos konstrukcija, jos techning
priezilirg ir tipinius parametrus.

Paaiskinti nertidijan¢io plieno MIG/MAG suvirinimo ypatumus.
Paaiskinti MIG/MAG suvirinimo charakteristikas ir parametry
jtaka suvirinimo sitilés kokybei.

Paaiskinti specifinius darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus
suvirinant lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje.

Pasirinkti asmeninés saugos priemones, tinkamas atliekant
suvirinimo darbus lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje.

Parinkti suvirinimo medziagas, naudojamas MIG/MAG




suvirinimui.

Suvirinti plieninius lakStus kampinémis sitilémis lankiniu biidu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
135, 136, 138 procesais (LST EN ISO 4063), jvairiose erdvés
padétyse (PA, PB, PD, PF, PG pagal LST EN ISO 6947) vienu ir
keliais ¢jimais.

Privirinti plieninius vamzdzius prie plieno lak$ty kampinémis
siilémis lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje 135, 136,138 procesais (LST EN ISO
4063), jvairiose erdvés padétyse (PB, PD, PH pagal LST EN ISO
6947) vienu ir keliais ¢jimais.

Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy kampiniy sitliy
lankinio suvirinimo darbus
lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

Paaiskinti praktiniy suvirinimo ir susijusiy darby metaliniy
konstrukcijy bei gaminiy gamyboje turin;.

Paaiskini lankinio plieno gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo
kampinémis sitilémis lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje darby etapus ir gamybos procesy eiga.
Sumontuoti jvairias plieno konstrukcijas ir gaminius lankiniam
kampiniy siiiliy suvirinimui lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje pagal suvirinimo darbo brézinius ir
suvirinimo procediiry apraSus bei savarankiskai pasirinkti
suvirinimo medZiagas ir suvirinimo parametrus kiekvienam sitilés
¢jimul.

Atlikti kampiniy suvirinimo siiiliy apZiiirg pagal vizualinés
kontrolés principus vadovaujantis LST EN ISO 5817, nustatant
suvirinimo deformacijy jtaka viso gaminio kokybei.

Suvirinti pagal suvirinimo bréZinius ir suvirinimo procediiry
aprasus, paruoSiant detales ir mazgy jungtis lankiniam plieno
Jjungciy suvirinimui kampinémis sitilémis lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje pagal LST EN ISO
9692-1.

407151570

Plieno jungciy
kampiniy siiiliy
lankinis suvirinimas
nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy
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Suvirinti plieno laksty
kampines sitiles lankiniu
budu nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje.

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus
kampiniy siiiliy suvirinimui nelydziu volframo elektrodu pagal
LST EN ISO 9606-1.

Paaiskinti lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje jrangos konstrukcija, jos techning




dujy aplinkoje

priezitirg ir tipinius parametrus.

ISvardyti specifinius suvirinimo medziagy tipus, rasis, paskirt] ir
funkcijas naudojamas suvirinimui nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje.

Suvirinti neriidijant] plieng nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje.

Nustatyti suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje charakteristiky ir parametry jtaka suvirinimo siiilés
kokybei.

Suvirinti nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
taikant specifinius darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus.
Pasirinkti asmeninés saugos priemones tinkamas atliekant
suvirinimo darbus nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje.

Suvirinti plieninius lakStus kampinémis sitiilémis PA, PB, PD, PF,
PG padétyse (LST EN ISO 6947) lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, 14 procesu (LST
EN ISO 4063) ), koreguojant ir iStaisant defektus pagal LST EN
ISO 5817 B kokybés lygio reikalavimus.

Privirinti plieninius vamzdzius prie plieno laksty kampinémis
sitlémis PB, PD, PH padétyse (LST EN ISO 6947), lankiniu biidu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje 14 procesu
(LST EN ISO 4063), koreguojant ir iStaisant defektus pagal LST
EN ISO 5817 B kokybés lygio reikalavimus.

Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy kampiniy sitliy
lankinio suvirinimo darbus
nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,
montavimo bréZinius ir
schemas.

Paaiskinti praktiniy darby, suvirinimo ir susijusiy darby metaliniy
konstrukcijy bei gaminiy gamyboje turinj.

Paaiskinti lankinio plieno gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo
kampinémis sitilémis nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy
dujy aplinkoje darbus ir gamybos procesa.

Paruosti detales ir mazgy jungtis lankiniam plieno jungciy
suvirinimui kampinémis sitilémis nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje pagal LST EN ISO 9692-1 ir suvirinti
pagal suvirinimo bréZinius ir suvirinimo procediiry aprasus.
Suvirinti jvairias plieno konstrukcijas ir gaminius lankiniu
suvirinimu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje




kampinémis sitilémis atlieckant montavimo darbus pagal
suvirinimo darbo brézinius ir suvirinimo procediiry aprasus bei
savarankiskai pasirinkti suvirinimo medziagas ir suvirinimo
parametrus kiekvienam siiilés éjimui.

Atlikti kampiniy suvirinimo siiiliy apzitirimaja kontrolg, jvertinant
jungties atitikt] LST EN ISO 5817 standarto C kokybés lygiui,
susidariusias suvirinimo deformacijas ir kokybés lygmens bei
deformacijy jtaka viso gaminio kokybei.

407151571

Metaly pjaustymas
terminio pjovimo
budais (dujiniu ir
plazminiu)

Atlikti metaly pjaustyma
deguoniniu liepsniniu
(dujiniu) budu.

Paaiskinti metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) bidu
technologija.

Parinkti ir apskaiciuoti metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu
(dujiniu) budu rezimus.

Reguliuoti bei saugiai ir efektyviai kontroliuoti metaly pjaustymo
deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu jrangg vadovaujantis
terminio pjovimo masiny saugos reikalavimais pagal LST EN ISO
17916.

Pjaustyti jvairius plieno lakstus deguoniniu liepsniniu (dujiniu)
budu 81 procesu, vengiant liepsninio pjovimo defekty iSvardinty
LST EN ISO 17658 standarte.

Pjaustyti jvairius plieninius profilius ir vamzdzius deguoniniu
liepsniniu (dujiniu) biidu 81 procesu, vengiant liepsninio pjovimo
defekty isvardinty LST EN ISO 17658 standarte.

Pjaustyti plieno lak$tus, vamzdZius ir jvairius profilius deguoniniu
liepsniniu (dujiniu) biidu 81 procesu (LST EN ISO 4063),
naudojant pjovimg mechanizuojancia jrangg ir vengiant liepsninio
pjovimo defekty iSvardinty LST EN ISO 17658 standarte.

Atlikti metaly pjaustyma

plazminiu pjovimo biidu.

Paaiskinti metaly pjaustymo plazminiu biidu technologija.

Parinkti ir apskaiciuoti metaly pjaustymo plazminiu biidu reZimus.
Reguliuoti metaly pjaustymo plazminiu buidu jrangg,
vadovaujantis terminio pjovimo masiny saugos reikalavimais
pagal LST EN ISO 17916.

Pjaustyti jvairius plieno lakStus plazminiu budu 83 procesu,
vengiant plazminio pjovimo defekty i§vardinty LST EN ISO
17658 standarte.

Pjaustyti jvairius plieno profilius ir vamzdZius plazminiu biudu 83




procesu, vengiant plazminio pjovimo defekty iSvardinty LST EN
ISO 17658 standarte.

Pjaustyti plieno lakstus, vamzdzius ir jvairius profilius plazminiu
biidu 83 procesu (LST EN ISO 4063), naudojant pjovimo masinas
(stakles), vengiant plazminio pjovimo defekty iSvardinty LST EN
ISO 17658 standarte.

Atlikti terminj pjovimag
naudojant metalo paruoS$imo
brézinius.

Paaiskinti terminio poveikio jtakg metalo savybéms, detaliy bei
gaminiy deformacijai.

Reguliuoti ir kontroliuoti pjovimo jrangos parametrus pjovimo
proceso metu.

Atlikti plieno lak$ty, vamzdziy bei jvairiy profiliy terminj pjovima
pagal brézinius ir grafines uzduotis.

Atlikti apzitirimajj pjovimo defekty ir pjiivio geometrijos
vertinimg pagal LST EN ISO 9013.

407151572

Plieniniy laksty jungciy
sandiriniy sitliy
rankinis lankinis
suvirinimas lydZiaisiais
glaistytaisiais
elektrodais
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Suvirinti plieno laksty

sandurines siiiles rankiniu
lankiniu biidu lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais.

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus
sandiiriniy sitliy rankiniam lankiniam suvirinimui pagal LST EN
ISO 9606-1.

Paaiskinti plieno savybes, jo riisis pagal LST CEN ISO/TR 15608.
ISvardyti jung€iy ir suvirinimo siiliy tipus.

Atlikti suvirinimo sitiliy tikrinimg ir bandymus skirtus kokybei
uztikrinti, identifikuojant suvirinimo sitiliy defektus ir
deformacijas, kurios atsiranda suvirinimo metu.

Tikrinti rankiniu lankiniu btidu lydZziaisiais glaistytaisiais
elektrodais suvirinty sandiiriniy sitiliy kokybe, atliekant vizualing
rankinio lankinio suvirinimo sitiliy kontrol¢ koreguojant
sandiirinés rankinio lankinio suvirinimo sitilés defektus gamybos
proceso metu, kad iStaisytas defektas atitikty LST EN ISO 5817 B
kokybés lygio reikalavimus.

Atlikti suvirinimo darbus ir darbus statybos aikstelése
vadovaujantis saugumo taisyklémis, panaudojant asmenines bei
kolektyvines saugos priemones.

Parinkti rankinio lankinio suvirinimo (MMA) reZimus.

Suvirinti plieninius lakStus rankiniu lankiniu biidu 111 procesu
(LST EN ISO 4063) kampinémis sitilémis PF padétyje ir
sandurinémis sitlémis PA, PF padétyse (LST EN ISO 6947).




Suvirinti plieniniy laksty téjines ir sandirines jungtis
sandurinémis sitilémis rankiniu lankiniu bidu 111 procesu (LST
EN ISO 4063) jvairiose erdvés padétyse.

Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy sandiiriniy
sitiliy rankinio lankinio
suvirinimo darbus
lydziaisiais glaistytais
elektrodais pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

Paaiskinti praktiniy darby, suvirinimo ir susijusiy darby metaliniy
konstrukcijy bei gaminiy gamyboje turinj.

Apibudinti rankinio lankinio plieno gaminiy ir pusgaminiy
suvirinimo sandiirinémis sitilémis darbus ir gamybos procesus.
Atlikti jvairiy plieno konstrukcijy ir gaminiy rankinio lankinio
sanduriniy sitliy suvirinimo ir montavimo darbus pagal
suvirinimo darbo bréZinius ir suvirinimo procediiry aprasus
savarankiskai pasirenkant suvirinimo medziagas ir suvirinimo
parametrus kiekvienam siiilés éjimui.

Atlikti kampiniy ir sandiiriniy suvirinimo siiiliy apZitirimaja
kontrole pagal LST EN ISO 5817 B nustatant suvirinimo
deformacijy itaka viso gaminio kokybei.

Suvirinti pagal suvirinimo brézinius ir suvirinimo procediiry
aprasus, paruoSus detaliy ir mazgy jungtis rankiniam lankiniam
plieno jung€iy suvirinimui sandiirinémis sitlémis pagal LST EN
ISO 9692-1.

407151573

Plieniniy laks$ty jungciy
sandiriniy sitliy
suvirinimas lankiniu
biidu lydZiuoju
elektrodu
(pusautomaciu)
apsauginiy dujy
aplinkoje

Suvirinti plieno laksty
sandirines siiiles lankiniu
budu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje.

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus bei
kvalifikacijos ribas sanduriniy sitiliy suvirinimui lydziuoju
elektrodu pagal LST EN 1SO 9606-1.

Palyginti skirtingus suvirinimo procesus: 111, 13, 114 (LST EN
ISO 4063).

Parinkti plieno laks$ty suvirinimo sandiirinémis sitilémis lankiniu
budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje (MIG/MAG) rezimus.

Suvirinti plieninius lakS$tus sandiirinémis siilémis PA, PG, PF
padétyse lankiniu budu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje 135, 136,138 procesais (LST EN ISO
4063).

Suvirinti plieniniy lak$ty téjines ir sandiirines jungtis
sandurinémis sitilémis, lankiniu budu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje, 135, 136, 138
procesais (LST EN ISO 4063) jvairiose erdvés padétyse.
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Atlikti sandiiriniy suvirinimo siiiliy apzitirimaja kontrole pagal
LST EN ISO 5817 B nustatant suvirinimo deformacijy jtaka viso
gaminio kokybei.

Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy sandiiriniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

Paaiskinti praktiniy suvirinimo ir susijusiy darby metaliniy
konstrukcijy bei gaminiy gamyboje turinj.

[Smanyti lankinio plieno gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo
sandiirinémis siiilémis lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje darbus ir gamybos procesa.
Sumontuoti jvairias plieno konstrukcijas ir gaminius lankiniam
sanduriniy sitliy suvirinimui lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje pagal suvirinimo darbo brézinius ir
suvirinimo procediiry aprasus bei savarankiskai pasirenkant
suvirinimo medZiagas ir suvirinimo parametrus kiekvienam sitlés
¢jimui.

Atlikti sandiiriniy suvirinimo sitliy apzitirimaja kontrole pagal
LST EN ISO 5817 B nustatant suvirinimo deformacijy jtaka viso
gaminio kokybei.

Paruosti detaliy ir mazgy jungtis lankiniam plieno jungciy
suvirinimui sandiirinémis sitilémis lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje pagal LST EN ISO
9692-1 ir suvirinti pagal suvirinimo brézinius bei suvirinimo
procediry aprasus.

407151574

Plieniniy laksty jungciy
sandiriniy sitliy
suvirinimas lankiniu
biidu nelydZiu
volframo elektrodu
apsauginiy dujy
aplinkoje

Suvirinti plieno laksty
sanddrines siiiles lankiniu
biidu nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje.

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus bei
kvalifikacijos ribas T1G sandiriniy sitliy suvirinimui pagal LST
EN 1SO 9606-1.

Palyginti skirtingus suvirinimo procesus: 111, 13, 114, 14 (LST
EN 1SO 4063).

Parinkti lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje rezimus.

Suvirinti plieninius lakStus sandirinémis sitilémis, lankiniu budu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, 14
procesu (LST EN ISO 4063) PA, PF padétyse.

Suvirinti plieniniy lakS$ty sandirines jungtis sandiirinémis sitilémis
lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiu dujy
aplinkoje, 14 procesu (LST EN ISO 4063) PC, PE padétyse (LST
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EN ISO 6947).

Atlikti TIG sanduriniy suvirinimo sitliy apzitirimaja kontrolg
pagal LST EN ISO 5817 B nustatant suvirinimo deformacijy jtaka
viso gaminio kokybei.

Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy sandiiriniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

Paaiskinti praktiniy suvirinimo ir susijusiy darby metaliniy
konstrukcijy bei gaminiy gamyboje turinj.

Atlikti lankinio plieno gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo
sandurinémis sitilémis nelydziu volframo elektrodu apsauginiy
dujy aplinkoje darbus ir gamybos procesus.

Atlikti jvairiy plieno konstrukcijy ir gaminiy lankinio sanduriniy
sitiliy suvirinimg nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje ir montavimo darbus pagal suvirinimo darbo brézinius,
SPA bei savarankiskai pasirinkti suvirinimo medziagas ir
suvirinimo parametrus kiekvienam siilés éjimui.

Atlikti sandiiriniy suvirinimo sitliy apzitirimaja kontrole pagal
LST EN ISO 5817 B kokybés lygi, nustatant suvirinimo
deformacijy jtaka viso gaminio kokybei.

Suvirinti pagal suvirinimo bréZinius ir suvirinimo procediiry
aprasus, paruoSus detaliy ir mazgy jungtis rankiniam lankiniam
plieno jung€iy suvirinimui sandiirinémis sitlémis pagal LST EN
ISO 9692-1.

407151575

Plieniniy laks$ty jungciy
sandiriniy sitliy
suvirinimas dujiniu
biidu

Suvirinti plieno laksty
sandiirines siiiles dujiniu
budu.

Apibidinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus
sanduriniy sitliy suvirinimui dujiniu biidu pagal LST EN ISO
9606-1.

Apibudinti suvirinimo procesus 111, 13, 114, 14, 311, 15, 12
(LST EN ISO 4063) nurodant jy panaSumus ir skirtumus.
Parinkti dujinio suvirinimo jrangg paaiskinant jos konstrukcijg ir
prieziiirg.

Parinkti suvirinimo medziagas, reikalingas dujiniam suvirinimui.
Parinkti specifines saugos priemones reikalingas dujiniam
suvirinimui atlikti.

Parinkti dujinio suvirinimo reZimus.

Suvirinti plieninius lakStus sandiirinémis sitilémis acetileniniu
deguoniniu suvirinimu, 311 procesu (LST EN ISO 4063) kairiniu
budu PA, PF, PC, PE padétyse (LST EN ISO 6947) ir atlikti
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pjovima dujy liepsna.

Suvirinti plieniniy laksty sandiirines jungtis sandiirinémis sitilémis
acetileniniu deguoniniu suvirinimu, 311 procesu (LST EN 1SO
4063) desininiu budu PA, PF ir PC padétyse (LST EN ISO 6947).
Tikrinti apziiirint dujinio suvirinimo buidu atlikto sandiiriniy siiiliy
suvirinimo kokybe koreguojant ir taisant defektus , pagal LST EN
ISO 5817 B kokybés standarto reikalavimus.

Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy sandiriniy
sitiliy suvirinimo darbus
dujiniu biidu pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

Paaiskinti praktiniy suvirinimo ir susijusiy darby metaliniy
konstrukcijy bei gaminiy gamyboje turin;.

Atlikti dujinio plieno gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo
sandurinémis sitilémis darbus ir gamybos procesus.

Atlikti jvairiy plieno konstrukcijy ir gaminiy dujinio sandiriniy
sitiliy suvirinimg ir montavimo darbus pagal suvirinimo darbo
brézinius, SPA bei savarankiskai pasirinkti suvirinimo medziagas
ir suvirinimo parametrus.

Atlikti sandiiriniy suvirinimo sitiliy apzitirimgja kontrole pagal
LST EN ISO 5817 B kokybés lygj nustatant suvirinimo
deformacijy jtaka viso gaminio kokybei.

Suvirinti pagal suvirinimo bréZinius ir suvirinimo procediiry
aprasus, dujiniam plieno jung¢iy plieno jung€iy suvirinimui
sandirinémis sitlémis pagal LST EN 1SO 9692-1.

407151576

Aliuminio ir jo lydiniy
kampiniy siiiliy
suvirinimas lankiniu
biidu lydziuoju
elektrodu
(pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje

Suvirinti aliuminio laksty
kampines sitiles lankiniu

budu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy

dujy aplinkoje.

Apibidinti aliuminio ir jo lydiniy savybes bei suvirinimo
medZiagas jy suvirinimui lankiniu bidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje.

Parinkti aliuminio ir jo lydiniy MIG suvirinimo technologija.
Parinkti aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy MIG suvirinimo
rezimus.

Suvirinti aliumin; ir jo lydinius kampinémis sitilémis lankiniu
budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje,
131 procesu (LST EN ISO 4063) jvairiose PA, PB, PG ir PF
padétyse (LST EN ISO 6947).

Suvirinti aliumin;j ir jo lydinius kampinémis sidilémis bei
vamzdZius prie ploksc¢iy lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje, 131 procesu (LST EN
ISO 4063) jvairiose PB, PH ir PD padétyse (LST EN ISO 6947).
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Atlikti aliuminio gaminiy ir
pusgaminiy kampiniy sitliy
lankinio suvirinimo darbus
lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

Paruosti aliuminio gaminiy detaliy jungtis MIG suvirinimui
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje
kampinémis sitlémis pagal LST EN ISO 9692-3.

Parinkti MIG suvirinimo parametrus pagal pateiktas grafines
uzduotis ir suvirinimo procediry aprasus.

Reguliuoti suvirinimo srovés saltinj efektyviai ji kontroliuojant
proceso metu.

Suvirinti aliuminio jungtis kampinémis sitilémis pagal brézinius ir
SPA.

Tikrinti apzitirimaja kontrole suvirinimo defektus pagal LST EN
ISO 10042.

407151577

Aliuminio ir jo lydiniy
kampiniy siiiliy
suvirinimas lankiniu
biidu nelydziu
volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje

Suvirinti aliuminio laksty
kampines sitles lankiniu
budu nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje.

Apibudinti aliuminio ir jo lydiniy savybes bei suvirinimo
medziagas jy suvirinimui lankiniu biidu nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje.

Parinkti aliuminio ir jo lydiniy TIG suvirinimo technologija.
Parinkti aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy TIG suvirinimo
rezimus.

Suvirinti aliuminj ir jo lydinius kampinémis sitilémis lankiniu
biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje 141
procesu (LST EN ISO 4063) PA, PB, PC ir PF padétyse (LST EN
ISO 6947).

Suvirinti aliuminj ir jo lydinius kampinémis siiilémis bei
vamzdzius prie plok$¢iy lankiniu biidu nelydZiu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO
4063) PB, PH ir PD padétyse (LST EN ISO 6947).

Atlikti aliuminio gaminiy ir
pusgaminiy kampiniy sitliy
lankinio suvirinimo darbus
nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,
montavimo bréZinius ir
schemas.

Paruosti aliuminio gaminiy detaliy jungtis TIG suvirinimui
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje kampinémis
siilémis pagal LST EN ISO 9692-3.

Parinkti TIG suvirinimo parametrus pagal pateiktas grafines
uzduotis ir suvirinimo procediry aprasus.

Reguliuoti suvirinimo srovés Saltinj ir efektyviai kontroliuoti
proceso metu.

Suvirinti aliuminio jungtis kampinémis sitilémis pagal bréZinius ir
SPA.

Tikrinti apzitirimaja kontrole suvirinimo defektus pagal LST EN
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| 1SO 10042.

Pirmos specializacijos privalomai pasirenkamieji (is viso 10 mokymosi kredity)

407151578

Rankinis lankinis
plieniniy vamzdziy
sandiiriniy sitliy
suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais
elektrodais

v

5

Suvirinti plieniniy vamzdziy
sandurines siiiles rankiniu
lankiniu biidu lydZziaisiais
glaistytaisiais elektrodais.

Apibidinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus
plieniniy vamzdziy sandiriniy sitiliy rankiniam lankiniam
suvirinimui pagal LST EN ISO 9606-1.

Parinkti plieniniy vamzdziy suvirinimo rankiniu lankiniu btidu
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais technologija.

Paruosti suvirinimui vamzdziy jungtis pagal brézinius ir jungties
eskizus.

Nustatyti suvirinimo defektus ir jy pasekmes bei suvirintojo
atsakomybe koreguojant ir iStaisant defektus proceso metu, pagal
LST EN ISO 5817 B kokybés lygio reikalavimus.

Taikyti tarptautinius ir nacionalinius suvirinimo standartus
reglamentuojancius pasiruos§img suvirinimo darbams ir
suvirinima.

Parinkti rankinio lankinio pieniniy vamzdziy suvirinimo (MMA)
rezimus.

Suvirinti plieninius vamzdZius sandiirinémis sitilémis rankiniu
lankiniu biidu 111 procesu (LST EN ISO 4063) PA, PC ir PH
padétyse (LST EN ISO 6947).

Suvirinti plieninius vamzdzius sandiirinémis sitilémis, vamzdziy
aSiai esant pasvirusiai 45 laipsniy kampu, rankiniu lankiniu budu
111 procesu (LST EN ISO 4063).

Atlikti plieniniy vamzdZziy
sanduriniy sitliy rankinio
lankinio suvirinimo darbus
lydZiaisiais glaistytaisiais
elektrodais pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

Paaiskinti praktiniy darby plieniniy vamzdyny gamyboje ir
montavime turinj.

Atlikti vamzdyny rankinio lankinio suvirinimo darbus iSmanant
gamybos bei montavimo procesus.

Sumontuoti plieniniy vamzdyny konstrukcijas ir vamzdziy
gaminius rankiniam lankiniam suvirinimui pagal darbo bréZinius
ir SPA savarankiskai pasirenkant suvirinimo medZiagas ir
suvirinimo parametrus kiekvienam siiilés éjimui.

Atlikti sandiiriniy vamzdziy suvirinimo sitiliy apZiiirimaja
kontrole pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygj nustatant
suvirinimo deformacijy jtakg viso gaminio kokybei.

Paruosti pagal suvirinimo bréZinius ir suvirinimo procediiry
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aprasus plieniniy vamzdyny detales ir mazgy jungtis rankiniam
lankiniam suvirinimui sandiirinémis sitlémis pagal LST EN ISO
9692-1.

407151579

Plieniniy vamzdziy
jung¢iy sandiiriniy
sitiliy suvirinimas
lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu
(pusautomaciu)
apsauginiy dujy
aplinkoje

Suvirinti plieniniy vamzdziy
sanddrines siiiles lankiniu
budu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje.

Apibudinti plieniniy vamzdziy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje technologija.
Taikyti tarptautinius ir nacionalinius suvirinimo standartus bei
sléginiy indy ir vamzdyny (PED) direktyvas.

Paaiskinti suvirinimo defekty tipus ir rusis, defekty pasekmes ir
suvirintojo atsakomybe.

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus bei
kvalifikacijos ribas sanduriniy vamzdziy sitliy suvirinimui
lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje pagal LST EN ISO 9606-1.

Parinkti vamzdziy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje rezimus.

Skaityti vamzdziy suvirinimui naudojamus brézinius ir jungciy
eskizus.

Paruosti vamzdziy jungtis suvirinimui lankiniu budu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje.

Suvirinti plieninius vamzdZius sandiirinémis sitilémis lankiniu
biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje PA, PC, PH padétyse bei pasvirusius 45 laipsniy kampu
(LST EN ISO 6947).

Koreguoti suvirinimo siiileés defektus gamybos proceso metu, kad
iStaisytas defektas atitikty LST EN ISO 5817 B kokybés lygio
reikalavimus.

Atlikti plieniniy vamzdziy
sanduriniy sidliy lankinio
suvirinimo darbus lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

Apibudinti lankinio suvirinimo lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje darbus plieniniy
vamzdyny gamybos ir montavimo procesy turin;.

Paruosti plieniniy vamzdyny detales ir mazgy jungtis rankiniam
lankiniam suvirinimui lydziuoju elektrodu pusautomaciu
sandtrinémis sitlémis pagal LST EN ISO 9692-1, suvirinimo
brézinius ir suvirinimo procediiry aprasus.

Sumontuoti pagal suvirinimo darbo brézinius ir suvirinti pagal
suvirinimo procediiry aprasus plieniniy vamzdyny konstrukcijas ir
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vamzdziy gaminius.

Savarankiskai pasirinkti suvirinimo medziagas ir suvirinimo
parametrus kiekvienam sitlés &jimui.

Atlikti suvirinty vamzdziy sitliy vizualing kontrole pagal LST EN
ISO 5817 B kokybés lygmen; jvertinant aptikty defekty ir
deformacijy jtaka viso vamzdyno ar jo dalies kokybei.

407151580

Plieniniy vamzdziy
jungciy sandiiriniy
sitiliy suvirinimas
lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu
apsauginiy dujy
aplinkoje

Suvirinti plieniniy vamzdziy
sandiirines siiiles lankiniu
biidu nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje.

Apibidinti plieniniy vamzdziy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje technologija.
Taikyti tarptautinius ir nacionalinius suvirinimo standartus ir
sléginiy indy ir vamzdyny (PED) direktyvas.

Apibiidinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus ir
kvalifikacijos ribas sandiiriniy vamzdziy siiiliy suvirinimui
lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje pagal LST EN ISO 9606-1.

Identifikuoti suvirinimo defektus, jy sukeliamas pasekmes ir
suvirintojo atsakomybe.

Parinkti vamzdZiy suvirinimo lankiniu biidu nelydZziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje reZimus.

Skaityti vamzdziy suvirinimui naudojamus brézinius, jungties
eskizus ir i§vardinti suvirinty vamzdZziy jung¢iy tipus.

Suvirinti plieninius plonasienius ir storasienius vamzdZius
sandiirinémis siiilémis lankiniu budu nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje PA, PC, PH ir H-L045 padétyse (LST
EN 1SO 6947).

Koreguoti atsiradusius suvirinimo siiilés defektus gamybos
proceso metu, kad iStaisytas defektas atitikty LST EN ISO 5817 B
kokybeés lygio reikalavimus.

Atlikti plieniniy vamzdZziy
sanduriniy sitliy lankinio
suvirinimo darbus nelydZiu
volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

Paaiskinti vamzdyny lankinio suvirinimo nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje darbus ir gamybos bei
montavimo procesus ir turinj.

Paruosti plieniniy vamzdyny detales ir mazgy jungtis lankiniam
suvirinimui nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje sandiirinémis siiilémis pagal LST EN ISO 9692-1,
suvirinimo brézinius ir suvirinimo procediiry aprasus.
Sumontuoti pagal suvirinimo darbo bréZinius ir suvirinti pagal
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suvirinimo procediiry apraSus lankiniu biidu nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje jvairiy plieniniy vamzdyny
konstrukcijas ir vamzdziy gaminius, savarankiskai pasirenkant
suvirinimo medziagas ir suvirinimo parametrus kiekvienam sitlés
¢jimui.

Atlikti vamzdziy sandiiriniy suvirinimo siiiliy apzitirimaja
kontrolg pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygmen;j jvertinant
aptikty defekty ir deformacijy jtaka viso vamzdyno ar jo dalies
kokybei.

407151581

Plieniniy vamzdziy
sandiiriniy sitliy
dujinis suvirinimas

Suvirinti plieniniy vamzdziy
sandurines siiiles dujiniu
bidu.

Paaiskinti plieniniy vamzdziy dujinio suvirinimo technologija.
Taikyti tarptautinius ir nacionalinius suvirinimo standartus ir
sléginiy indy ir vamzdyny (PED) direktyvas.

Apibiidinti suvirinimo defektus, jy pasekmes ir suvirintojo
atsakomybg.

Parinkti plieniniy vamzdziy dujinio suvirinimo rezimus.

Skaityti vamzdziy suvirinimui naudojamus brézinius bei jungties
eskizus ir identifikuoti juose paZymétus suvirinty vamzdziy
jungciy tipus.

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliamus reikalavimus ir
kvalifikacijos ribas sandiriniy vamzdziy siiily dujiniam
suvirinimui pagal LST EN ISO 9606-1.

Suvirinti plieninius vamzdZius sandiirinémis sitilémis dujiniu
suvirinimu 311 procesu (LST EN ISO 4063) kairiniu ir deSininiu
btudu PC, PH ir H-L045 padétyse (LST EN ISO 6947).
Koreguoti atsiradusius suvirinimo siiilés defektus gamybos
proceso metu, kad iStaisytas defektas atitikty LST EN ISO 5817 B
kokybeés lygio reikalavimus.

Atlikti plieniniy vamzdZziy
sanduriniy sitliy suvirinimo
darbus dujiniu budu pagal
surinkimo, montavimo
bréZinius ir schemas.

Paaiskinti vamzdyny dujinio suvirinimo darby ir gamybos bei
montavimo procesus ir turinj.

Paruosti plieniniy vamzdyny detales ir mazgy jungtis dujiniam
suvirinimui sandiirinémis sitlémis pagal LST EN ISO 9692-1,
suvirinimo bréZinius bei suvirinimo procediiry aprasus.
Sumontuoti pagal suvirinimo darbo bréZinius ir suvirinti pagal
suvirinimo procediiry aprasus jvairiy plieniniy vamzdyny
konstrukcijas ir vamzdziy gaminius.
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Savarankiskai pasirinkti suvirinimo medziagas ir suvirinimo
parametrus kiekvienam siiilés éjimui.

Atlikti vamzdziy sandiiriniy suvirinimo siiiliy apzitirima;ja
kontrole pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygmenj, jvertinant
aptikty defekty ir deformacijy jtaka viso vamzdyno ar jo dalies
kokybei.

407151582

Suvirinimo darby
organizavimas ir
kokybés vertinimas

Organizuoti suvirinimo
darbus ir vadovauti
darbuotojy grupei.

ISmanyti savo ir pavaldziy asmeny darbo planavimg ir
organizavima, paskirstyma.

Pildyti darbo laiko dokumentacija.

Apskaiciuoti darby atlikimui reikalingy medziagy kiekj pagal
pateiktas uzduotis.

Nustatyti atlikto darbo kiekj.

Identifikuoti pagrindinius savo ir pavaldziy darbuotojy darbo
kokybés vertinimo reikalavimus.

Parinkti darby atlikimo priemones, biidus ir medZiagas
suvirinimui, pagal pateiktas uzduotis.

Uztikrinti suvirinimo darby
kokybe.

Paaiskinti sitilés matmeny ir defekty, gaminio pavirSiaus
Siurk§tumo, gaminio surinkimo tolerancijy tikrinimo, deformacijy
leistinumo vertinimo bei kontrolés tvarka.

Uztikrinti lankinio suvirinimo ir suvirinimo dujy liepsna kokybe
atliekant suvirinimo defekty ir deformacijy taisyma.

Antrosios specializacijos privalomai pasirenkamieji moduliai

(is viso 5 mokymosi kreditai)

407151583

Aliuminio ir jo lydiniy
laks$ty suvirinimas
sandirinémis sitilémis
lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu
(pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje

v

5

Suvirinti aliuminio laksty
sandiirines siiiles lankiniu
biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy

dujy aplinkoje.

Apibudinti aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medZiagas bei MIG
suvirinimo technologija.

Suvirinti aliuminio ir jo lydiniy laksty sandirines jungtis lankiniu
budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje
PA ir PF padétyse (LST EN ISO 6947).

Suvirinti aliuminio ir jo lydiniy lakSty sandiirines bei téjines
jungtis sandiirinémis sitilémis lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje 131 procesu (LST EN
ISO 4063) ivairiose padétyse.

Atlikti aliuminio gaminiy ir
pusgaminiy sandiriniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus lydziuoju elektrodu

Paruosti aliuminio gaminiy detaliy jungtis MIG suvirinimui
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje
sandiirinémis sitlémis pagal LST EN ISO 9692-3.

Parinkti MIG suvirinimo parametrus pagal pateiktas grafines

19




(pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

uzduotis ir suvirinimo procediry aprasus.

Reguliuoti ir kontroliuoti suvirinimo srovés Saltinj proceso metu.
Suvirinti aliuminio jungtis sandiirinémis sitilémis pagal brézinius
ir suvirinimo procediros aprasus

Atlikti vizualinj suvirinimo defekty vertinimg pagal LST EN ISO
10042.

407151584 | Aliuminio ir jo lydiniy v Suvirinti aliuminio laksty Apibidinti aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagas bei TIG
laksty suvirinimas sandurines siiiles lankiniu suvirinimo technologija.
sandiirinémis sitlémis biidu nelydziu volframo Parinkti aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitliy TIG
lankiniu biidu nelydziu elektrodu inertiniy dujy suvirinimo rezimus.
volframo elektrodu aplinkoje. Suvirinti aliuminio ir jo lydiniy lak$ty sandirines jungtis
inertiniy dujy aplinkoje sandiirinémis dvipusémis siiilémis lankiniu budu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje TIG 141 procesu
(LST EN ISO 4063) jvairiose padétyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydiniy lakSty sandurines jungtis
sandiirinémis vienpusémis sitilémis lankiniu badu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje TIG 141 procesu
(LST EN ISO 4063) jvairiose padétyse.
Atlikti aliuminio gaminiy ir | ApibréZti aliuminio suvirinimo defekty tikrinimag pagal LST EN
pusgaminiy sandiiriniy ISO 10042.
sitiliy lankinio suvirinimo Paruosti aliuminio gaminiy detaliy jungtis TIG suvirinimui
darbus nelydZiu volframo nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje sandtrinémis
elektrodu inertiniy dujy sitilémis pagal LST EN 1SO 9692-3.
aplinkoje pagal surinkimo, | Parinkti TIG suvirinimo parametrus pagal pateiktas grafines
montavimo bréZinius ir uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus.
schemas. Reguliuoti suvirinimo sroveés TI1G $altinj proceso metu.
Suvirinti aliuminio jungtis sandiirinémis sitilémis pagal bréZinius
ir SPA.
Tikrinti TIG suvirinimo sitiliy defektus apZitirimaja kontrole.
407151585 | Aliuminio ir jo lydiniy v Suvirinti aliuminio Apibudinti aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagas bei MIG

vamzdZiy suvirinimas
sandiirinémis sitilémis
lankiniu budu lydziuoju
elektrodu
(pusautomaciu)

vamzdziy sandiirines sitles
lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje.

suvirinimo technologija.

Parinkti aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sanduriniy sitliy MIG
suvirinimo rezimus.

Suvirinti aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiirines siiiles
lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy
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inertiniy dujy aplinkoje

aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) jvairiose padétyse.
Suvirinti aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiirines bei atSaky
jungtis sandiirinémis sitilémis lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje 131 procesu (LST EN
ISO 4063) jvairiose padétyse.

Atlikti aliuminio gaminiy ir
jo lydiniy vamzdziy
sandiiriniy sitliy lankinio
suvirinimo darbus lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

Apibrézti aliuminio suvirinimo defekty tikrinimg pagal LST EN
ISO 10042.

Paruosti aliuminio vamzdziy detaliy jungtis MIG suvirinimui
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje
sandurinémis sitilémis pagal LST EN ISO 9692-3.

Pagal pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus
parinkti MIG suvirinimo parametrus.

Reguliuoti MIG suvirinimo srovés $altinj proceso metu.

Suvirinti aliuminio vamzdziy jungtis sandtirinémis sitilémis.
Tikrinti TIG suvirinimo sitiliy defektus apzitirimgja kontrole.

407151586

Aliuminio ir jo lydiniy
vamzdZiy suvirinimas
sandurinémis sitilémis
lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje

Suvirinti aliuminio
vamzdZiy sandiirines sitiles
lankiniu biidu nelydZiu
volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje.

Apibudinti aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagas bei TIG
suvirinimo technologija.

Parinkti aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sanduriniy sitliy TIG
141 suvirinimo rezimus.

Suvirinti aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiirines siiiles
lankiniu bidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST EN ISO 4063) jvairiose
padétyse.

Suvirinti aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiirines bei atSaky
jungtis sandiirinémis sitilémis lankiniu biidu nelydZiu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje TIG 141 procesu (LST EN ISO
4063) ivairiose padétyse.

Atlikti aliuminio gaminiy ir
jo lydiniy vamzdziy
sanduriniy sitliy lankinio
suvirinimo darbus nelydZiu
volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

Apibrézti aliuminio suvirinimo defekty tikrinimg pagal LST EN
ISO 10042.

Paruosti aliuminio vamzdziy detaliy jungtis TIG suvirinimui
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje sandurinémis
siilémis pagal LST EN ISO 9692-3.

Parinkti TIG suvirinimo parametrus pagal pateiktas grafines
uzduotis ir suvirinimo procediry aprasus.

Reguliuoti TIG 141 suvirinimo srovés Saltinj proceso metu.
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Suvirinti aliuminio vamzdziy jungtis sandiirinémis sitlémis TIG
141 procesu.
Tikrinti TIG suvirinimo siiiliy defektus apzitirimaja kontrole.

407151587 | Vario ir jo lydiniy \Y} )
detaliy suvirinimas
lankiniu buadu
apsauginiy dujy
aplinkoje

Suvirinti vario ir jo lydiniy
jungtis lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje.

Apibudinti vario ir jo lydiniy savybes bei parinkti suvirinimo
medziagas suvirinimui lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje.

Taikyti vario ir jo lydiniy MIG suvirinimo technologija.
Parinkti vario ir jo lydiniy MIG 131 suvirinimo rezimus.
Suvirinti vario ir jo lydiniy lak$ty jvairias jungtis kampinémis ir
sandurinémis sitilémis lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje 131 procesu (LST EN
ISO 4063) jvairiose padétyse.

Suvirinti vario ir jo lydiniy vamzdZziy jungtis sandiirinémis
siilémis lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje 131 procesu (LST EN ISO 4063) jvairiose
padétyse.

Suvirinti vario ir jo lydiniy
jungtis lankiniu biidu
nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje.

Apibudinti vario ir jo lydiniy savybes bei parinkti suvirinimo
medZziagas suvirinimui lankiniu biidu inertiniy dujy aplinkoje.
Taikyti vario ir jo lydiniy TIG suvirinimo technologija.

Parinkti vario ir jo lydiniy TIG 141 suvirinimo reZimus.

Suvirinti vario ir jo lydiniy lak$ty jvairias jungtis kampinémis ir
sandiirinémis sitilémis lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje TIG 141 procesu (LST EN ISO 4063)
Jvairiose padétyse.

Suvirinti vario ir jo lydiniy vamzdZziy jungtis sandiirinémis
sitilémis lankiniu buidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST EN ISO 4063) jvairiose
padétyse.

Pasirenkamieji moduliai (i$ viso 10 mokymosi kredity)*

407151588 | Neridijancio plieno ir v 5
jo lydiniy kampiniy
sitiliy suvirinimas
lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje

Suvirinti neriidijancio plieno
laksty kampines siiiles
lankiniu biidu nelydZiu
volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje.

Apibidinti neriidijancio plieno ir jo lydiniy savybes bei
suvirinimo medZiagas jy suvirinimui lankiniu biidu nelydZziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje.

Parinkti neriidijancio plieno ir jo lydiniy TIG suvirinimo
technologija.

Parinkti neriidijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy sitiliy TIG
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suvirinimo rezimus.

Suvirinti nertidijantj plieng ir jo lydinius kampinémis sitlémis
lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje 141 procesu (LST EN ISO 4063) PA, PB, PC ir PF
padétyse (LST EN ISO 6947).

Suvirinti nertidijantj plieng ir jo lydinius kampinémis sitilémis bei
privirinti vamzdZzius prie ploksciy lankiniu budu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje 141 procesu (LST EN
ISO 4063) PB, PH ir PD padétyse (LST EN ISO 6947),

Atlikti nertidijancio plieno
gaminiy ir pusgaminiy
kampiniy siiiliy lankinio
suvirinimo darbus nelydziu
volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

Paruosti neriidijancio plieno gaminiy detaliy jungtis TIG
suvirinimui nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
kampinémis sitilémis pagal LST EN ISO 9692-3.

Parinkti TIG suvirinimo parametrus pagal pateiktas grafines
uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus.

Reguliuoti suvirinimo srovés Saltinj ir efektyviai kontroliuoti
proceso metu.

Suvirinti nertidijancio plieno jungtis kampinémis sitilémis pagal
bréZinius ir SPA.

Tikrinti apzitirimaja kontrole suvirinimo defektus pagal LST EN
ISO 10042.

407151589

Nertdijancio plieno ir
jo lydiniy laksty
sandiriniy sitliy
suvirinimas lankiniu
biidu nelydZiu
volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje

Suvirinti neriidijancio plieno
laksty sandiirines sitiles
lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje.

Apibudinti nertidijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo medZiagas
bei TIG suvirinimo technologij3.

Parinkti neriidijancio plieno ir jo lydiniy lak$ty sandiiriniy siiiliy
TIG suvirinimo reZimus.

Suvirinti nertidijancio plieno ir jo lydiniy lakSty sandirines jungtis
sandurinémis dvipusémis sitilémis lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje TIG 141 procesu
(LST EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

Suvirinti nertidijancio plieno ir jo lydiniy laksty sandiirines jungtis
sandurinémis vienpusémis sitilémis lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje TIG 141 procesu
(LST EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

Atlikti neriidijancio plieno
gaminiy ir pusgaminiy
sandiiriniy sitiliy lankinio

Apibrézti nertdijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo defekty
tikrinimg pagal LST EN ISO 10042.
Paruosti neriidijancio plieno gaminiy detaliy jungtis TIG
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suvirinimo darbus nelydziu
volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

suvirinimui nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
sandurinémis sitilémis pagal LST EN ISO 9692-3.

Parinkti TIG suvirinimo parametrus pagal pateiktas grafines
uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus.

Reguliuoti suvirinimo sroveés TIG $altin] proceso metu.

Suvirinti neriidijancio plieno jungtis sandirinémis siiilémis pagal
brézinius ir SPA.

Tikrinti TIG suvirinimo siiiliy defektus apzitirimaja kontrole.

407151590 | Neradijancio plieno ir v Suvirinti nertidijancio plieno | Apibtdinti nertidijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo medZiagas
jo lydiniy vamzdziy vamzdziy sandiirines sitiles | bei TIG suvirinimo technologija.
suvirinimas lankiniu btdu nelydziu Parinkti nertidijancio plieno ir jo lydiniy vamzdziy sandiriniy
sandirinémis sitilémis volframo elektrodu inertiniy | sidiliy TIG 141 suvirinimo rezimus.
lankiniu biidu nelydZiu dujy aplinkoje. Suvirinti nertidijancio plieno ir jo lydiniy vamzdZziy sandiirines
volframo elektrodu sitiles lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy
inertiniy dujy aplinkoje aplinkoje TIG 141 procesu (LST EN ISO 4063) jvairiose
padétyse.
Suvirinti nertidijancio plieno ir jo lydiniy vamzdziy sandiirines bei
atSaky jungtis sandurinémis sitilémis lankiniu budu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje TIG 141 procesu
(LST EN ISO 4063) jvairiose padétyse.
Atlikti neriidijancio plieno Apibrézti nertdijancio plieno suvirinimo defekty tikrinimag pagal
gaminiy ir jo lydiniy LST EN ISO 10042.
vamzdZziy sandiiriniy sidiliy | Paruosti neriidijancio plieno vamzdziy detaliy jungtis TIG
lankinio suvirinimo darbus | suvirinimui nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
nelydziu volframo elektrodu | sandiirinémis sitlémis pagal LST EN ISO 9692-3.
inertiniy dujy aplinkoje Parinkti TIG suvirinimo parametrus pagal pateiktas grafines
pagal surinkimo, uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus.
montavimo brézinius ir Reguliuoti TIG 141 suvirinimo srovés Saltinj proceso metu.
schemas. Suvirinti nertidijancio plieno vamzdZziy jungtis sandiirinémis
sitilémis TIG 141 procesu
Tikrinti TIG suvirinimo sitiliy defektus apzitirimaja kontrole.
407151606 | Mechaniniy ir v Braizyti mechaniniy Paaiskinti techniniy bréziniy rengimo standarty reikalavimus.

statybiniy konstrukcijy
braizymas

konstrukcijy detales.

Apibiidinti mechaniniy konstrukcijy medziagas ir gamybos
technologija.
Naudoti specializuota mechaniniy konstrukcijy braizymo
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programing jrangg.

Braizyti mechanines detales, laikantis techniniy bréziniy standarty
reikalavimy.

Braizyti mechanines konstrukcijas ir surinkimo brézinius.

Kurti mechaniniy konstrukcijy bréziniy vizualizacijas, naudojantis
skaitmeninémis projektavimo priemonémis, uztikrinant atitiktj
projektiniams sprendiniams.

Paruosti mechaniniy konstrukcijy brézinius bei vizualizacijas
spausdinti ir publikuoti.

Braizyti statybines
konstrukcijas.

Paaiskinti statybiniy konstrukcijy bréziniy rengimo reikalavimus.
Apibiidinti statiniy statybos technologijas.

Apibidinti statybiniy konstrukcijy medziagas ir jy Zzenklinimo
reikalavimus.

Naudoti specializuotg statybiniy konstrukcijy projektavimo
programing jrangg.

Braizyti pastato plana, pjuvj ir fasada, laikantis statybiniy bréziniy
standarty reikalavimy.

Kurti statybiniy konstrukcijy vizualizacijas, naudojantis
skaitmeninémis projektavimo priemonémis, uZtikrinant atitiktj
projektiniams sprendiniams.

Paruosti statybiniy konstrukcijy bréZinius bei vizualizacijas
spausdinti ir publikuoti.

Baigiamasis

modulis (i$ viso 10 moky

mosi kredity)

4000002

Ivadas j darbo rinka

(\Y}

10

Formuoti darbinius jgtdzius
realioje darbo vietoje.

Isivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti jgytas
kompetencijas.

Susipazinti su basimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo
vietoje.

Isivertinti asmenines integracijos ] darbo rinka galimybes.

* Sie moduliai vykdant testinj profesinj mokyma nejgyvendinami, o darbuotojy saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas j

kvalifikacija sudaran¢ioms kompetencijoms jgyti skirtus modulius.
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3. REKOMENDUOJAMA MODULIU SEKA

Valstybinis Modulio pavadinimas LTKS Apimtis Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
kodas lygis mMokymosi
kreditais
Ivadinis modulis (i§ viso 2 mokymosi kreditai)*
4000006 | Ivadas j profesija Y 2 | Netaikoma
Bendrieji moduliai (i$ viso 8 mokymosi kreditai)*
4102201 | Saugus elgesys ekstremaliose v 1 Netaikoma
situacijose
4102102 | Samoningas fizinio aktyvumo v 5 Netaikoma
reguliavimas
4102203 | Darbuotojy sauga ir sveikata [\ 2 Netaikoma

Kvalifikacija sudarancioms kompetencijoms igyti skirti moduliai (i$ viso 80 mokymosi kredity)

Privalomieji (is viso 65 mokymosi kredity)

407151567 | PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus [\ 5 Netaikoma
407151568 | Rankinis lankinis plieno jungciy v 5 18 mety
kampiniy siiiliy suvirinimas Baigtas modulis:
lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus
407151569 | Plieno jungc€iy kampiniy sitiliy v 5 18 mety
suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju Baigti Sie moduliai:
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy Pasiruo$imas atlikti suvirinimo darbus
dujy aplinkoje Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais
407151570 | Plieno jungc¢iy kampiniy sitliy v 10 18 mety
lankinis suvirinimas nelydziu Buaigti sie moduliai:
volframo elektrodu apsauginiy dujy PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus
aplinkoje Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais
407151571 | Metaly pjaustymas terminio pjovimo v 5 18 mety
budais (dujiniu ir plazminiu) Baigtas modulis:
PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus
407151572 | Plieniniy laksty jungciy sandiiriniy v 10 18 mety

sitiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Baigti sie moduliai:
PasiruoS$imas atlikti suvirinimo darbus
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Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais
Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

407151573

Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy
sitiliy suvirinimas lankiniu btudu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jungciy kampiniy sitliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu btudu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

407151574

Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy
sitiliy suvirinimas lankiniu btudu
nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje

18 mety

Baigti Sie moduliai:

Pasiruo$imas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jungéiy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy sitiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy lakSty jung€iy sandiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

407151575

Plieniniy laksty jungciy sandiiriniy
sitiliy suvirinimas dujiniu budu

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

407151576

Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy
sitiliy suvirinimas lankiniu badu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais
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glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laks$ty jungCiy sandiiriniy sitiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jungcCiy sandiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

407151577

Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy
sitiliy suvirinimas lankiniu budu
nelydziu volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje

18 mety

Baigti s5ie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy sidiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo budais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jung€iy sandiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu bidu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Pirmosios specializacijos privalomai pasirenkamieji (is viso 10 mokymosi kredity)

407151578

Rankinis lankinis plieniniy vamzdziy
sandriniy sitiliy suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

v

5

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitliy suvirinimas lydZziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas dujiniu bidu

407151579

Plieniniy vamzdziy jungc€iy sandiiriniy
sitliy suvirinimas lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje

18 mety

Buaigti Sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais
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Plieno jungciy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu badu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

407151580

Plieniniy vamzdziy jung€iy sandiriniy
sitiliy suvirinimas lankiniu btudu
nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje

18 mety

Baigti Sie moduliai:

Pasiruosimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy lakSty jung€iy sandiriniy sidliy suvirinimas lankiniu budu
nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

407151581

Plieniniy vamzdZiy sandiiriniy sitliy
dujinis suvirinimas

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jungéiy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy sitliy suvirinimas dujiniu btidu

407151582

Suvirinimo darby organizavimas ir
kokybés vertinimas

18 mety

Baigti Sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
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Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo budais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu badu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu badu
nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Plieniniy laksty jungCiy sandiiriniy siiliy suvirinimas dujiniu btidu

Antrosios spe

cializacijos privalomai pasirenkamieji (5

mokymosi kreditai)

407151583

Aliuminio ir jo lydiniy laksty
suvirinimas sandiirinémis sitlémis
lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje.

v

5

18 mety

Baigti Sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu btdu lydzZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo budais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy lakSty jung€iy sandiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy lakSty jung€iy sandiriniy sidliy suvirinimas lankiniu budu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitliy suvirinimas lankiniu bidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

407151584

Aliuminio ir jo lydiniy laksty
suvirinimas sandirinémis sitilémis
lankiniu biidu nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje.

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais
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Plieniniy laksty jungCiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

407151585

Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy
suvirinimas sandurinémis sitillémis
lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje.

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo budais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu bidu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty suvirinimas sandiirinémis sitilémis lankiniu
budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

407151586

Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZziy
suvirinimas sandiirinémis sitalémis
lankiniu buidu nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje.

18 mety

Baigti Sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy sitiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu badu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty suvirinimas sandiirinémis sitilémis lankiniu
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bidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

407151587

Vario ir jo lydiniy detaliy suvirinimas
lankiniu biidu apsauginiy dujy
aplinkoje.

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy sitliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu bidu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy sitiliy suvirinimas lankiniu badu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Plieniniy vamzdZiy jung€iy sandiiriniy sitiliy suvirinimas lankiniu bidu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Plieniniy vamzdZiy jungc€iy sandiiriniy sitiliy suvirinimas lankiniu bidu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Pasirenkamieji moduliai (i$ viso 10 mokymosi kredity)*

407151588

Nertidijancio plieno ir jo lydiniy
kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu
biidu nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje

v

18 mety

Baigti Sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jung¢iy sandiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy lakSty jungéiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu bidu
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lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu badu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas dujiniu btidu

407151589

Nertidijancio plieno ir jo lydiniy
laksty suvirinimas sandiirinémis
sitilémis lankiniu btudu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biuidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu badu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu bidu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Plieniniy laks$ty jung¢iy sandiriniy siiiliy suvirinimas dujiniu budu
Nertdijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu bidu
nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

407151590

Nertdijancio plieno ir jo lydiniy
vamzdZiy suvirinimas sandirinémis
sitilémis lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje

18 mety

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu budu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais
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Plieniniy laksty jungCiy sandiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Plieniniy laksty jungcCiy sandiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Plieniniy laksty jungcCiy sandiiriniy sitiliy suvirinimas dujiniu biidu
Neriidijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu badu
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

407151606 | Mechaniniy ir statybiniy konstrukcijy v 5 Netaikoma
braizymas
Baigiamasis modulis (i§ viso 10 mokymosi kredity)
4000002 | Ivadas i darbo rinka v 10 Baigti visi privalomieji suvirintojo kvalifikacijq sudarancioms

kompetencijoms jgyti skirti moduliai.

* Sie moduliai vykdant testinj profesinj mokyma nejgyvendinami, o darbuotojy saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas j
kvalifikacijg sudaran¢ioms kompetencijoms jgyti skirtus modulius.
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4. REKOMENDACIJOS DEL PROFESINEI VEIKLAI REIKALINGU BENDRUJU KOMPETENCIJU UGDYMO

Bendrosios kompetencijos

Bendryju kompetenciju pasiekimg iliustruojantys mokymosi rezultatai

Rastingumo kompetencija

Rasyti gyvenimo apraSyma, motyvacinj laiska, praSyma, ataskaitg, elektroninj laiska.
Bendrauti vartojant profesing terminija.

Daugiakalbystés kompetencija

Apibidinti darby atlikimui naudojama jranga bei medziagas uzsienio kalba.
Skaityti darbams naudojamos jrangos bei medziagy dokumentacija uzsienio kalba.
Rasyti gyvenimo apra§yma, motyvacinj laiska, prasyma, elektroninj laisSka uzsienio kalba.

Matematiné kompetencija ir gamtos moksly,
technologijy ir inzinerijos kompetencija

Apskaiciuoti reikalingus medziagy kiekius darby atlikimui.

Atlikti svorio, turio ir kiekio skai¢iavimus.

Naudotis kompiuterine ir specialia programine jranga, rysio ir komunikacijos priemonémis.
Suvokti zmogaus veiklos daroma poveikj gamtai ir pilie¢io asmening atsakomybg.

Taikyti saugumo ir aplinkos tvarumo pricipus.

Skaitmeniné kompetencija

Atlikti informacijos paieska internete.

Rinkti ir saugoti reikalingg darbui informacijg.

Rengti paslaugos ir (arba) darbo pristatyma kompiuterinémis programomis, naudoti vaizdy grafinio
apdorojimo programa.

Naudotis skaitmeninémis technologijomis atsakingai ir saugiai, apsaugant informacija, turinj, duomenis ir
skaitmening tapatybe.

Asmening, socialing¢ ir mokymosi mokytis
kompetencija

Isivertinti turimas Zinias ir geb&jimus.
Rasti informacija apie tolesnio mokymosi galimybes, kvalifikacijos kélima.
Taikyti turimas Zinias ir geb¢jimus dirbant individualiai ir kolektyve.

PilietiSkumo kompetencija

Bendrauti su jvairiais klientais.

Valdyti savo psichologines biisenas, pojicius ir savybes.
Pagarbiai elgtis su klientu, bendradarbiais, artimaisiais.
Gerbti save, kitus, savo Salj ir jos tradicijas.

Verslumo kompetencija

Rodyti iniciatyva darbe, namie, kitoje aplinkoje.
Padéti aplinkiniams, kada jiems reikia pagalbos.
Dirbti savarankiskai, planuoti darbus pagal pavestas uzduotis.

Kulttrinio sgmoningumo ir raiSkos kompetencija

Pazinti jvairiy Salies regiony tradicijas ir paprocius.
Pazinti jvairiy Saliy kultiirinius skirtumus.
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5. PROGRAMOS STRUKTURA, VYKDANT PIRMIN] IR TESTIN] PROFESIN] MOKYMA

Kvalifikacija — suvirintojas, LTKS lygis IV

Programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, struktiira

Programos, skirtos testiniam profesiniam mokymui, struktiira

Ivadinis modulis (is viso 2 mokymosi kreditai)
Ivadas j profesija, 2 kreditai

Ivadinis modulis (0 mokymosi kredity)

Bendrieji moduliai (is viso 8 kreditai)
Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymaosi kreditai
Samoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai
Darbuotojy sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai

Bendrieji moduliai (0 mokymosi kredity)

Kvalifikacijq sudarancioms kompetencijoms jgyti skirti moduliai (is viso 80
mokymosi kredity)
Privalomieji moduliai (is viso 65 mokymosi kreditai)
Pasiruosimas atlikti suvirinimo darbus, 5 mokymosi kreditai
Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sidiliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais, 5 mokymosi kredity
Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu budu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai
Plieno jungciy kampiniy sidliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, 10 mokymosi kredity
Metaly pjaustymas terminio pjovimo bidais (dujiniu ir plazminiu), 5
mokymosi kreditai
Plieniniy laksty jung€iy sandiriniy sidliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais, 10 mokymosi kredity
Plieniniy laks$ty jungéiy sandiiriniy sidliy suvirinimas lankiniu biidu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi
kreditai
Plieniniy laksty jung¢iy sandiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu bidu nelydZziu
volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai
Plieniniy lak$ty jung€iy sandiriniy sidliy suvirinimas dujiniu bidu, 5
mokymosi kreditali
Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje, 5 mokymaosi kreditai
Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai

Kvalifikacijq sudarancioms kompetencijoms jgyti skirti moduliai (is viso 80
mokymosi kredity)
Privalomieji moduliai (is viso 65 mokymosi kreditai)
Pasiruos$imas atlikti suvirinimo darbus, 5 mokymosi kreditai
Rankinis lankinis plieno jungéiy kampiniy sitliy suvirinimas lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais, 5 mokymosi kredity
Plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu budu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai
Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, 10 mokymosi kredity
Metaly pjaustymas terminio pjovimo biudais (dujiniu ir plazminiu), 5
mokymosi kreditai
Plieniniy laksty jung€iy sandiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais, 10 mokymosi kredity
Plieniniy lak$ty jungciy sandiriniy siidiliy suvirinimas lankiniu biidu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi
kreditai
Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy sitiliy suvirinimas lankiniu btidu nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai
Plieniniy lakSty jungciy sandiriniy sidliy suvirinimas dujiniu bidu, 5
mokymosi kreditai
Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai
Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai
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Pirmos specializacijos privalomai pasirenkamieji moduliai (is viso 10
mokymosi kredity)
Rankinis lankinis plieniniy vamzdziy sanddriniy sitliy
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais, 5 mokymosi kreditai
Plieniniy vamzdziy jungCiy sandiiriniy sitliy suvirinimas lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi
kreditai
Plieniniy vamzdziy jungCiy sanddriniy sitliy suvirinimas lankiniu bidu
nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai
Plieniniy vamzdziy sandiiriniy siiiliy dujinis suvirinimas, 5 mokymosi
kreditai
Suvirinimo darby organizavimas ir kokybés vertinimas, 5 mokymosi
kreditai
Antrosios specializacijos privalomai pasirenkamieji moduliai (is viso 5
mokymosi kreditai)
Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty suvirinimas sandiirinémis sitilémis lankiniu
biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje, 5
mokymosi kreditai
Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty suvirinimas sandiirinémis sitilémis lankiniu
biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje, 5 mokymosi
kreditai
Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy suvirinimas sandirinémis sitilémis lankiniu
biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje, 5
mokymosi kreditai
Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZziy suvirinimas sandirinémis sitilémis lankiniu
bidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje, 5 mokymosi
kreditai
Vario ir jo lydiniy detaliy suvirinimas lankiniu bidu apsauginiy dujy
aplinkoje, 5 mokymosi kreditai

suvirinimas

Pirmos specializacijos privalomai pasirenkamieji moduliai (is viso 10 mokymosi
kredity)
Rankinis lankinis plieniniy vamzdziy sandiiriniy sitliy
lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais, 5 mokymosi kreditai
Plieniniy vamzdziy jungCiy sandiriniy sitliy suvirinimas lankiniu biidu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi
kreditai
Plieniniy vamzdziy jung¢iy sandiriniy sitliy suvirinimas lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai
Plieniniy vamzdziy sandiriniy sidiliy dujinis suvirinimas, 5 mokymosi
kreditai
Suvirinimo darby organizavimas ir kokybés vertinimas, 5 mokymosi
kreditai
Antrosios specializacijos privalomai pasirenkamieji moduliai (is viso 5
mokymosi kreditai)
Aliuminio ir jo lydiniy laksty suvirinimas sanddrinémis sitilémis lankiniu
bidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje, 5
mokymosi kreditai
Aliuminio ir jo lydiniy lakSty suvirinimas sandirinémis sitlémis lankiniu
biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje, 5 mokymosi
kreditai
Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy suvirinimas sandiirinémis sitilémis lankiniu
bidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje, 5
mokymosi kreditai
Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZziy suvirinimas sandtrinémis sitilémis lankiniu
biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje, 5 mokymosi
kreditai
Vario ir jo lydiniy detaliy suvirinimas lankiniu budu apsauginiy dujy
aplinkoje, 5 mokymosi kreditai

suvirinimas

Pasirenkamieji moduliai (is viso 10 mokymosi kreditzy)
Neriidijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy sitliy suvirinimas lankiniu btidu
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje, 5 mokymosi kreditai
Neriidijancio plieno ir jo lydiniy lak$ty suvirinimas sandiirinémis sitilémis
lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje, 5
mokymosi kreditai

Pasirenkamieji moduliai (is viso 0 mokymosi kredity)

37




Neriidijanc¢io plieno ir jo lydiniy vamzdziy suvirinimas sandiirinémis
sitilémis lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje,
5 mokymosi kreditali

Mechaniniy ir statybiniy konstrukcijy braizymas, 5 mokymosi kreditai

Baigiamasis modulis (is viso 10 mokymosi kredity) Baigiamasis modulis (is viso 10 mokymosi kredity)
Ivadas j darbo rinka, 10 mokymosi kredity Ivadas j darbo rinka, 10 mokymosi kredity
Pastabos

¢ Vykdant pirminj profesinj mokyma asmeniui turi biiti su¢je 18 mety.

o Vykdant testinj profesinj mokymg asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai jskaitomi Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

e Testinio profesinio mokymo programos modulius gali vesti mokytojai, jgij¢ andragogikos ziniy ir turintys tai pagrindziantj dokumentg arba turintys neformaliojo suaugusiyjy
$vietimo patirties.

e Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose modulj vedantis mokytojas turi biiti baiges civilinés saugos mokymus pagal PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
direktoriaus patvirtinta mokymo programa ir turéti tai pagrindziantj dokumenta.

e Testinio profesinio mokymo programose darbuotojy saugos ir sveikatos mokymas integruojamas j kvalifikacija sudaran¢ioms kompetencijoms jgyti skirtus modulius.
Darbuotojy saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokiniy, besimokanc¢iy pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojy saugos ir sveikatos programos aprasa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr. ISAK-1953 ,,Dél Mokiniy, besimokanciy pagal pagrindinio profesinio
mokymo programas, darbuotojy saugos ir sveikatos programos apraso patvirtinimo*‘. Darbuotojy saugos ir sveikatos mokyma vedantis mokytojas turi buti baiges darbuotojy saugos
ir sveikatos mokymus ir turéti tai pagrindziantj dokumentg.

e Testinio profesinio mokymo programose saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas pagal poreikj j kvalifikacijg sudaranc¢ioms kompetencijoms jgyti
skirtus modulius.
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6. PROGRAMOS MODULIU APRASAI

Modulio pavadinimas — ,,Ivadas j profesija*

6.1. IVADINIS MODULIS

Valstybinis kodas 4000006
Modulio LTKS lygis \Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 2

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Pazinti profesija.

1.1. ISmanyti suvirintojo profesija
ir jos teikiamas galimybes darbo
rinkoje.

Tema. Suvirintojo profesija, jos specifika

e Suvirintojo profesijos ypatumai

e Savybes, reikalingos suvirintojo profesijai

Tema. Suvirintojo profesijos pritaikymas bei galimybés darbo rinkoje
e Suvirintojo profesijos pritaikymas darbo rinkoje

e Suvirintojo profesijos teikiamos galimybés jsidarbinti darbo rinkoje

1.2. Suprasti suvirintojo profesine
veikla, veiklos procesus, funkcijas
ir uzdavinius.

Tema. Suvirintojo veiklos kriterijai

e Suvirintojo veiklai keliami reikalavimai

e Suvirintojams keliami reikalavimai
Tema. Suvirintojo atliekami darbai

e Suvirintojo veiklos procesai

e Suvirintojo veiklos funkcijos ir uzdaviniai

1.3. Demonstruoti jau turimus,
neformaliuoju ir (arba) savaiminiu
bidu jgytus suvirintojo
kvalifikacijai biidingus geb¢jimus.

Tema. Suvirintojo moduliné profesinio mokymo programa

e Mokymo programos tikslai ir uzdaviniai, mokymosi formos ir metodai

e Mokymosi pasiekimy vertinimo kriterijai ir formos (metodai)

Tema. Turimy kompetencijy vertinimas

e Ziniy, gebéjimy ir vertybiniy nuostaty, reikalingy suvirintojo profesijai, diagnostinis
vertinimas

e Kompetencijy tinkamumas kvalifikacijai jgyti

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Sitlomas jvadinio modulio jvertinimas — jskaityta (nejskaityta).

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems istekliams

Mokymo(si) medziaga:

¢ Suvirintojo moduliné profesinio mokymo programa
e Testas turimiems gebéjimams vertinti
e Vadove¢liai ir kita mokomoji medziaga
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e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus
Mokymo(si) priemoneés:
e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klasé ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medziagai pateikti.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 | D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSo
patvirtinimo®, nustatyta iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.
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6.2. KVALIFIKACIJA SUDARANCIOMS KOMPETENCIJOMS JGYTI SKIRTI MODULIAI

6.2.1. Privalomieji moduliai

Modulio pavadinimas — ,,PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus*

Valstybinis kodas 407151567
Modulio LTKS lygis Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo Netaikoma

mokytis modulyje
reikalavimai

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Atlikti darbus laikantis
darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy.

1.1. Apibudinti suvirintojo ir
suvirinimo operatoriaus
atliekamus darbus.

Tema. Suvirintojo atliekami darbai ir darbo specifika

e Suvirinimo procesai, kuriuos atlieka suvirintojas

e Suvirintojo veiklos objektai ir uzdaviniai

e Kompetencijos, reikalingos suvirintojo darbui

e Veiksniai, i$skiriantis suvirintojo profesija i$ kity metalo gamybos profesijy

Tema. Suvirinimo operatoriaus atliekami darbai ir darbo specifika

e Suvirinimo procesai, kuriuos atlieka mechanizuoto suvirinimo operatorius

¢ Suvirinimo operatoriaus veiklos objektai ir uzdaviniai

e Kompetencijos, reikalingos suvirinimo operatoriaus darbui

e Veiksniai, i$skiriantis suvirinimo operatoriaus profesijg i§ kity metalo gamybos profesijy

1.2. Paaiskinti Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir
Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos jstatymo
nuostatas, susijusias su darbuotojy
teisémis bei atsakomybe.

Tema. Pagrindiniai jstatymai reglamentuojantys darbuotojy teises ir atsakomybe

e Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsniai ir nuostatos

e Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo straipsniai ir nuostatos
Tema. Pagrindiniy jstatymy reglamentuojanciy darbuotojy teises ir atsakomybe taikymas
o Konkreciy jstatymy straipsniy pritaikymas darbinéje veikloje

e Darbuotojy teisiy ir atsakomybés suderinamumas

1.3. Apibudinti pagrindinius ir
bendruosius suvirintojo profesijos,
darbo rizikos vertinimo,
darbuotojy saugos ir sveikatos bei
aplinkosaugos, profesinés etikos
reikalavimus.

Tema. Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai atliekant suvirinimo darbus
e Darbuotojy saugos ir sveikatos prieziliros organizavimas bei nelaimingy atsitikimy
prevencijos vykdymas

e Suvirintojo darbo vietos jrengimas

e Pagrindiniai pavojai kylantys suvirinant ir apsisaugojimo biidai

Tema. Aplinkosauga ir suvirintojo profesiné etika
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e Aplinkos tarSos biidai
e Aplinkos tausojimo biidai, Svarios gamybos koncepcija
e Suvirintojo profesinés etikos principai

2. Paruosti suvirintojo darbo
vietg pagal darbo brézinius
ir pagal suvirinimo
technologijg surinkti
detales.

2.1. Apibudinti metalus ir jy
lydiniy savybes ir medziagas,
reikalingas juos suvirinti.

Tema. Metaly ir jy lydiniy savybés, reikalingos juos suvirinti

e Metaly ir jy lydiniy fizikinés, cheminés, mechaninés bei technologinés savybés
e Metalo paruoSimas suvirinimui

Tema. MedZiagy savybés reikalingos suvirinti metalus

¢ Suvirinimo medziagy parinkimas pagal metaly ir jy lydiniy savybes ir paskirtj
e Medziagy paruo$imas suvirinimui

2.2. Apibudinti elektrotechnikos
désnius, taikomus suvirinimo
procesuose bei suvirinimo
jrangoje.

Tema. Elektrotechnikos désniai, taikomi suvirinimo procesuose

e FElektros srove, sroves stiprumas, jtampa, elektros grandinés varza, nuo ko priklauso
laidininky jSilimas

e Kintama ir nuolatiné elektros srové, kintamos srovés daznis, vienfazis ir trifazis
maitinimo tinklas

Tema. Elektrotechnikos désniai, taikomi suvirinimo jrangoje

¢ Suvirinimo Saltinio voltamperin¢ charakteristika

e Tinkamo suvirinimo Saltinio parinkimas pagal metalg ir jo suvirinimui reikalingg procesa

2.3. Paaiskinti tarptautinius ir
nacionalinius suvirinimo
standartus reglamentuojancius
pasiruo$ima suvirinimo darbams
ir suvirinima.

Tema. Tarptautiniai suvirinimo standartai bei reglamentuojantys dokumentai

e Lydomojo suvirinimo EN ir ISO standartai bei techniniai reglamentai (TR)

e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas ir patvirtinimas (sertifikavimas pagal LST EN ISO
9606)

e FEuropos sléginiy indy (PED) direktyvos reglamentuojancios suvirinimo darbus

Tema. Tarptautiniai ir nacionaliniai suvirinimo standartai bei reglamentuojantys

e Lietuvos Respublikos statybos techninis reglamentas (STR)

e Tarptautiniy suvirinimo standarty galiojimas Lietuvoje, LST EN ISO standartai

2.4. Skaityti suvirinimo darbo,
vamzdziy suvirinimui naudojamus
vamzdyny brézinius, paaiskinti
jung¢iy eskizus ir siiiliy
vaizdavimg bréZiniuose pagal
LST EN 1SO 2553.

Tema. Bendrieji suvirinimo bréZiniy reikalavimai

¢ Projektuojamy vaizdy iSdéstymas bréziniuose

e Gaminiy surinkimo eiliSkumas pagal suvirinimo darbo bréZinius

Tema. Suvirinimo bréZiniy skaitymas

e PavirSiaus formy, padéties tolerancijy ir pavirSiaus SiurkStumo Zyméjimas bréziniuose
e Suvirinimo siiiliy identifikavimas bréziniuose pagal LST EN 1SO 2553

2.5. Skaityti suvirinimo procediiry
aprasus pagal LST EN ISO
15609-1,2.

Tema. Bendrieji Suvirinimo procediiry aprasy (SPA) reikalavimai
e LST EN ISO 15609-1,2 reikalavimai suvirinimo procediiry apraSams
e Suvirinimo procediiry apraso sudarymas ir patvirtinimas
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Tema. Suvirinimo procediury aprasai (SPA) reikalingumas
¢ Suvirinimo procediiry apraso reikalingumas uztikrinant suvirinimo kokybe¢
e Suvirinimo procediiry aprasas pagrindinis suvirintojo techninis dokumentas

2.6. Pasiruosti lydomajam Tema. Pasirengimas lydomajam suvirinimui pagal bréZinius

suvirinimui pagal brézinius. e Suvirinimo darbo bréziniy nagrin¢jimas

e Uzduoties pagal brézinj suvirintojui interpretavimas

Tema. MedZiagy paruoSimas lydomajam suvirinimui pagal bréZinius

e Metalo jungciy pagal brézinj komplektavimas

e Metalo jungciy paruoSimas pagal brézZinius suvirinimui vienu i§ lydomojo suvirinimo

procesy

2.7. Paruosti suvirinimo jrangg ir | Tema. Suvirinimo jrangos paruosimas lankiniam suvirinimui

plienines detales lankiniam ir e Reikalavimai suvirinimo jrangai 111, 13, 14 (LST EN ISO 4063) lankinio suvirinimo
dujiniam suvirinimui. procesais

e Suvirinimo jrangos paruos$imas suvirinimui 111, 13, 14 (LST EN ISO 4063) lankinio
suvirinimo procesais

Tema. Suvirinimo jrangos paruosimas dujiniam suvirinimui

e Reikalavimai suvirinimo jrangai dujiniam suvirinimui 311 procesu (LST EN ISO
4063)Suvirinimo jrangos paruoSimas suvirinimui 311 (LST EN ISO 4063) dujinio
suvirinimo procesais

Tema. Detaliy ir jy briauny paruoSimas suvirinimui

e Detaliy jungciy paruoSimas suvirinimui pagal LST EN ISO 9692-1

e Reikalavimai briauny sutapimui ir aSiy centravimui

Tema. Detaliy surinkimas

e Detaliy surinkimas naudojant spaustuvus, konduktorius ir centratorius

e Detaliy sukabinimas trumpomis suvirinimo sitilémis

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibudinti suvirintojo atlickami darbai, procesai kuriuos atlieka suvirintojas, jvardinti suvirintojo veiklos objektai ir uzdaviniai.
PaaiSkintos LR darbo kodekso ir LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo nuostatos susietos su darbuotojy teisémis ir
atsakomybe. Paaiskinti galimi pavojai gamybos bare, paaiSkinti darbuotojy saugos ir sveikatos instruktavimai, instrukcijos bei
elgesio taisyklés, paaiskinta, kokiais jstatymais, taisyklémis ar reglamentais remiantis ir kaip organizuojamas darbuotojy saugos ir
sveikatos uztikrinimas jmonése, kaip vykdyti kenksmingy gamybos faktoriy poveikio, gaisry ir sprogimy prevencijg, parinktos
saugos priemonés. Apibiidintos metaly ir jy lydiniy bei suvirinimo medziagy, reikalingy juos suvirinti, savybés, paaiskinta, kaip ir
pagal kokius kriterijus, pagal kokias metaly ir jy lydiniy savybes ir paskirt] parenkamos suvirinimo medziagos. Apibudinti
suvirinimo medziagy tipai, paaiskinta jy paskirtis ir funkcijos, paaiskinta, kaip jas saugoti, paruoSti bei naudoti, atsirinktos
suvirinimo medziagos pagal jy klasifikavimg ir Zyméjima. Paaiskintos elektros srovés savybés, srovés stiprumas, jtampa, grandinés
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varza, laidininky jSilimas, palyginta kintama ir nuolatin¢ elektros srove, apibiidinta kintamos srovés daznis bei vienfazis ir trifazis
maitinimo tinklas, pagal metala, jo storj ir jungties tipa, suvirinimo procesg parinktas suvirinimo S$altinis. PaaiSkintas vaizdy
iSdéstymas bréziniuose, palyginti europietiSkas ir amerikietiSkas projektavimo biidai, jvardintas gaminiy surinkimo eiliSkumas
pagal darbo brézinius bei pavirSiaus SiurkStumo ir tolerancijy zymeéjimas bréziniuose, surastos, atpazintos ir jvardintos juose
pazymeétos suvirinimo siilés. PaaiSkinti SPA sudarymo principai, struktiira, jvardinti jrasai ir parametrai leidziantys kontroliuoti
kokybe prie§ suvirinima, proceso metu, po suvirinimo ir po defekty pataisymo. Paaiskintas nacionaliniy ir tarptautiniy standarty
taikymo butinumas siekiant uztikrinti suvirinimo kokybe, jvardinti pagrindiniai ir aktualiausi suvirintojams. Paaiskinti suvirintojy
kvalifikacijos tikrinimo tikslai, palygintos kvalifikacijos kategorijos, nurodytos suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pazyméjime
(sertifikate), iSdiferencijuoti privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai. Paaiskinti suvirinimo
skirtingais procesais bréziniai, interpretuotos uzduotys suvirintojui nurodytos SPA, pasiruosta atlikti suvirinimag keliais suvirinimo
procesais. Apibrézti reikalavimai lankinio suvirinimo jrangai, savarankiskai paruosta suvirinimo jranga suvirinimui 111, 13, 14
procesais. Parinkti tinkami pjovimo bei drozimo procesai ir parametrai atsizvelgiant j terminio ir mechaninio jung¢iy ir jy briauny
paruoSimo suvirinimui skirtumus, pagrindiniy suvirinimo medziagy paruo$imo atskiriems suvirinimo procesams skirtumus, plieno
tipa, detaliy matmenis. Visiskai tiksliai atliktas jung¢iy ir jy briauny paruo$imas suvirinimui bei detaliy sukabinimas. Darbo metu
dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi
darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos
reikalavimy, naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemonés. Baigus darbus jrankiai,
medZziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, atlickos surtiSiuotos,
sutvarkytos ir utilizuotos pagal aplinkos tar§os mazinimo reikalavimus ir procediiras.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveliai ir kita mokomoji medZiaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN I1SO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN I1SO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN 1SO 14731, LST EN ISO 15607.

¢ Suvirinimo procediiry aprasai

o Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medZziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
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laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skai¢iy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruoSiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, btini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (ploksteles) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemongés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavertj iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne maZzesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirti ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazymejimg.

Modulio pavadinimas — ,,Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais“

mokytis modulyje
reikalavimai

Valstybinis kodas 407151568
Modulio LTKS lygis vV
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

Baigtas modulis:
PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus.

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymaosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti plieno laksty
kampines sitiles rankiniu
lankiniu biidu lydZziaisiais
glaistytaisiais elektrodais.

1.1. Apibidinti suvirintojy Tema. Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas

kvalifikacijai keliamus e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai

reikalavimus kampiniy sitliy e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai rankiniam
suvirinimui rankiniu lankiniu lankiniam suvirinimui kampinémis sitilémis

budu pagal LST EN ISO 9606-1. | Tema. Suvirintojy kvalifikacijg pagal LST EN ISO 9606-1

e Kvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo paZzymejime
(sertifikate) palyginimas

Kvalifikacijos ribos rankiniam lankiniam suvirinimui kampinémis sitilémis

1.2. Paaiskinti lankinio suvirinimo | Tema. Bendrosios lankinio suvirinimo %inios
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principus bei rankinio lankinio
suvirinimo lydziaisiais glaistytais
elektrodais jrangos konstrukcija,
veikimo principus, techning
priezitirg ir tipinius parametrus.

e Suvirinimo lanko apibiidinimas

e Pagrindiniai suvirinimo terminai

Tema. Lankinio suvirinimo principai

e Suvirinimo procesy: MMA, MIG/MAG, TIG apibudinimas

e Metalinés medziagos perneSimas per suvirinimo lankg ir suvirinimo sitilés formavimasis
Tema. Bendrosios lankinio suvirinimo jrangos Zinios

e Suvirinimo srovés Saltiniai, pagrindiniai suvirinimo jrangos komponentai ir jy funkcijos
e Lanko jtampa, suvirinimo srove, srovés tipas ir poliSkumas

Tema. Darbas su lankinio suvirinimo jranga

e Lankinio suvirinimo parametry jtaka suvirinimo procesui

e Rankinio lankinio suvirinimo jrangos techniné prieZiiira

1.3. ISvardyti suvirinimo
medziagy naudojamy jvairiuose
suvirinimo procesuose tipus, rusis,
paskirtj ir funkcijas

Tema. Suvirinimo medZiagos, naudojamos jvairiuose suvirinimo procesuose

¢ Suvirinimo medziagy tipai, jy paskirtis ir funkcijos

e Suvirinimo medziagy atrinkimas pagal jy klasifikavima ir Zymé¢jima LST, EN, ISO ir
kituose standartuose

Tema. Suvirinimo medZiagos naudojamos rankiniam lankiniam suvirinimui

e Suvirinimo medziagy naudojamy rankiniam lankiniam suvirinimui klasifikavimas

e Suvirinimo medziagy rankiniam lankiniam suvirinimui saugojimas, paruo$imas ir
naudojimas

1.4. Pasirinkti asmeninés saugos
priemones, tinkamas atliekant
suvirinimo darbus rankiniu
lankiniu btidu lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais
suvirinimo gamybos bare pagal
¢ia tatkomus darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus.

Tema. Pavojai suvirinimo gamybos bare

¢ @Galimi pavojai, susij¢ su suvirinimo procesais ir suvirinimo darby specifika gamybos bare
e Kenksmingy gamybos faktoriy poveikio, gaisry ir sprogimy prevencijos vykdymas
Tema. Suvirinimo gamybos bare taikomi darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai

e Istatymai, taisyklés ar reglamentai, kuriais organizuojamas darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimas jmonése

¢ Instruktavimo tvarka ir jo riiSys, darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijos, elgesio
gamybos bare taisyklés

Tema. Pavojai sveikatai bei papildomos saugos priemonés

e Ventiliacijos, triuk§mo maZinimo ir asmeniniy saugos priemoniy parinkimas

e Suvirintojo darbo vietos pagal darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijas, elgesio
gamybos bare bei jrenginiy darbo zonos jrengimo taisykles, paruoSimas

Tema. Suvirintojy asmeninés darby saugos priemonés ir jy parinkimas

e Suvirintojo veido ir akiy apsaugos priemoniy parinkimas

e Suvirintojy asmeninés apsaugos priemonés nuo diiomy parinkimas
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e Suvirintojy specialiis darbo drabuziai, batai, pirStinés ir kitos priemonés

1.5. Paaiskinti neriidijancio plieno
lydziaisiais glaistytaisiais
elektrodais suvirinimo ypatumus.

Tema. Neriidijantis plienas bei jo suvirinimo specifika

¢ Nerudijancio plieno identifikavimas, palyginimas su nelegiruotu plienu

¢ Papildomy saugos priemoniy suvirinant nertidijantj plieng parinkimas

¢ Nerudijancio plieno suvirinamumo, jungciy paruoSimo ir deformacijy prevencijos
ypatumai

Tema. Neridijancio plieno suvirinimas rankiniu lankiniu biidu

e Specifinés suvirinimo medZiagos, naudojamos nertidijancio plieno suvirinimui

e Neriidijancio plieno korozija dél suvirinimo ir biitinas apdorojimas po suvirinimo

1.6. Paaiskinti rankinio lankinio
suvirinimo charakteristikas ir
parametry jtakg suvirinimo siiilés

kokybei.

Tema. Suvirinimo parametrai

e Suvirinimo lanko ilgis, vedimo kampas, posvyrio kampas

¢ Suvirinimo parametry ir magnetinio lanko pttimo jtakos sitilés kokybei apibiidinimas
Tema. Suvirinimo parametry jtaka siiilés defektams ir eksploatacinéms savybéms

o Skirtingy defekty pagal LST EN ISO 6520-1 atpazinimas

e Vizualinis kampinés sitilés kokybés patikrinimas jvertinimas ir pataisymas pagal LST EN
ISO 5817

1.7. Taikyti suvirinimo procediiry
aprasus atliekant suvirinimo

darbus rankiniu lankiniu biidu bei
parenkant suvirinimo parametrus.

Tema. Darbas su suvirinimo procediiry aprasais, LST EN ISO 15609 reikalavimai

e BréZiniy skaitymas ir suvirinimo jungéiy Zymeéjimo simboliy interpretavimas (LST EN
ISO 2553, LST EN I1SO 9692-1)

¢ Suvirinimo padéciy erdveéje apibiidinimas, jy sutartinis Zyméjimas (LST EN ISO 6947)
e Kampinés suvirinimo sitlés identifikavimas, Zyméjimo nuoroda j SPA

Tema. Suvirinimo parametry parinkimas, bei jtaka suvirinimo kokybei

e Suvirinimo parametry taikymas pagal suvirinimo procediiry aprasus

e Defekty atsiradimas nesilaikant suvirinimo parametry, nurodyty suvirinimo procediiry
aprase

1.9. Parinkti suvirinimo jungtis
lankiniam suvirinimui.

Tema. Jungciy lankiniam suvirinimui paruoSimas pries suvirinimgqg

e Jungciy ir jy briauny paruoSimo budy parinkimas ir jy taikymas

e Biitiny terminio pjovimo parametry parinkimas

Tema. Jungciy lankiniam suvirinimui paruoSimas suvirinimo metu

e Pagrindiniams plieno tipams tinkamy pjovimo bei droZimo procesy parinkimas ir
taikymas, atsizvelgiant  terminio ir mechaninio jung¢iy ir jy briauny paruos$imo suvirinimui
skirtumus

e Jungties paruosimo kontrolé

1.10. Suvirinti plieninius lakStus

Tema. Plieno laksty (plokSciy) suvirinimas rankiniu lankiniu biudu kampinémis siiilémis
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kampinémis sitlémis rankiniu
lankiniu biidu PA, PB, PD, PF,
PG padétyse (LST EN ISO 6947),
koreguoti ir iStaisyti SUvirinimo
defektus proceso metu, pagal LST
EN ISO 5817 B kokybés lygio
reikalavimus.

PA, PB, PD, PF, PG padétyse (LST EN ISO 6947) vienu éjimu

¢ Suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas

e Kampiniy sitiliy suvirinimas esant kampinéms ir t&¢jinéms jungtims, kai plieno storis ne
daugiau kaip 3 mm

e Kampiniy sitiliy defekty koregavimas ir iStaisymas proceso metu, pagal LST EN ISO
5817 B kokybés lygio reikalavimus.

Tema. Plieno laksty (plokSciy) suvirinimas rankiniu lankiniu biidu kampinémis siiilémis
PA, PB, PD, PF, PG padétyse (LST EN ISO 6947) keliais éjimais

e Suvirinimo srovés $altinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas

e Kampiniy siiiliy suvirinimas esant kampinéms ir téjinéms jungtims, kai plieno storis
daugiau kaip 3 mm

e Kampiniy sitiliy defekty koregavimas ir iStaisymas proceso metu, pagal LST EN ISO
5817 B kokybés lygio reikalavimus.

1.11. Privirinti plieninius
vamzdZzius prie plieno laksty
kampinémis sitilémis rankiniu
lankiniu biidu PB, PD, PH
padétyse (LST EN ISO 6947)
vienu ar keliais ¢jimais, koreguoti
ir iStaisyti suvirinimo defektus
proceso metu, pagal LST EN 1SO
5817 B kokybés lygio
reikalavimus.

Tema. VamzdZiy privirinimas prie lakSty rankiniu lankiniu biidu PB, PD, PH padétyse
(LST EN ISO 6947) vienu éjimu

e Suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas

e Vamzdziy privirinimas kampinémis sitilémis prie ploks¢iy, kai metalo storis ne daugiau
kaip 3 mm, o vamzdZiy skersmuo maZesnis arba lygus 25 mm

e Kampiniy siiiliy defekty koregavimas ir iStaisymas proceso metu, pagal LST EN ISO
5817 B kokybes lygio reikalavimus.

VamzdZiy privirinimas prie lak$ty rankiniu lankiniu biidu PB, PD, PH padétyse (LST EN
IS0 6947) keliais éjimais

e Suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas

e VamzdZiy privirinimas kampinémis sitilémis prie ploks¢iy, kai metalo storis daugiau kaip
3 mm, o vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm

e Kampiniy siiiliy defekty koregavimas ir iStaisymas proceso metu, pagal LST EN ISO
5817 B kokybes lygio reikalavimus.

2. Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy kampiniy sitliy
rankinio lankinio suvirinimo
darbus lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais
pagal surinkimo,
montavimo bréZinius ir

2.1. Paaiskinti praktiniy
suvirinimo ir susijusiy darby
metaliniy konstrukcijy bei
gaminiy gamyboje turinj.

Tema. Suvirinimo darby organizavimo kokybe reglamentuojantys standartai

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834-1,4)

e Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomybé (LST EN
ISO 14731)

Tema. Suvirinimo 11 proceso praktinis pritaikymas gamyboje ir suvirinimo technologijos
kokybés uZtikrinimas

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas
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schemas.

Rankinio lankinio, 11 pagal LST EN ISO 4063, suvirinimo proceso pasirinkimas

2.2. Paaiskinti rankinio lankinio
plieno gaminiy ir pusgaminiy
suvirinimo kampinémis sitilémis
darby etapus ir gamybos procesy
eiga.

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo
gamybos paruoSiamieji etapai

e Darbuotojy atliekanc¢iy neiSardomus sujungimus kvalifikacijos tikrinimas.

e Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo reikalavimai

e Suvirinimo, montavimo bréziniy nagrinéjimas

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo
gamybos procesas

e Detaliy, gaminiy ir pusgaminiy paruoSimas rankiniam lankiniam suvirinimui

e NeiSardomy jung¢iy rankinis lankinis suvirinimas kampinémis sitilémis

e Darbai atliekami po suvirinimo

2.3. Sumontuoti jvairias plieno
konstrukcijas ir gaminius
rankiniam lankiniam kampiniy
sitiliy suvirinimui pagal
suvirinimo darbo bréZinius ir
suvirinimo procediiry aprasus.

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo
darbai kampinémis siilémis pagal suvirinimo darbo bréZinius

e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

e Kampiniy sitiliy reikalingy suvirinti rankiniu lankiniu budu identifikavimas

e Siiiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus SiurkStumo zZymenys

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo
darbai kampinémis siiilémis pagal SPA

e Nuorodos bréZinyje j konkrety SPA

e Suvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

2.4. Atlikti kampiniy suvirinimo
sitliy apZitirg pagal vizualinés
kontrolés principus vadovaujantis
LST EN ISO 5817 B, nustatant
suvirinimo deformacijy jtakg viso
gaminio kokybei.

Tema. Rankinio lankinio suvirinimo kampiniy siiiliy kokybés apZiiirimoji

e Virintiny sitliy neardomoji (vizualing) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys

e Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 5817)

e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemonés ir Sablonai

e Defektai buidingi suvirinant kampines siiiles rankiniu lankiniu biidu

Tema. Rankinio lankinio suvirinimo biidu suvirinto gaminio deformacijy atsiradimas ir
vertinimas

e Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo priezastys, tolerancijos

¢ Bendrosios suvirintyjy konstrukeijy leidziamosios ilgiy ir kampy nuokrypos bei pavirsiy
leistinos ribos pagal LST EN ISO 13920

e Gaminiy deformacijos budingos suvirinant kampines siiiles rankiniu lankiniu biidu, jy
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sumazinimo priemonés

2.5. Suvirinti pagal suvirinimo Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas rankiniam lankiniam kampiniy siiliy suvirinimui
bréZinius ir suvirinimo procediiry | pagal bréZinius ir SPA

aprasus, pasiruoSiant detales ir e Nuorodos, kaip atlikti rankinj lankinj kampiniy sitliy suvirinima, brézinyje, ant

mazgy jungtis rankiniam suvirinimo sitilés zyméjimo rodyklés ir jos gale

lankiniam plieno jungciy e I[Ssamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-1) ir surinkti detales
suvirinimui kampinémis sitilémis | suvirinimo procediiry aprase (SPA)

pagal LST EN ISO 9692-1. Tema. Rankinis lankinis kampiniy siiiliy suvirinimas pagal bréZinius ir SPA

¢ [Ssamios nuorodos rankinio lankinio proceso kampinés suvirinimo siiilés, suvirinimo
parametrams, suvirinimo medziagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo procediiry
apraSe (SPA)

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 5817), defekty taisymui ir
Kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

Mokymosi pasiekimy
vertinimo kriterijai

Apibiidinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai rankiniam lankiniam suvirinimui kampinémis sitilémis pagal LST EN
ISO 9606-1. Apibudintas suvirinimo lankas, paaiskinta, kas yra medziagos pernesimas ir suvirinimo sitilés formavimas, paaiskinti
pagrindiniai suvirinimo terminai, apibudinti ir palyginti tarpusavyje suvirinimo procesai. Apibiidinti suvirinimo srovés Saltiniai,
suvirinimo jrangos komponentai ir paaiskintos jy funkcijos, paaiskinta, kas yra lanko jtampa bei suvirinimo srové, apibudinti srovés
tipai, paaiskinta poliskumo jtaka suvirinimui, paaiskinta, kaip teisingai pasirinkti lankinio suvirinimo parametrus. Identifikuotas
nertidijantis plienas ir jo suvirinamumas, palygintas su nelegiruotu plienu, i$skirti jo privalumai bei trikumai, parinktos papildomos
asmenings ir kolektyvinés saugos priemones jj suvirinant, jung€iy paruoSimo ir deformacijy prevencijos ypatumai, parinktos
specifinés suvirinimo medziagos, paai$kinta nertidijan¢io plieno korozija dél suvirinimo, kaip jos iSvengti ir kam reikalingas jo
cheminis bei terminis apdorojimas po suvirinimo. Paaiskinta suvirinimo parametry ir magnetinio lanko paitimo jtaka sitilés kokybei,
atpaZinti skirtingi suvirinimo defektai bei identifikuoti pagal LST EN ISO 6520-1, atliktas vizualinis kampinés siiilés patikrinimas
ir jvertinimas pagal LST EN ISO 5817 C bei B kokybés lygmenis. Paaiskinti galimi pavojai gamybos bare, darbuotojy saugos ir
sveikatos instruktavimai, instrukcijos bei elgesio taisyklés. Paaiskinta, kokiais jstatymais, taisyklémis ar reglamentais remiantis
organizuojamas darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimas jmonése, kaip vykdoma kenksmingy gamybos faktoriy poveikio, gaisry
ir sprogimy prevencija ir parenkamos konkrecios priemonés. Parinktos pagal jy charakteristikas ventiliacijos uztikrinimo, triuk§mo
mazinimo ir asmeninés saugos priemonés, paaiskintos darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijos, elgesio gamybos bare bei
jrenginiy darbo zonos jrengimo taisyklés, tiksliai pagal jy reikalavimus bei atsizvelgiant j ergonomika paruosta suvirintojo darbo
vieta. Paaiskinti suvirinimo bréziniai, interpretuojami suvirinimo simboliai, apibidintos ir palygintos tarpusavyje suvirinimo
padétys, paaisSkintas jy zyméjimas, identifikuota vieno ir keliy ¢jimy kampiné suvirinimo siilé, paaiSkinta, kaip gamyboje
parengiami bei naudojami SPA, palyginti gauti reikalingi suvirinimo parametrai naudojant skirtingus suvirinimo procediiry aprasus.
Apibtdinti suvirinimo medziagy tipai, paaiSkinta jy paskirtis ir funkcijos, paaiSkinta, kaip jas saugoti, paruosti bei naudoti,
atsirinktos suvirinimo medziagos pagal jy klasifikavimg ir Zymé&jima. Atsizvelgiant j terminio ir mechaninio jung¢iy ir jy briauny
paruos$imo suvirinimui skirtumus, pagrindiniy suvirinimo medziagy paruosimo atskiriems suvirinimo procesams skirtumus, pagal
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plieno tipg, detaliy matmenis parinkti tinkami pjovimo bei drozimo procesai ir parametrai, visiSkai tiksliai atliktas jungciy ir jy
briauny paruos$imas suvirinimui. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA aprasus parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés $altinio
reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei jvairiy jungciy suvirinimas kampinémis sitilémis be akivaizdziy defekty.
Pagal pateiktas uzduotis ir SPA apraSus parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus
kontroliavimas proceso metu, vamzdziai privirinti prie ploks¢iy kampinémis sitilémis be akivaizdziy defekty. Paaiskintas praktiniy
suvirinimo darby metaliniy konstrukcijy ir gaminiy gamyboje turinys. Paaiskinti rankinio lankinio plieniniy konstrukcijy, gaminiy
ir pusgaminiy suvirinimo kampinémis sitlémis atlickami darbai ir gamybos procesas. Paaiskinta, kaip atlickami rankinio lankinio
plieniniy konstrukcijy ir gaminiy suvirinimo darbai kampinémis sitilémis, pagal darbo brézinius ir suvirinimo procediiry aprasus
(SPA). Apibudinta, kaip vykdoma kampiniy sitliy kokybés apzitrimoji kontrolé, pagal LST EN ISO 5817, kaip vertinama
suvirinimo deformacijy jtaka gaminio kokybei. Pagal suvirinimo brézinius ir SPA paruostos detalés ir jy jungtys, suvirintos
kampinés siiiles, atlikti nurodyti veiksmai po suvirinimo kokybei uztikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai
ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atlickant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy,
saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos,
priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, surtiSiuotos ir sutvarkytos atliekos.
Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza
atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo biidai
ir priemones.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveliai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN I1SO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN I1SO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN I1SO 3834-1,4, LST EN I1SO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-2.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klas¢ (patalpa) apriipinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais irankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jirenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuveés-
laboratorija su jranga, irankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esanc¢iy mokiniy skaiciy), irengta mokytojo
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darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruosiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemongés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 | D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSo
patvirtinimo®, nustatyta iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiavertg
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.

Modulio pavadinimas — ,,Plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje*

Valstybinis kodas 407151569
Modulio LTKS lygis \Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje

Baigti sie moduliai:

reikalavimai Pasiruosimas atlikti suvirinimo darbus
Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais
Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymaosi rezultatams pasiekti
1. Suvirinti plieno laksty 1.1. Paaiskinti suvirintojy Tema. Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo pagal LST EN ISO 9606-1 pagrindiniai
kampines sitiles lankiniu kvalifikacijai keliamus Kriterijai
biidu lydZiuoju elektrodu reikalavimus kampiniy siiliy e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai
(pusautomaciu) apsauginiy | suvirinimui lydZiuoju elektrodu e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai kampiniy
dujy aplinkoje. (pusautomaciu) pagal LST EN sitiliy suvirinimui lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
1SO 9606-1. Tema. Suvirintojy kvalifikacijos pagal LST EN 1SO 9606-1 sertifikato galiojimo ribos ir
palyginimas
e Kvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pazymejime
(sertifikate) palyginimas,
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e Suvirintojy kvalifikacijos sertifikato galiojimo ribos kampiniy sitiliy suvirinimui
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)

1.2. Paaiskinti lankinio suvirinimo
lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje jrangos konstrukcija, jos
techning prieziiirg ir tipinius
parametrus.

Tema. MIG/MAG jrangos konstrukcija, jos tipiniai parametrai

e MIG/MAG suvirinimo $altinio veikimas ir suvirinimo sroveés kontroliavimas

e Pusautomacio suvirinimo degikliy, kabeliy, jzeminimo jrangos parinkimas

Tema. MIG/MAG jrangos techniné prieZiiira

e MIG/MAG jrangos techning prieziiira ir jos buiklés: kabeliy, jungciy, kontakty, vidiniy
komponenty, dujy tiekimo ir kontrolés jrenginiy, jvertinimas

e Dazniausios suvirinimo aparaty gedimo priezastys ir prevencija

1.3. Paaiskinti nertidijan¢io plieno
MIG/MAG suvirinimo ypatumus.

Tema. Nerudijancio plieno rasys ir specifinés savybés jtakojancios suvirinamumg

¢ Neriidijancio plieno riiSys, cheminé sudétis

e Neriidijancio plieno pagrindinés fizikinés savybés jtakojancios suvirinamumag

Tema. Nerudijancio plieno MIG/MAG technologiniai suvirinimo ypatumai

¢ Neriidijancio plieno MIG/MAG suvirinimo, jung¢iy paruosimo ir deformacijy prevencijos
ypatumai

e Specifinés MIG/MAG suvirinimo medziagos, naudojamos neriidijancio plieno
suvirinimui

1.4. Paaiskinti MIG/MAG
suvirinimo charakteristikas ir
parametry jtakg suvirinimo sitilés

kokybei.

Tema. MIG/MAG suvirinimo charakteristikos ir skirtingi suvirinimo parametrai

e Metalo pernesimo biidai, tipiniai MIG/MAG suvirinimo parametrai

e Parametry pagal suvirinimo procediiry apraSus nustatymas ir tikrinimas

Tema. MIG/MAG suvirinimo parametry jtaka siiilés galutinei kokybei

e Dazniausiy defekty suvirinant pusautomaciu identifikavimas, ir biidai jiems iSvengti

e Defekty atsiradusiy MAG suvirinimo proceso metu kampinése suvirinimo siiilése, pagal
LST EN ISO 5817 kokybés reikalavimus, koregavimas ir taisymas

1.5. Paaiskinti specifinius
darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus suvirinant lankiniu
budu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje.

Tema. Pagrindiniai darbuotojy saugos ir sveikatos rizikos veiksniai atliekant suvirinimo
darbus

e Suvirinimo metu i$siskirian¢iy diimy ir dujy poveikis Zmogaus organizmui

e Suvirinimo metu gaisro ir sprogimo pavojus

e FElektros smiigio pavojus

e Fiziniai pavojai

Tema. Darbuotojy sauQos ir sveikatos reikalavimai atliekant suvirinimo darbus
MIG/MAG biidu.

¢ Suvirintojo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
darbo vietos paruosimas pagal darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijas
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e Saugus lankinio suvirinimo lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
darby atlikimas pagal darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijas bei elgesio suvirinimo bare
taisykles

1.6. Pasirinkti asmeninés saugos
priemones, tinkamas atliekant
suvirinimo darbus lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje.

Tema. Pavojai sveikatai bei papildomos saugos priemonés suvirinant lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

e Potencialis MIG/MAG suvirinimo pavojai, apsisaugojimas nuo jy

e Specifiniy sveikatos apsaugos ir saugumo uztikrinimo priemoniy susijusiy su MIG/MAG
suvirinimo procesais parinkimas

Tema. Suvirintojy asmeninés darby saugos priemonés ir jy parinkimas

e Suvirintojo veido ir akiy apsaugos priemonés

¢ Suvirintojy asmeninés apsaugos priemonés nuo dimy

e Suvirintojy specialiis darbo drabuziai, batai , pirstinés ir kitos priemonés

1.7. Parinkti suvirinimo
medziagas, naudojamas
MIG/MAG suvirinimui.

Tema. MIG/MAG suvirinimo elektrodinés vielos tipai, jy paskirtis ir funkcijos

¢ Suvirinimo medZiagy parinkimas konkre¢iam darbui pagal suvirinimo procediiry aprasus
e MIG/MAG suvirinimo elektrodinés vielos saugojimas, paruoSimas ir naudojimas

Tema. MIG/MAG suvirinimo dujy tipai, jy paskirtis ir funkcijos

e Suvirinimo apsauginiy dujy tipai, jy paskirtis ir funkcijos

e Suvirinimo dujy parinkimas konkreciam darbui pagal suvirinimo procediiry aprasus

e MIG/MAG suvirinimo apsauginiy dujy Zyméjimo pavyzdZiai i§ standarty

1.8. Suvirinti plieninius lakstus
kampinémis sitlémis lankiniu
biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje 135, 136, 138 procesais
(LST EN ISO 4063), jvairiose
erdvés padétyse (PA, PB, PD, PF,
PG pagal LST EN I1SO 6947)
vienu ir keliais éjimais.

Tema. Plieno lak$ty (plok$¢iy) suvirinimas lankiniu bidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) kampinémis siiiléemis PA, PB, PD, PF, PG padétyse (LST EN ISO 6947)
vienu éjimu, kai plieno storis iki 3 mm

e MIG/MAG suvirinimo sroves Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas virinant
plieno lakstus (plokstes) iki 3 mm storio

e Suvirinimo degiklio judesiai virinant kampines sitiles, esant kampinéms ir téjinéms
jungtims, kai plieno storis iki 3 mm

Tema. Plieno laksty (plokSciy)suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) kampinémis siilémis PA, PB, PD, PF, PG padétyse (LST EN IS0 6947)
keliais éjimais, kai plieno storis daugiau arba lygus kaip 3 mm

e MIG/MAG suvirinimo sroves Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas, kai
plieno storis daugiau arba lygus kaip 3 mm

e Suvirinimo degiklio judesiai virinant kampines sitiles, esant kampinéms ir téjinéms
jungtims, kai plieno storis daugiau arba lygus kaip 3 mm

1.9. Privirinti plieninius

Tema. VamzdZiy privirinimas prie lak$ty lankiniu bidu lydZiuoju elektrodu

54




vamzdzius prie plieno laksty
kampinémis sitillémis lankiniu
budu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje 135, 136,138 procesais
(LST EN ISO 4063), jvairiose
erdvés padétyse (PB, PD, PH
pagal LST EN ISO 6947) vienu ir
keliais ¢jimais.

(pusautomadiu) apsauginiy dujy aplinkoje PB, PD, PH padétyse (LST EN ISO 6947)
vienu éjimu

e Suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas virinant
vienasluoksnes siiiles

e Vamzdziy privirinimas kampinémis vienasluoksnémis sitilémis prie ploksciy, kai metalo
storis maziau kaip 3 mm, o vamzdziy skersmuo mazesnis arba lygus kaip 25 mm

e Vamzdziy privirinimas kampinémis vienasluoksnémis siiilémis prie ploksc¢iy, kai metalo
storis daugiau arba lygus kaip 3 mm, o vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm

Tema. VamzdZiy privirinimas prie lakSty lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje PB, PD, PH padétyse (LST EN ISO 6947)
keliais éjimais

e Suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas virinant
daugiasluoksnes sitiles

e Vamzdziy privirinimas kampinémis daugiasluoksnémis sitilémis prie ploks¢iy, kai metalo
storis maziau kaip 3 mm, o vamzdziy skersmuo mazesnis arba lygus kaip 25 mm

e Vamzdziy privirinimas kampinémis daugiasluoksnémis sitilémis prie ploksciy, kai metalo
storis daugiau arba lygus kaip 3 mm, o vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm

2. Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy kampiniy sitliy
lankinio suvirinimo darbus
lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

2.1. PaaiSkinti praktiniy
suvirinimo ir susijusiy darby
metaliniy konstrukcijy bei
gaminiy gamyboje turinj.

Tema. Suvirinimo darby organizavimo kokybe reglamentuojantys standartai

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834-1,4)

e Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomybé (LST EN
ISO 14731)

Tema. Suvirinimo 13 proceso praktinis pritaikymas gamyboje ir suvirinimo technologijos
kokybés uZtikrinimas

¢ Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas

e Lankinio, 13 pagal LST EN ISO 4063, suvirinimo proceso pasirinkimas

2.2. Paaiskini lankinio plieno
gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo
kampinémis sitlémis lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje darby
etapus ir gamybos procesy eiga.

Tema. Gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy virinamy lankiniu suvirinimo
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) pasiruoSimas gamybos procesui

e Darbuotojy atlickanéiy neiSardomus sujungimus kvalifikacijos tinkamumas ir tikrinimas.
¢ Suvirinimo surinkimo ir montavimo bréZiniy nagriné¢jimas

e Detaliy, gaminiy ir pusgaminiy paruoSimas lankiniam suvirinimui lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu)

e Detaliy ir mazgy susikabinimas

Tema. Gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy lankinio suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) suvirinimo procesas ir darbai po suvirinimo
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¢ NeiSardomy jungCiy lankinis suvirinimas lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje kampinémis siiilémis
e Darbai atliekami po suvirinimo

2.3. Sumontuoti jvairias plieno
konstrukcijas ir gaminius
lankiniam kampiniy sitiliy
suvirinimui lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje pagal suvirinimo darbo
brézinius ir suvirinimo procediiry
aprasus bei savarankiSkai
pasirinkti suvirinimo medziagas ir
suvirinimo parametrus
kiekvienam sitlés éjimui.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) darbai kampinémis siiiléemis pagal suvirinimo darbo bréZinius
e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

e Kampiniy siiiliy reikalingy suvirinti lankiniu suvirinimu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) identifikavimas

¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) darbai kampinémis siiilémis pagal SPA

e Nuorodos brézinyje | konkrety SPA

e Suvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN 1SO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

2.4. Atlikti kampiniy suvirinimo
sitliy apZitirg pagal vizualinés
kontrolés principus vadovaujantis
LST EN ISO 5817, nustatant
suvirinimo deformacijy jtakg viso
gaminio kokybei.

Tema. Lankinio suvirinimo lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) kampiniy siiiliy kokybés
apZiurimoji kontrolé Virintiny siiiliy neardomoji (vizualing¢) kontrolé pagal LST EN ISO
17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys

e Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 5817)

e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemong¢s ir Sablonai

e Defektai budingi suvirinant kampines siiiles lankiniu budu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

Tema. Lankinio suvirinimo lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) suvirinto gaminio
deformacijy atsiradimas ir vertinimas

¢ Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo priezastys, tolerancijos

e Bendrosios suvirintyjy konstrukcijy leidziamosios ilgiy ir kampy nuokrypos bei pavirSiy
leistinos ribos pagal LST EN 1SO 13920

¢ Gaminiy deformacijos biidingos suvirinant kampines sitiles lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) aktyviy apsauginiy dujy aplinkoje, jy sumazinimo priemonés

2.5. Suvirinti pagal suvirinimo
brézinius ir suvirinimo procediiry
aprasus, paruosiant detales ir
mazgy jungtis lankiniam plieno

Tema. Detaliy ir jungciy paruosSimas lankiniam kampiniy siiliy suvirinimui pagal
bréZinius ir SPA

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj kampiniy sitiliy suvirinimg lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu), brézinyje, ant suvirinimo sitilés Zymeéjimo rodyklés ir jos gale
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JungCiy suvirinimui kampinémis | e [§samios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN 1SO 9692-1) ir surinkti detales

sitlémis lydziuoju elektrodu suvirinimo procediiry aprase (SPA)

(pusautomaciu) apsauginiy dujy Tema. Lankinis kampiniy sialiy suvirinimas lydZiuoju elektrodu (pusautomadiu) aktyviy
aplinkoje pagal LST EN ISO apsauginiy dujy aplinkoje pagal bréZinius ir SPA

9692-1. e ISsamios nuorodos lankinio suvirinimo lydZziuoju elektrodu (pusautomaciu) aktyviy

apsauginiy dujy aplinkoje kampinés suvirinimo siiilés suvirinimo parametrams, suvirinimo
medziagoms bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo procediiry aprase (SPA)

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 5817), defekty taisymui ir
Kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibiidinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai lankiniam suvirinimui lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) kampinémis
sitilémis pagal LST EN ISO 9606-1. Paaiskinta kaip veikia MIG/ MAG suvirinimo Saltinis ir kontroliuojama suvirinimo srove,
parinkti suvirinimo degikliai, kabeliai, jZeminimo jranga, paaiskinta, kokia yra suvirinimo jrangos techniné priezitira, i$skirtos jos
dalys bei jvertinta jy biuklé. Apibudinti suvirinimo medziagy tipai, paaiSkinta jy paskirtis funkcijos, paaiskinta, kaip jas saugoti,
paruosti bei naudoti, pagal suvirinimo procediiry aprasus konkre¢iam darbui pasirinktos suvirinimo medziagos. Paaiskinti metalo
perneSimo biidai, ir tipiniy MIG/MAG suvirinimo parametry jtaka dazniausiai pasitaikantiems defektams. Taikyti technologines
priemones defekty iSvengimui. Pagal suvirinimo procediiry aprasus nustatyti ir tikrinti suvirinimo parametrus atsizvelgiant j jy
tarpusavio priklausomybe. Apibiidinti potencialis MIG/MAG suvirinimo pavojai, palyginti su pavojais suvirinant MMA bei
paaiskinta, kaip nuo jy apsisaugoti, parinktos specifinés sveikatos ir saugumo uZtikrinimo priemoneés. Parinktos specifinés
suvirinimo medziagos ir papildomos asmeninés ir kolektyvinés saugos priemonés suvirinant nertdijantj pliena, taikytos jungéiy
paruosimo ir deformacijy prevencijos priemones bei jy iStaisymo biidai. Parinktos pagal jy charakteristikas asmeninés saugos
priemonés, taikomos darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijos, elgesio suvirinimo bare taisyklés, tiksliai pagal reikalavimus bei
atsizvelgiant j ergonomika paruosta suvirintojo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje darbo
vieta, saugiai, racionaliai ir na$iai atlickami suvirinimo darbai. Pagal pateiktas uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus parinkti
parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei jvairiy jungciy
suvirinimas kampinémis sitilémis be akivaizdziy defekty. Pagal pateiktas uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus parinkti
parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu, vamzdziai privirinti prie
ploks¢iy kampinémis sitilémis be akivaizdziy defekty. Paaiskintas praktiniy suvirinimo darby metaliniy konstrukcijy ir gaminiy
gamyboje turinys. Paaiskinti lankinio suvirinimo lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) plieniniy konstrukcijy, gaminiy ir pusgaminiy
suvirinimo kampinémis sitilémis atlieckami darbai ir gamybos procesas. Paaiskinta, kaip atlieckami lankinio suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) plieniniy konstrukcijy ir gaminiy suvirinimo darbai kampinémis sitilémis, pagal darbo bréZinius ir
suvirinimo procediiry aprasus (SPA). Apibtidinta, kaip vykdoma kampiniy sitiliy kokybés apzitirimoji kontrolé, pagal LST EN ISO
5817, kaip vertinama suvirinimo deformacijy jtaka gaminio kokybei. Pagal suvirinimo brézinius ir SPA paruoStos detalés ir jy
jungtys, suvirintos kampinés sitlés, atlikti nurodyti veiksmai po suvirinimo kokybei uZztikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir
tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos
ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus
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darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta,
surtisiuotos ir sutvarkytos atlickos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos,
aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo
efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo buidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveéliai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-2.

¢ Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klasé ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medZiagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdZziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliaZais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esanciy mokiniy skai¢iy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruo$iniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemongés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standarta ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidZiams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSo
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacijg;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
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kvalifikacijg, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy Ziniy kurso baigimo

pazymejimag.

Modulio pavadinimas — ,,Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje*

mokytis modulyje

Valstybinis kodas 407151570
Modulio LTKS lygis Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 10
Asmens pasirengimo 18 mety

Baigti sie moduliai:

reikalavimai PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus
Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais
Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti plieno laksty
kampines sitiles lankiniu
biidu nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje.

1.1. Apibidinti suvirintojy
kvalifikacijai keliamus
reikalavimus kampiniy siiliy
suvirinimui nelydziu volframo
elektrodu pagal LST EN 1SO
9606-1.

Tema. Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo pagal LST EN ISO 9606-1 pagrindiniai
Kriterijai

e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai

e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai kampiniy
sitiliy suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu

Tema. Suvirintojy kvalifikacijos pagal LST EN ISO 9606-1 sertifikato galiojimo ribos ir
palyginimas

o Kvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pazyméjime
(sertifikate) palyginimas

¢ Suvirintojy kvalifikacijos sertifikato galiojimo ribos kampiniy siiiliy suvirinimui nelydZiu
volframo elektrodu

1.2. PaaiSkinti lankinio suvirinimo
nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje jrangos
konstrukcijg, jos techning
priezilirg ir tipinius parametrus.

Tema. Suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje jrangos
konstrukcija, jos tipiniai parametrai

e Suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje Saltinio veikimas ir
suvirinimo srovés kontrolé: kintama (AC), nuolatiné (DC)

e Suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje degikliy, kabeliy,
1Zeminimo jrangos, lanko uZdegimo prietaiso parinkimas

Tema. Suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje jrangos
techniné prieZiira

e Suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje jrangos technine
priezitira ir jos buklés: kabeliy, jung¢iy, kontakty, vidiniy komponenty, dujy tiekimo ir
kontrolés jrenginiy, jvertinimas
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e Dazniausios suvirinimo jrengimy gedimo priezastys ir prevencija

1.3. ISvardyti specifinius
suvirinimo medziagy tipus, riisis,
paskirtj ir funkcijas naudojamas
suvirinimui nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje.

Tema. Suvirinimo medziagos naudojamos suvirinant nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje

e Suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje pridétiniy medziagy
saugojimas, paruosimas ir naudojimas

e Suvirinimo viely ir strypeliy zyméjimas, tipai ir klasifikacija pagal standarta LST EN ISO
636

Tema. Volframiniai suvirinimo elektrodai ir apsauginés dujos

e Volframiniy suvirinimo elektrody riisys, Zyméjimas, paskirtis ir funkcijos

Apsauginés dujos naudojamos suvirinant nelydziu volframo elektrodu, apsauginiy dujy
paskirtis ir funkcijos

1.4. Suvirinti nerudijantj plieng
nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje.

Tema. Neridijancio plieno risys ir specifinés savybés jtakojancios suvirinamumg

¢ Neriidijancio plieno riisys, cheminé sudétis

e Nerudijancio plieno pagrindinés fizikinés savybés jtakojancios suvirinamuma

Tema. Neridijancio plieno TIG technologiniai suvirinimo ypatumai

e Papildomy saugos priemoniy suvirinant neriidijantj plieng parinkimas

e Nerudijancio plieno suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje,
jung¢iy paruoSimas

e Deformacijy prevencijos priemonés atliekant nertidijancio plieno suvirinimo darbus

e Specifinés suvirinimo medZiagos, naudojamos nertidijancio plieno suvirinimui nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

1.5. Nustatyti suvirinimo nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy
dujy aplinkoje charakteristiky ir
parametry jtakg suvirinimo sitlés

kokybei.

Tema. Suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje charakteristikos
ir skirtingi suvirinimo parametrai

e Tipiniai suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje AC ir DC
suvirinimo srove parametrai

e Parametry nustatymas ir tikrinimas pagal suvirinimo procediry aprasus

e Suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje privalumy ir trikumy
analize

Tema. Suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje suvirinimo
parametry jtaka siiilés galutinei kokybei

e Dazniausiy defekty, suvirinant volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje,
identifikavimas ir jy iSvengimas

e Defekty atsiradusiy TIG suvirinimo proceso metu kampinése suvirinimo sitilése, pagal
LST EN ISO 5817 kokybés reikalavimus, koregavimas ir taisymas
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1.6. Suvirinti nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje taikant specifinius
darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus.

Tema. Pagrindiniai darbuotojy saugos ir sveikatos rizikos veiksniai atliekant suvirinimo
darbus

e Suvirintojo lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje darbo
vietos paruoSimas pagal darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijas

Saugus lankinio suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje darby
atlikimas pagal darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijas bei elgesio suvirinimo bare
taisykles

Tema. Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy taikymas suvirinant lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

e Saugus lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje darby
atlikimas pagal darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijas bei elgesio suvirinant taisykles
e Darby atlieckamy po suvirinimo sauga

1.7. Pasirinkti asmeninés saugos
priemones tinkamas atliekant
suvirinimo darbus nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy
dujy aplinkoje.

Tema. Pavojai sveikatai bei papildomos saugos priemonés suvirinant lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

e Potencialls suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje pavojai,
apsauga nuo jy

e Specifiniy sveikatos apsaugos ir saugumo uZtikrinimo priemoniy parinkimas susijusiy su
suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje procesais

Tema. Papildomos saugos priemonés suvirinant lankiniu biidu nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

e Specifiniy sveikatos apsaugos ir saugumo uZztikrinimo priemoniy, susijusiy su suvirinimo
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje procesais parinkimas

e Specifiniy sveikatos apsaugos ir saugumo uztikrinimo priemoniy prieziira ir tikrinimas

1.8. Suvirinti plieninius lakstus
kampinémis sitlémis PA, PB, PD,
PF, PG padétyse (LST EN ISO
6947) lankiniu btudu nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy
dujy aplinkoje, 14 procesu (LST
EN ISO 4063) ), koreguojant ir
iStaisant defektus pagal LST EN
ISO 5817 B kokybés lygio
reikalavimus.

Tema. Jrangos paruoSimas lankiniam suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu
apsauginése dujose

e Suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas

e Nelydaus volframo elektrodo paruosimas, degiklio konstrukcijos surinkimas

Tema. Plieno laksty (plok$ciy) lankinis suvirinimas nelydZiu volframo elektrodu
apsauginése dujose kampinémis siiilémis PA, PB, PF, PD padétyse (LST EN ISO 6947)
e Suvirinti kampines siiiles PA, PB, PF, PD padétyse (LST EN ISO 6947), lankiniu budu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, kai plieno laksto storis ne didesnis
arba lygus 3 mm

Suvirinti kampines siiilles PA, PB, PF, PD padétyse (LST EN ISO 6947), lankiniu btidu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, kai plieno laksto storis didesnis kaip
3mm
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Tema. Defekty kontrolé bei prevencija

¢ Vizualinis suvirinimo siiiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir kokybés
jvertinimas pagal LST EN ISO 5817

e Suvirinimo siiiliy defekty identifikavimas ir jy taisymas

e Suvirinimo kokybés kontrolé pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygmen;

1.9. Privirinti plieninius
vamzdzius prie plieno laksty
kampinémis sitlémis PB, PD, PH
padétyse (LST EN ISO 6947),
lankiniu biidu nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje 14 procesu (LST EN
ISO 4063), koreguojant ir istaisant
defektus pagal LST EN 1SO 5817
B kokybés lygio reikalavimus.

Tema. VamzdZiy privirinimas prie lakSty lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu
apsauginése dujose 14 procesu (LST EN 1SO 4063), PB, PD, PH padétyse (LST EN I1SO
6947) vienu éjimu

¢ Suvirinimo sroves Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas virinant
vienasluoksnes siiiles

e Vamzdziy privirinimas kampinémis sitilémis prie ploksc¢iy, kai metalo storis maziau kaip
3 mm, o vamzdziy skersmuo mazesnis arba lygus kaip 25 mm

e Vamzdziy privirinimas kampinémis vienasluoksnémis sitilémis prie ploks¢iy, kai metalo
storis daugiau arba lygus kaip 3 mm, o vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm

Tema. VamzdzZiy privirinimas prie laksty lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu
apsauginése dujose 14 procesu (LST EN I1SO 4063), PB, PD, PH padétyse (LST EN ISO
6947) keliais éjimais

¢ Suvirinimo sroves Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas virinant
daugiasluoksnes siiiles

e VamzdZziy privirinimas kampinémis daugiasluoksnémis sitilémis prie ploks¢iy, kai metalo
storis maziau kaip 3 mm, o vamzdZiy skersmuo mazesnis arba lygus kaip 25 mm

e Vamzdziy privirinimas kampinémis daugiasluoksnémis sitilémis prie ploks¢iy, kai metalo
storis daugiau arba lygus kaip 3 mm, o vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm

Tema. Defekty kontrolé bei prevencija

¢ Vizualinis suvirinimo siiiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir kokybés
jvertinimas pagal LST EN ISO 5817

¢ Suvirinimo sitliy defekty identifikavimas ir jy taisymas

e Suvirinimo kokybés kontrol¢ pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygmenj

2. Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy kampiniy sitliy
lankinio suvirinimo darbus
nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,

2.1. Paaiskinti praktiniy darby,
suvirinimo ir susijusiy darby
metaliniy konstrukcijy bei
gaminiy gamyboje turinj.

Tema. Suvirinimo darby organizavimo kokybe reglamentuojantys standartai

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834-1,4)

e Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomybé (LST EN
ISO 14731)

Tema. Suvirinimo 14 proceso praktinis pritaikymas gamyboje ir suvirinimo technologijos
kokybés uZtikrinimas
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montavimo brézinius ir
schemas.

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas
e Lankinio, 14 pagal LST EN ISO 4063, suvirinimo proceso pasirinkimas

2.2. Paaiskinti lankinio plieno
gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo
kampinémis sitlémis nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy
dujy aplinkoje darbus ir gamybos
procesa.

Tema. Gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy virinamy nelydZiu volframo
elektrodu apsauginése dujose pasiruoSimas gamybos procesui

e Darbuotojy atliekan¢iy neiSardomus sujungimus kvalifikacijos tinkamumas ir tikrinimas.
e Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo reikalavimai

e Suvirinimo surinkimo ir montavimo bréziniy nagringjimas

e Detaliy, gaminiy ir pusgaminiy paruosimas lankiniam suvirinimui lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu)

e Detaliy ir mazgy susikabinimas

Tema. Gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy lankinio suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) suvirinimo procesas ir darbai po suvirinimo

e NeiSardomy jung¢iy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu apsauginése dujose
kampinémis sitilémis

e Darbai atliekami po suvirinimo

2.3. Paruosti detales ir mazgy
jungtis lankiniam plieno jungéiy
suvirinimui kampinémis sitilémis
nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje pagal
LST EN ISO 9692-1 ir suvirinti
pagal suvirinimo bréZinius ir
suvirinimo procediiry aprasus.

Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas lankiniam suvirinimui nelydziu volframo elektrodu
inertiniy apsauginiy dujy aplinkoje pagal bréZinius ir SPA

¢ Nuorodos, kaip atlikti lankinj kampiniy sitiliy suvirinimg nelydzZiu volframo elektrodu,
brézinyje, ant suvirinimo siiilés Zymejimo rodyklés ir jos gale

e ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-1) ir surinkti detales
suvirinimo procediiry aprase (SPA)

Tema. Lankinis kampiniy siuliy suvirinimas nelydZiu volframo elektrodu inertiniy
apsauginiy dujy aplinkoje pagal bréZinius ir SPA

¢ ISsamios nuorodos lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertiniy apsauginiy
dujy aplinkoje kampinés suvirinimo siiilés suvirinimo parametrams, suvirinimo medzZiagoms
bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo procediiry aprase (SPA)

ISsamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 5817), defekty taisymui ir kitiems
veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.4. Suvirinti jvairias plieno
konstrukcijas ir gaminius lankiniu
suvirinimu nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje kampinémis sitilémis
atliekant montavimo darbus pagal
suvirinimo darbo brézinius ir

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu apsauginése dujose darbai kampinémis siiilemis pagal suvirinimo
darbo bréZinius

e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

e Kampiniy sitiliy reikalingy suvirinti lankiniu suvirinimu nelydziu volframo elektrodu
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suvirinimo procediry aprasus bei
savarankiskai pasirinkti
suvirinimo medziagas ir
suvirinimo parametrus
kiekvienam sitilés ¢jimui.

apsauginése dujose identifikavimas

¢ Siiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu apsauginése dujose darbai kampinémis siiilémis pagal SPA

e Nuorodos brézinyje | konkrety SPA

e Suvirinimo procediry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

Tema. Suvirinimo medZziagy parinkimas

¢ Pridétiniy medziagy skirty suvirinti nelydziu volframo elektrodu (T1G) zyméjimas ir
nuorodos j medziagas suvirinimo procediiros aprase

e Pridétiniy suvirinimo medZiagy skirty suvirinti nelydziu volframo elektrodu (TIG)
parinkimas pagal suvirinamo plieno marke ir medziagy paruoSimas bei saugojimas
Tema. Suvirinimo parametry nustatymas ir koregavimas suvirinimo metu

¢ Suvirinimo kintamyjy parametry reguliavimas ir iSbandymas - jtaka sitilés formai ir
kokybei

Suvirinimo parametry parinkimas formuojant jungtis vienu ¢jimu ir daugiasluoksnémis
sitilémis

2.5. Atlikti kampiniy suvirinimo
sitiliy apzitirimajg kontrole,
jvertinant jungties atitikt] LST EN
ISO 5817 standarto C kokybeés
lygiui, susidariusias suvirinimo
deformacijas ir kokybés lygmens
bei deformacijy jtaka viso
gaminio kokybei.

Tema. Lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginése dujose kampiniy
siitliy kokybés apZiurimoji kontrolé ir gaminio deformacijy vertinimas

e Virintiny sitliy neardomoji (vizualing) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys
Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 5817)

e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemong¢s ir Sablonai

e Defektai budingi suvirinant kampines siiiles lankiniu btidu nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje

Tema. Lankinio suvirinimo nelydZiuoju volframo elektrodu apsauginése dujose suvirinto
gaminio deformacijy atsiradimas ir jy vertinimas

¢ Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo priezastys, tolerancijos

¢ Bendrosios suvirintyjy konstrukcijy leidziamosios ilgiy ir kampy nuokrypos bei pavirsiy
tiesumo leistinos ribos pagal LST EN ISO 13920

e Gaminiy deformacijos budingos suvirinant kampines siiiles nelydziu volframo elektrodu
inertiniy apsauginiy dujy aplinkoje, jy sumaZinimo priemonés

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibidinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai lankiniam suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu kampinémis sitilémis
pagal LST EN ISO 9606-1. Paaiskinta kaip veikia suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje Saltinis ir
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kontroliuojama suvirinimo srové, parinkti suvirinimo degikliai, kabeliai, jzeminimo jranga, paaiskinta, kokia yra suvirinimo jrangos
techniné prieziiira, iSskirtos suvirinimo jrangos dalys bei jvertinta jy bukle. Apibiudinti suvirinimo medziagy tipai, paaiskinta jy
paskirtis ir funkcijos, paaiskinta, kaip jas saugoti, paruosti bei naudoti, pagal suvirinimo procediiry apraSus konkre¢iam darbui
pasirinktos suvirinimo medziagos. Paaiskinti tipiniy suvirinimo nelydZziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje AC ir DC
suvirinimo parametry jtakg dazniausiai pasitaikantiems defektams. Taikyti technologines priemones defekty iSvengimui. Pagal
suvirinimo procediiry aprasus nustatyti ir tikrinti suvirinimo parametrus atsizvelgiant i jy tarpusavio priklausomybe. Apibudinti
potencialtis suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje pavojai, palyginti su pavojais suvirinant MMA ir
MIG/MAG bei paaiskinta, kaip nuo jy apsisaugoti, parinktos specifinés sveikatos ir saugumo uztikrinimo priemonés. Parinktos
specifinés suvirinimo medziagos ir papildomos asmeninés ir kolektyvinés saugos priemones suvirinant neriidijantj plieng, taikyti
jungciy paruosimo ir deformacijy prevencijos priemones bei jy iStaisymo buidai. Parinktos pagal jy charakteristikas asmeninés
saugos priemonés, taikomos darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijos, elgesio suvirinimo bare taisyklés, tiksliai pagal
reikalavimus bei atsizvelgiant j ergonomikg paruosta suvirintojo darbo vieta, saugiai, racionaliai ir nasiai atlickami TIG suvirinimo
darbai. Pagal pateiktas uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas
ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei jvairiy jungéiy suvirinimas kampinémis sitilémis be akivaizdziy defekty. Pagal
pateiktas uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus
kontroliavimas proceso metu, vamzdziai privirinti prie ploks¢iy kampinémis sitilémis be akivaizdziy defekty. Paaiskintas praktiniy
suvirinimo darby metaliniy konstrukeijy ir gaminiy gamyboje turinys. Paaiskinti lankinio suvirinimo nelydziu volframo elektrodu
apsauginése dujose plieniniy konstrukcijy, gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo kampinémis sitilémis atliekami darbai ir gamybos
procesas. PaaiSkinta, kaip atliekami lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginése dujose plieniniy konstrukcijy ir
gaminiy suvirinimo darbai kampinémis sitilémis, pagal darbo bréZinius ir suvirinimo procediiry apraSus (SPA). Apibudinta, kaip
vykdoma kampiniy sitiliy kokybés apzitirimoji kontrolé, pagal LST EN ISO 5817, kaip vertinama suvirinimo deformacijy jtaka
gaminio kokybei. Pagal suvirinimo brézinius ir SPA paruostos detalés ir jy jungtys, suvirintos kampinés sitlés, atlikti nurodyti
veiksmai po suvirinimo kokybei uZztikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi
asmeninémis apsaugos priemonemis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo,
ergonomikos, darbo higienos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés
sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, suriiSiuotos ir sutvarkytos atlickos. Dirbant
laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko
ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo budai ir
priemones.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:
e Vadoveliai ir kita mokomoji medZziaga
e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata
e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN 1SO 15607, LST EN
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1011-2.

¢ Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klasé ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdZziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skai¢iy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruo$iniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos $vietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 | D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSo
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesng¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy Ziniy kurso baigimo
pazyméjima.

Modulio pavadinimas — ,,Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)*

Valstybinis kodas 407151571
Modulio LTKS lygis 1\
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje

Baigtas sis modulis:
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reikalavimai

Pasiruosimas atlikti suvirinimo darbus

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekiti

1. Atlikti metaly pjaustyma
deguoniniu liepsniniu
(dujiniu) budu.

1.1. Paaiskinti metaly pjaustymo
deguoniniu liepsniniu (dujiniu)
budu technologija.

Tema. Deguoninio liepsninio (dujinio) pjovimo proceso esminiai principai

e Deguoninio liepsninio (dujinio) pjovimo proceso paaiskinimas, Siy procesy rasys ir tipai
e Deguoninio liepsninio (dujinio) pjovimo degikliy tipai ir jy sandara

e Deguoninio liepsninio (dujinio) pjovimo jranga ir pjovimui naudojamos dujos

Tema. Metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biudu technologija

e Metalo laksty pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) budu technologija

e Metaliniy vamzdziy ir jvairiy profiliy pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) bidu
technologija

1.2. Parinkti ir apskaicCiuoti metaly
pjaustymo deguoniniu liepsniniu
(dujiniu) budu rezimus.

Tema. Deguoninio liepsninio (dujinio) pjovimo proceso esminiai reZimai jtakonatys
pjovimo greitj ir kokybe

e Deguoninio liepsninio (dujinio) pjovimo liepsnos tipas ir jtaka pjovimo kokybei

e Deguonies ir degiyjy dujy darbinio slégio reguliavimas

e Dujy slégio ir pjovimo greicio jtaka pjovimui

e Deguonies Svarumo jtaka pjovimo greiciui ir kokybei

Tema. Metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biudu reZimy parinkimas

e Deguonies ir degiyjy dujy slégio nustatymas atsiZvelgiant j pjaunamo plieno parametrus
e Pagildymo liepsnos reguliavimas ir suformavimas

e Pjovimo antgaliy parinkimas atsiZvelgiant j pjovimui naudojamas degiasias dujas

1.3. Reguliuoti bei saugiai ir
efektyviai kontroliuoti metaly
pjaustymo deguoniniu liepsniniu
(dujiniu) budu jranga
vadovaujantis terminio pjovimo
masiny saugos reikalavimais
pagal LST EN ISO 17916.

Tema. Metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biudu jrangos reguliavimas ir
kontroliavimas

e Metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu degiyjy dujy ir deguonies
reduktoriy reguliavimas

e Metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu degiyjy dujy ir deguonies
reikalingo darbinio slégio kontroliavimas

e Apsauginés armatiiros (voztuvy, uzdoriy) parinkimas ir montavimas

e Tema. Metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biudu propano ir acetileno
dujy pjovikiy reguliavimas, pjovikiy antgaliy parinkimas ir keitimas

e Metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) buidu propano ir acetileno dujy
pjovikliy reguliavimas

e Metaly pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu propano ir acetileno dujy
pjovikliy antgaliy parinkimas ir keitimas

1.4. Pjaustyti jvairius plieno

Tema. Jvairiy plieno laksty pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu 81 procesu
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lakStus deguoniniu liepsniniu
(dujiniu) budu 81 procesu,
vengiant liepsninio pjovimo
defekty isvardinty LST EN ISO
17658 standarte.

tiesiomis pjuvio linijomis

e [vairiy plieno laksty pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu 81 procesu
tiesiomis pjavio linijomis

e Pjiivio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant jvairius plieno lakstus 81 procesu tiesiomis pjtvio linijomis

Tema. Ivairiy plieno lakSty pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu 81 procesu
pjievio linija nusklembiant kampu detaliy briaunas

e [vairiy plieno laksty pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu 81 procesu pjivio
linija nusklembiant kampu detaliy briaunas

e Pjuvio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant jvairius plieno lakstus 81 procesu pjiivio linija nusklembiant kampu

1.5. Pjaustyti jvairius plieninius
profilius ir vamzdzius deguoniniu
liepsniniu (dujiniu) biidu 81
procesu, vengiant liepsninio
pjovimo defekty iSvardinty LST
EN ISO 17658 standarte.

Tema. [vairiy plieniniy profiliy ir vamzdZiy pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu)
bitdu 81 procesu tiesiomis pjivio linijomis

e [vairiy plieniniy profiliy ir vamzdZziy pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu 81
procesu tiesiomis pjavio linijomis

e Pjivio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant plieninius profilius ir vamzdZius 81 procesu tiesiomis pjuvio linijomis

o Tema. [vairiy plieniniy profiliy ir vamzdZiy pjaustymas deguoniniu liepsniniu
(dujiniu) biidu 81 procesu pjivio linija nusklembiant kampu detaliy briaunas

e ]vairiy plieniniy profiliy ir vamzdZiy pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu 81
procesu pjuvio linija nusklembiant kampu detaliy briaunas

e Pjivio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant plieninius profilius ir vamzdZius 81 procesu pjuvio linija nusklembiant kampu
detaliy briaunas

1.6. Pjaustyti plieno lakstus,
vamzdZius ir jvairius profilius
deguoniniu liepsniniu (dujiniu)
budu 81 procesu (LST EN ISO
4063), naudojant pjovima
mechanizuojancia jrangg ir
vengiant liepsninio pjovimo
defekty iSvardinty LST EN ISO
17658 standarte.

Tema. Plieno laksty, vamzdZiy ir jvairiy profiliy pjaustymas deguoniniu liepsniniu
(dujiniu) bidu 81 procesu tiesiomis pjivio linijomis, naudojant pjovimg mechanizuojanciq
jrangq

¢ Plieno laksty, vamzdziy ir jvairiy profiliy pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) bii-
du 81 procesu (LST EN ISO 4063), naudojant pjovimg mechanizuojancig jrangg tiesiomis
pjuvio linijomis

e Pjiivio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant plieninius profilius ir vamzdZius 81 procesu tiesiomis pjiivio linijomis, naudojant
pjovimg mechanizuojancig jrangg

Tema. Plieno laksty, vamzdZiy ir jvairiy profiliy pjaustymas deguoniniu liepsniniu
(dujiniu) bitdu 81 procesu pjivio linija nusklembiant kampu detaliy briaunas, naudojant
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pjovimg mechanizuojanciq jrangq

e Plieno laksty, vamzdziy ir jvairiy profiliy pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu)
biidu 81 procesu (LST EN ISO 4063), naudojant pjovimg mechanizuojancig jranga pjuvio
linija nusklembiant kampu detaliy briaunas

e Pjiivio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant plieninius profilius ir vamzdzius 81 procesu pjuvio linija nusklembiant kampu
detaliy briaunas, naudojant pjovima mechanizuojancia jranga

2. Atlikti metaly pjaustyma
plazminiu pjovimo budu.

2.1. Paaiskinti metaly pjaustymo
plazminiu buidu technologija.

Tema. Bendrosios Zinios apie metaly pjaustymgq plazminiu biidu

e Plazminio pjovimo proceso paaiskinimas

¢ Plazminio pjovimo degikliy tipai, jy sandara ir veikimo principas

e Plazminio pjovimo jranga ir jos tipai

Tema. Metaly pjaustymo plazminiu biidu technologija

e Metalo laksty pjaustymo plazminiu biidu technologija

e Metaliniy vamzdZiy ir jvairiy profiliy pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) biidu
technologija

2.2. Parinkti ir apskaiCiuoti metaly
pjaustymo plazminiu biidu
rezimus.

Tema. Metaly pjaustymo plazminiu biidu parametrai

e Pjovimo srové

¢ Dujy naudojamy pjovimui parinkimas ir slégis

Tema. Metaly pjaustymo plazminiu biidu reZimy parinkimas

¢ Pjovimo srovés nustatymas atsiZvelgiant } pjaunamo metalo storj

e Pjovimo srovés ir grei€io reguliavimas atsizvelgiant j pjovimui naudojamas dujas

2.3. Reguliuoti metaly pjaustymo
plazminiu budu jranga,
vadovaujantis terminio pjovimo
masiny saugos reikalavimais
pagal LST EN 1SO 17916.

Tema. Metaly pjaustymo plazminiu bidu jrangos reguliavimas ir kontroliavimas

e Metaly pjaustymo plazminiu biidu pjovimo dujy ar suslégto oro reduktoriy reguliavimas

e Metaly pjaustymo plazminiu biidu pjovimo dujy ar suslégto oro reikalingo darbinio slégio
kontroliavimas

Tema. Metaly pjaustymo plazminiu biidu pjovikliy reguliavimas, plazminiu degikliy
antgaliy parinkimas ir keitimas

e Metaly pjaustymo plazminiu biidu pjovikliy reguliavimas

e Metaly pjaustymo plazminiu biidu degikliy antgaliy parinkimas ir keitimas

e Plazmos pjovimo jrenginio reguliavimas nustatant pjovimo parametrus

2.4. Pjaustyti jvairius plieno
lak$tus plazminiu budu 83
procesu, vengiant plazminio
pjovimo defekty iSvardinty LST

Tema. Jvairiy plieno laksty pjaustymas plazminiu biidu 83 procesu tiesiomis pjivio
linijomis

e Jvairiy plieno laksty pjaustymas plazminiu baidu 83 procesu tiesiomis pjavio linijomis.

e Pjiivio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
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EN ISO 17658 standarte.

pjaunant jvairius plieno lakStus 83 procesu tiesiomis pjtivio linijomis

Tema. Ivairiy plieno laksty pjaustymas plazminiu biidu 83 procesu pjiivio linija
nusklembiant kampu detaliy briaunas

e [vairiy plieno laksty pjaustymas plazminiu biidu 83 procesu pjuvio linija nusklembiant
kampu detaliy briaunas

e Pjiivio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant jvairius plieno lakstus 83 procesu pjiivio linija nusklembiant kampu detaliy
briaunas

2.5. Pjaustyti jvairius plieno
profilius ir vamzdzius plazminiu
biidu 83 procesu, vengiant
plazminio pjovimo defekty
iSvardinty LST EN ISO 17658
standarte.

Tema. [vairiy plieniniy profiliy ir vamzdZiy pjaustymas plazminiu biidu 83 procesu
tiesiomis pjivio linijomis

e [vairiy plieniniy profiliy ir vamzdZziy pjaustymas plazminiu biidu 83 procesu tiesiomis
pjuvio linijomis

e Pjuvio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant jvairius plieninius profilius ir vamzdZius 83 procesu tiesiomis pjiivio linijomis
Tema. Ivairiy plieniniy profiliy ir vamzdZiy pjaustymas plazminiu biidu 83 procesu pjiivio
linija nusklembiant kampu detaliy briaunas

e [vairiy plieniniy profiliy ir vamzdZziy pjaustymas plazminiu biidu 83 procesu pjuvio linija
nusklembiant kampu detaliy briaunas

e Pjivio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant jvairius plieninius profilius ir vamzdzius 83 procesu pjtvio linija nusklembiant
kampu detaliy briaunas

2.6. Pjaustyti plieno lakstus,
vamzdZius ir jvairius profilius
plazminiu buidu 83 procesu (LST
EN ISO 4063), naudojant pjovimo
masinas (stakles), vengiant
plazminio pjovimo defekty
iSvardinty LST EN ISO 17658
standarte.

Tema. Plieno laksty, vamzdZiy ir jvairiy profiliy pjaustymas plazminiu biidu 83 procesu
tiesiomis pjivio linijomis ), naudojant pjovimo masinas (stakles)

e Plieno laksty, vamzdziy ir jvairiy profiliy pjaustymas plazminiu btidu 83 procesu,
naudojant pjovimg mechanizuojancig jrangg tiesiomis pjivio linijomis.

e Pjuvio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant plieninius profilius ir vamzdZius 83 procesu tiesiomis pjiivio linijomis, naudojant
pjovimg mechanizuojancia jranga

Tema. Plieno laksty, vamzdZiy ir jvairiy profiliy pjaustymas plazminiu bidu 83 procesu
pjivio linija nusklembiant kampu detaliy briaunas, naudojant pjovimo masinas (stakles)
e Plieno laksty, vamzdZiy ir jvairiy profiliy pjaustymas plazminiu biidu 83 procesu,
naudojant pjovimg mechanizuojancia jrangg pjuvio linija nusklembiant kampu detaliy
briaunas

e Pjivio defekty aptikimas ir jvertinimas pagal LST EN ISO 17658 standarto reikalavimus,
pjaunant plieninius profilius ir vamzdzius 83 procesu pjtvio linija nusklembiant kampu
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detaliy briaunas, naudojant pjovima mechanizuojancia jranga

3. Atlikti terminj pjovima
naudojant metalo paruosimo
brézinius.

3.1. Paaiskinti terminio poveikio
jtakg metalo savybéms, detaliy bei
gaminiy deformacijai.

Tema. Terminio poveikio jtaka metalo savybéms

e Terminio poveikio zonos susidarymas terminio pjovimo metu

e Terminio poveikio sukeliamas metalo savybiy ir sandaros pasikeitimas

Tema. Terminio poveikio sukeliamos detaliy bei gaminiy deformacijos

e Terminio pjovimo sukeliamos deformacijos ir jy atsiradimo priezastys

e Pjaviy tolerancijos (LST EN ISO 9013)

¢ Gaminiy deformacijos biidingos terminiam pjovimui ir jy sumazinimo priemoneés

3.2. Reguliuoti ir kontroliuoti
pjovimo jrangos parametrus
pjovimo proceso metu.

Tema. Plieno laksty, vamzdZiy bei jvairiy profiliy terminio pjovimo jrangos parinkimas ir
parametry nustatymas

e Terminio pjovimo biido ir konkretaus proceso parinkimas

e Terminio pjovimo parametry parinkimas pagal brézinius ir grafines uzduotis

Tema. Plieno laksty, vamzdZiy bei jvairiy profiliy terminio pjovimo jrangos parametry
kontroliavimas pjovimo proceso metu

e Terminio pjovimo parametry kontrolé ir palaikymas pjiivio metu

e Terminio pjovimo metu parametry jtaka kokybisko pjivio uztikrinimui

3.3. Atlikti plieno laksty,
vamzdZziy bei jvairiy profiliy
terminj pjovimag pagal brézinius ir
grafines uzduotis.

Tema. Plieno lakS$ty, vamzdZiy bei jvairiy profiliy terminis pjovimas pagal bréZinius ir
grafines uZduotis

e Pjovimo vietos-pjivio linijos darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrin¢jimas ir pjiviy eiliSkumo nustatymas

e Nuorodos bréZinyje | konkrecig grafing uzduot; pjuviui atlikti ar technologing kortele
Tema. Pjovimo biido reikalingo pjiviui atlikti identifikavimas, bei pjiivio parametry ,
tolerancijy ir atpjauto pavirSiaus SiurkStumo nustatymas

e Pjovimo biido reikalingo pjuviui atlikti identifikavimas

e Pjiivio parametry, tolerancijy, atpjauto pavirSiaus Siurk§tumo nustatymas

3.4. Atlikti apZilirimajj pjovimo
defekty ir pjtivio geometrijos
vertinimg pagal LST EN ISO
9013.

Tema. ApZiarimasis pjovimo defekty vertinimas

e Pjovimo linijos tiesumo ir pjiivio pavirSiaus SiurkStumo vertinimas

e Slako i§patimo, briauny aplydymo ar apdeginimo vertinimas

e Terminio pjiivio poveikio metaly struktiriniams pokyciams bei mechaninéms savybéms
vertinimas

Tema. Terminio pjovimo kokybés vertinimas pagal LST EN ISO 9013

e Pjuvio defekty klasifikavimas pagal LST EN 1SO 9013

e Pjiivio kokybés leidziamosios nuokrypos pagal LST EN ISO 9013 standarta

Mokymosi pasiekimy

Palygintos tarpusavyje metalo laksty, vamzdziy bei jvairiy profiliy pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo
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vertinimo Kriterijai

budais technologijos. Apibiidinti pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo biidais parametrai, pagal pjovimo
antgalio galig ir Zymé¢jima, techning dokumentacija, pjovimo jrangg bei salygas paskaiéiuoti ir parinkti pjovimo rezimai. Pagal
pateiktas uzduotis parinkti parametrai atliktas pjovimo jrangos reguliavimas, efektyvus kontroliavimas proceso metu ir plieno
laksty, vamzdziy bei jvairiy profiliy pjovimas, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis pjovimo defekty vertinimas.
Pagal pateiktas uzduotis parinkti parametrai atliktas pjovimo jrangos reguliavimas, efektyvus kontroliavimas proceso metu ir plieno
laksty, vamzdZiy bei jvairiy profiliy pjovimas, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis pjovimo defekty vertinimas.
PaaiSkintas terminis poveikis pjaunamo metalo savybéms ir detaliy bei gaminiy deformacijai. Pagal brézinius ir grafines uzduotis
reguliuoti ir kontroliuoti pjovimo jrangos parametrai proceso metu. Terminis plieno laksty, vamzdziy ir profiliy pjovimas atliktas
pagal brézinius, grafines uzduoti ar technologines korteles. Atliktas apzitirimasis pjuvio kokybés ir defekty vertinimas pagal LST
EN 1SO 9013. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis.
Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés
saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal
taisykles sutvarkyta darbo vieta, surGsiuotos ir sutvarkytos atlickos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir
sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus
naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo badai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveliai ir kita mokomoji medZiaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN 1SO 14731, LST EN ISO 15607.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréZiniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medZiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klasé ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliaZais, braiZymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaiCius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skai¢iy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, irengtos suvirinimo
ruoSiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, batini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
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(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemongs.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavertj iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirt] ir pedagoginiy ir psichologiniy Ziniy kurso baigimo
pazymejimg.

Modulio pavadinimas — ,,Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy sitiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais*

Valstybinis kodas 407151572
Modulio LTKS lygis \Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 10
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje Buaigti Sie moduliai:
reikalavimai PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus
Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais
Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)
Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
1. Suvirinti plieno laksty 1.1. Apibudinti suvirintojy Tema. Suvirintojy kvalifikacijq pagal LST EN ISO 9606-1 pagrindiniai kriterijai
sanddrines siiiles rankiniu kvalifikacijai keliamus e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai
lankiniu budu lydZiaisiais | reikalavimus sanduriniy sitliy e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai rankiniam
glaistytaisiais elektrodais. rankiniam lankiniam suvirinimui | Jankiniam sandiiriniy sidliy suvirinimui
pagal LST EN ISO 9606-1. Tema. Suvirintojy kvalifikacijos pagal LST EN ISO 9606-1 sertifikato galiojimo ribos ir
palyginimas

o Kvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pazyméjime
(sertifikate) palyginimas

e Suvirintojy kvalifikacijos sertifikato galiojimo ribos rankiniam lankiniam sandiiriniy
sitiliy suvirinimui

1.2. Paaiskinti plieno savybes, jo | Tema. Plienas ir jo savybés
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rusis pagal LST CEN ISO/TR
15608.

e Plieno gamybos procesali,

e Legiruojanciy elementy jtaka plienui ir josuvirinamumui

e Suvirinimo poveikis plienui

Tema. Plieno risys ir grupavimas pagal LST CEN ISO/TR 15608 standartq

e Nelegiruoto, legiruoto ir nertidijancio plieno palyginimas

e Plieno ir kity metaly bei jy lydiniy grupavimas pagal LST CEN ISO/TR 15608

1.3. ISvardyti jung¢iy ir
suvirinimo sitliy tipus.

Tema. Suvirinimo siiliy tipai ir vaizdavimas

e Kampiniy sitiliy charakteristikos

e Sanddriniy sitiliy charakteristikos

Tema. Suvirinimo jungdciy tipai ir paruoSimas suvirinimui (LST EN IS0 9692-1)
o Skirtingy jungc€iy tipai

e Skirtingy jung¢iy paruoSimas suvirinimui (LST EN ISO 9692-1)

1.4. Atlikti suvirinimo sitliy
tikrinimg ir bandymus skirtus
kokybei uztikrinti, identifikuojant
suvirinimo sitiliy defektus ir
deformacijas, kurios atsiranda
suvirinimo metu.

Tema. Suvirinimo siiliy defektai, defekty risys ir klasifikavimas

e [Soriniai ir vidiniai suvirinimo defektai, jy atsiradimo priezastys

e Suvirinimo sitiliy kokybés uZztikrinimas, neardomieji ir ardomieji bandymai
Tema. Suvirinimo jtempiai ir deformacijos, priemonés joms sumaZinti
Suvirinimo terminis ciklas

Deformacijos, atsirandancios dél subégimo

Liekamieji jtempimai ir deformacijos, jy poveikj sitilés ir gaminio kokybei
Priemoniy, maksimaliai sumazinan¢iy deformacijas parinkimas
Mechaninis ir terminis deformacijy taisymo biidai

1.5. Tikrinti rankiniu lankiniu
budu lydZiaisiais glaistytaisiais
elektrodais suvirinty sandiriniy
sitiliy kokybe, atliekant vizualing
rankinio lankinio suvirinimo
sitiliy kontrole koreguojant
sandiirinés rankinio lankinio
suvirinimo siiilés defektus
gamybos proceso metu, kad
iStaisytas defektas atitikty LST
EN ISO 5817 B kokybés lygio
reikalavimus.

Tema. Defektai biidingi plieniniy laksty rankiniam lankiniam suvirinimui lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais

e Suvirinimo sitiliy defektai pagal LST EN ISO 6520-1 budingi rankiniam lankiniam
suvirinimui lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

e Rankinio lankinio suvirinimo lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais defekty atsiradimo
priezastys ir defekty sukeliamos pasekmeés

Tema. Defekty kontrolé bei prevencija

¢ Vizualinis suvirinimo siiiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir kokybés
jvertinimas pagal LST EN ISO 5817

¢ Suvirinimo sitliy defekty identifikavimas ir jy taisymas

e Suvirinimo kokybés kontrolé pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygmen;

1.6. Atlikti suvirinimo darbus ir

Tema. Pagrindiniai rizikos veiksniai atliekant darbus statyby aikStelése ir saugos
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darbus statybos aikstelése
vadovaujantis saugumo
taisyklémis, panaudojant
asmenines bei kolektyvines
saugos priemones.

priemoniy parinkimas

¢ Potencialiy pavojy atliekant suvirinimo darbus statyby aikstelése identifikavimas
e Pagrindiniy saugos priemoniy parinkimas

Tema. Suvirinimo darby atliekamy statybos aiksteléje rizikos veiksniai

e Suvirinimo darby atliekamy aukstyje ypatumai ir saugos priemonés

e Saugos reikalavimai eksploatuojant elektros jrenginius

1.7. Parinkti rankinio lankinio
suvirinimo (MMA) rezimus.

Tema. Rankinio lankinio suvirinimo procesas, jranga ir parametrai

e Rankinis lankinis suvirinimo procesas ir jo paaiskinimas

¢ Rankinio lankinio suvirinimo jranga

¢ Rankinio lankinio suvirinimo (111 procesas LST EN ISO 4063) proceso pagrindiniai
parametrai

Tema. Rankinio lankinio sanduriniy siiiliy suvirinimo réZimy parinkimas
e Elektrodo parinkimas

Srovés parinkimas ir reguliavimas

Elektrodo posvyrio kampas

Elektrodo judéjimo greitis

Elektrodo judesiali

e Suvirinimo lanko ilgis

1.8. Suvirinti plieninius lakStus
rankiniu lankiniu biidu 111
procesu (LST EN 1SO 4063)
kampinémis sitilémis PF padétyje
ir sandiirinémis sitlémis PA, PF
padétyse (LST EN ISO 6947).

Tema. Plieno laksty (ploksciy) rankinis lankinis kampiniy siiliy suvirinimas PF padétyje
(LST EN ISO 6947)

e MMA suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir kontroliavimas virinant plieno lakStus
(plokstes) kampineémis sitilémis

e Kampiniy sitiliy suvirinimas esant kampinei jung¢iai PF padétyje, kai plieno storis
daugiau arba lygus kaip 3 mm

Tema. Plieno laksty (plok3ciy) rankinis lankinis sandiriniy siiliy suvirinimas PA bei PF
padétyse (LST EN ISO 6947)

e MMA suvirinimo sroveés $altinio reguliavimas ir kontroliavimas virinant plieno lakStus
(plokstes) sandiirinémis sitilémis

e Dvipusiy sandiriniy sitiliy suvirinimas PA bei PF padétyse, be briauny nusklembimo, kai
plieno storis iki 3 mm

¢ Dvipusiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas PA bei PF padétyse, su briauny nusklembimu, kai
plieno storis daugiau arba lygus kaip 3 mm

e Vienpusiy sandiriniy sitiliy suvirinimas be padéklo PA ir PF padétyse, kai plieno storis
daugiau arba lygus kaip 3 mm

75




1.9. Suvirinti plieniniy laksty
tejines ir sandiirines jungtis
sandurinémis sitilémis rankiniu
lankiniu biidu 111 procesu (LST
EN ISO 4063) jvairiose erdvés
padétyse.

Tema. Téjiniy jungciy suvirinimas sandiirinémis siiiléemis jvairiose padétyse

e T¢jiniy jungCiy suvirinimas sandiirinémis sitlémis PB padétyje su vienpuse nuozula, kai
suvirinamo plieno laksty (ploks¢iy) storis yra nuo 3 iki 10 mm

e T¢jiniy jungCiy suvirinimas sandiirinémis sitilémis PF padétyje su vienguba nuozula, kai
suvirinamo plieno laksty (ploksciy) storis yra nuo 3 iki 10 mm

Tema. Sandiiriniy jungciy suvirinimas rankiniu lankiniu biidu lydZiaisiais glaistytaisiais
elektrodais sandiirinémis siiilémis jvairiose padétyse

e Sandiriniy jung¢iy suvirinimas sandiirinémis vienpusémis sitilémis, be padéklo, PA ir PE
padétyse, kai plieno storis ne didesnis arba lygus 3 mm

e Sandiriniy jung¢iy suvirinimas sandiirinémis vienpusémis sitilémis, be padéeklo, PC ir PE
padétyse, kai plieno storis didesnis kaip 3 mm

2. Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy sandiiriniy
sitiliy rankinio lankinio
suvirinimo darbus
lydziaisiais glaistytais
elektrodais pagal surinkimo,
montavimo bréZinius ir
schemas.

2.1. Paaiskinti praktiniy darby,
suvirinimo ir susijusiy darby
metaliniy konstrukcijy bei
gaminiy gamyboje turinj.

Tema. Suvirinimo darby organizavimo kokybe reglamentuojantys standartai

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834-1,3)

e Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomybé (LST EN
ISO 14731)

Tema. Suvirinimo 111 proceso praktinis pritaikymas gamyboje ir suvirinimo technologijos
kokybés uZtikrinimas

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas

e Rankinio lankinio, 111 pagal LST EN ISO 4063, suvirinimo proceso pasirinkimas
sandriniy sitiliy suvirinimui

2.2. Apibudinti rankinio lankinio
plieno gaminiy ir pusgaminiy
suvirinimo sandirinémis sitilémis
darbus ir gamybos procesus.

Tema. Gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy, virinamy rankiniu lankiniu
suvirinimo biidu, pasiruoSimas gamybos procesui

e Darbuotojy atliekanc¢iy neiSardomus sujungimus kvalifikacijos tikrinimas.

e Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo reikalavimai

¢ Suvirinimo, montavimo bréZiniy nagrinéjimas

e Detaliy, gaminiy ir pusgaminiy paruosimas rankiniam lankiniam suvirinimui

Tema. Gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy rankinio lankinio suvirinimo
procesas ir darbai po suvirinimo

e NeiSardomy jung¢iy rankinis lankinis suvirinimas kampinémis ir sandirinémis sitilémis
e Darbai atliekami po suvirinimo

2.3. Atlikti jvairiy plieno
konstrukeijy ir gaminiy rankinio
lankinio sandiiriniy sitliy
suvirinimo ir montavimo darbus

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo
darbai kampinémis ir sandiirinémis siiilémis pagal suvirinimo darbo bréZinius

e Surinkimo vieneto darbo bréZiniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas
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pagal suvirinimo darbo brézinius
ir suvirinimo procediiry aprasus
savarankiSkai pasirenkant
suvirinimo medziagas ir
suvirinimo parametrus
Kiekvienam siiilés éjimui.

e Sandiiriniy sitliy reikalingy suvirinti rankiniu lankiniu buidu identifikavimas

e Siiiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirsiaus SiurkStumo zymenys

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo
darbai kampinémis ir sandiurinémis siilémis pagal SPA

e Nuorodos brézinyje j konkrety SPA

e Suvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

2.4. Atlikti kampiniy ir sandiiriniy
suvirinimo sitliy apzitirimaja
kontrole pagal LST EN ISO 5817
B nustatant suvirinimo
deformacijy jtaka viso gaminio
kokybei.

Tema. Rankinio lankinio suvirinimo sandiuriniy siiiliy kokybés apZiiirimoji kontrolé ir
gaminio deformacijy vertinimas

Virintiny sitiliy neardomoji (vizualiné) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo priezastys
Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 5817)

Suvirinimo sitiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemonés ir $ablonai
Defektai biidingi suvirinant kampines ir sandiirines siiiles rankiniu lankiniu bidu
Tema. Rankinio lankinio suvirinimo biidu suvirinto gaminio deformacijy atsiradimas ir
vertinimas

e Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo priezastys, tolerancijos

¢ Bendrosios suvirintyjy konstrukcijy leidZziamosios ilgiy ir kampy nuokrypos pagal LST
EN ISO 13920 Gaminiy deformacijos biidingos suvirinant sandiirines sitiles rankiniu
lankiniu biidu, jy sumaZinimo priemonés

2.5. Suvirinti pagal suvirinimo
bréZinius ir suvirinimo procediry
aprasus, paruoSus detaliy ir mazgy
jungtis rankiniam lankiniam
plieno jung¢iy suvirinimui
sandurinémis sitlémis pagal LST
EN ISO 9692-1.

Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas rankiniam lankiniam sandiiriniy siiliy suvirinimui
pagal bréZinius ir SPA

e Nuorodos, kaip atlikti rankinj lankinj sanduriniy sitiliy suvirinima, brézinyje, ant
suvirinimo sitlés Zyméjimo rodyklés ir jos gale.

e [Ssamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-1) ir surinkti detales
suvirinimo procediiry aprase (SPA)

Tema. Rankinis lankinis sandiiriniy siialiy suvirinimas pagal bréZinius ir SPA

¢ [Ssamios nuorodos rankinio lankinio proceso sandiirinés suvirinimo siiilés, suvirinimo
parametrams, suvirinimo medZiagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo procediiry
aprase (SPA)

¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 5817), defekty taisymui ir
Kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibidinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai rankiniam lankiniam suvirinimui sandiirinéms siiilémis pagal LST EN
ISO 9606-1. PaaiSkinti plieno gamybos procesai ir suvirinimo poveikis plienui, palyginti nelegiruotas, legiruotas ir nertdijantys
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plienai, identifikuotas plienas ir kiti metalai bei jy lydiniai pagal LST CEN ISO/TR 15608. Paaiskinta laksto storio jtaka suvirinamo
plieno savybéms, anglies ekvivalentas, plieno komponenty ir legiruojanciy elementy jtaka jo suvirinamumui ir $ilumos jvedimo
reikSmé. Apibiidinti rankinio lankinio suvirinimo parametrai, pagal elektrody Zyméjimg, techning dokumentacijg, suvirinimo
jranga, suvirinimo salygas apskaiciuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Diferencijuotos kampines ir sandiirines sitilés, paruostos
skirtingos jungtis suvirinimui, priklausomai nuo sitlés tipo charakteristiky. Identifikuotas suvirinimo terminis ciklas, subégimo
deformacijos, liekamieji jtempiai ir deformacijos, paaiskintas jy poveiki sitilés ir gaminio kokybei, parinkti deformacijy taisymo
budai ir taikyti kiekvienam konkrec¢iam atvejui. Identifikuoti sitiliy defektai, taikyti suvirinimo kokybés lygmenys, ardomieji ir
neardomieji kokybés bandymo metodai, paaiskintas suvirinimo kokybés uztikrinimo poreikis. Taikyti kokybés reikalavimai pagal
LST EN ISO 3834 sarysyje su standartais, reglamentuojanéiais suvirinimo specialisty rengima ir suvirinimo procesus. Identifikuoti
pavojai, kylantys dirbant statyby aikstelése, parinktos reikalingos kolektyvinés ir asmeninés saugos priemonés. Atliktas vizualinis
suvirinimo sitliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir jvertinta kokybé pagal LST EN ISO ISO 5817, nustatytas kokybés
lygmuo, identifikuoti bei iStaisyti potencialiai pavojingi defektai. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas
suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei jungCiy suvirinimas kampinémis ir
sandurinémis sitlémis be akivaizdziy defekty. Pagal pateiktas uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus parinkti parametrai, atliktas
suvirinimo jrangos reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu, plieno ploks¢iy sandiirinés jungtys suvirintos
sandurinémis sitlémis be akivaizdziy defekty. Paaiskintas praktiniy suvirinimo sandiirinémis sitilémis darby metaliniy konstrukcijy
ir gaminiy gamyboje turinys, ir kokybés reikalavimai pagal LST EN ISO 3834 ir jy rysj su standartais, reglamentuojanciais
suvirinimo specialisty rengimg ir suvirinimo procesus. Suvirintos rankiniu lankiniu biidu plieninés konstrukcijos, gaminiai ir
pusgaminiai kampinémis ir sandirinémis sitilémis. Suvirintos rankiniu lankiniu biidu plieninés konstrukcijos, gaminiai ir
pusgaminiai kampinémis ir sandtrinémis sitilémis pagal darbo brézinius ir suvirinimo procediiry aprasus (SPA). Vykdyta
sandiiriniy siiiliy kokybés apzitirimoji kontrolé pagal LST EN ISO 5817 ir jvertinta suvirinimo deformacijy jtaka gaminio kokybei.
Pagal suvirinimo bréZinius ir SPA paruoStos detalés ir jy jungtys, suvirintos sandiirinés siilés, atlikti nurodyti veiksmai po
suvirinimo kokybei uZtikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos
priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos,
priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos i jy
saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, surtiSiuotos ir sutvarkytos atlickos. Dirbant laikytasi asmens higienos,
darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus.
Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo btidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadove¢liai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-2.
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e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apriipinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliaZais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaiCius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruo$iniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, buitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN 1SO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidZiams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgidziams jvertinti pagal LST EN 1SO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesng kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazymejimag.

Modulio pavadinimas — ,,Plieniniy laks$ty jungéiy sandiiriniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy

aplinkoje“
Valstybinis kodas 407151573
Modulio LTKS lygis 1\
Apimtis mokymosi kreditais | 5
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje

Baigti sie moduliai:
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reikalavimai

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jungCiy sandiiriniy sitiliy rankinis lankinis suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti plieno laksty
sanddirines siiiles lankiniu
biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje.

1.1. Apibiidinti suvirintojy
kvalifikacijai keliamus
reikalavimus bei kvalifikacijos
ribas sandiriniy sitiliy suvirinimui
lydziuoju elektrodu pagal LST EN
ISO 9606-1.

Tema. Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo pagal LST EN ISO 9606-1 pagrindiniai
Kriterijai

e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai

e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai
sanduriniy sitliy suvirinimui lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)

Tema. Suvirintojy kvalifikacijos pagal LST EN ISO 9606-1 sertifikato galiojimo ribos ir
palyginimas

o Kvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pazyméjime
(sertifikate) palyginimas,

o Suvirintojy kvalifikacijos sertifikato galiojimo ribos sandiiriniy siiiliy suvirinimui
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)

1.2. Palyginti skirtingus
suvirinimo procesus: 111, 13, 114
(LST EN ISO 4063).

Tema. Lydomojo suvirinimo procesai 111, 13, 114 ir jy pritaikymas

e Lydomojo suvirinimo procesy 111, 13, 114 apibiidinimas

e Skirtingy suvirinimo procesy: 111, 13, 114 (LST EN ISO 4063) pasirinkimas pagal
skirtingas gaminiy charakteristikas (medziagos tipas, storis, jung€iy tipai)

Tema. Lydomojo suvirinimo 111,13, 114 procesy palyginimas

e Suvirinimo efektyvumo ir ekonomiskumo palyginimas

e Suvirinimo kokybés rodikliy palyginimas

1.3. Parinkti plieno lakSty
suvirinimo sandiirinémis sitilémis
lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje (MIG/MAG) reZimus.

Tema. MIG/MAG suvirinimo procesas, jranga ir parametrai

e MIG/MAG suvirinimo jranga

e MIG/MAG suvirinimo (13 procesas LST EN ISO 4063) proceso pagrindiniai parametrai
Tema. Suvirinimo lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomacdiu) apsauginiy dujy
aplinkoje (MIG/MAG) rezimy parinkimas

¢ Elektrodinés vielos skersmens parinkimas

e Suvirinimo sroveés, lanko jtampos ir vielos tiekimo greicio parinkimas

e Vielos i8kySos nustatymas

e Apsauginiy dujy rusies ir tiekimo grei¢io nustatymas

1.4. Suvirinti plieninius lakstus

Tema. Plieno lakS$ty (ploksciy) vienpusiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
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sandiirinémis sitlémis PA, PG, PF
padétyse lankiniu buidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje 135,
136,138 procesais (LST EN ISO
4063).

IydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje PA, PG, PF padétyse (LST
EN ISO 6947)

e MIG/MAG suvirinimo srovés $altinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas virinant
vienpuses sandiirines siiiles

e Vienpusiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas be padéklo 135 procesu PA ir PG padétyse, kai
plieno storis iki 3 mm

e Vienpusiy sandiriniy siailiy be padéklo su briauny nusklembimu suvirinimas PA ir PF
padétyse, kai plieno storis daugiau arba lygu kaip 3 mm, 135 bei 136 procesais

Tema. Plieno laks$ty (ploksciy) dvipusiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
IydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje PA, PF padétyse (LST EN
1SO 6947)

e MIG/MAG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas virinant
dvipuses sandiirines siiiles

¢ Dvipusiy sandiiriniy siiiliy be briauny nusklembimo suvirinimas PA ir PF padétyse, kai
plieno storis daugiau arba lygu kaip 3 mm, 135 bei 136 procesais

¢ Dvipusiy sandiiriniy siiiliy be briauny nusklembimo suvirinimas PG padétyje, kai plieno
storis iki 3 mm, 135 bei 136 procesais

1.5. Suvirinti plieniniy laksty
tejines ir sandiirines jungtis
sandirinémis sitilémis, lankiniu
budu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje, 135, 136, 138 procesais
(LST EN ISO 4063) jvairiose
erdvés padétyse.

Tema. Téjiniy jungdiy suvirinimas lankiniu bidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje sandiirinémis siiilémis jvairiose padétyse

¢ Suvirinimo sroves Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas virinant t&jines
jungtis sandiirinémis sitilémis

e Flektrodo judesiai virinant téjines jungtis sandiirinémis sitilémis, kai plieno storis daugiau
arba lygus kaip 3 mm

e T¢jiniy jungCiy suvirinimas sandirinémis sitlémis PB,PF, PD padétyse, kai plieno storis
daugiau arba lygus 3 mm 135, 136 procesais (LST EN ISO 4063)

Tema. Sandiiriniy jungciy suvirinimas lankiniu biudu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje sandiirinémis siiilémis jvairiose padétyse

e Suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir kontroliavimas virinant sandiirines jungtis
sandiirinémis sitlémis

e Flektrodo judesiai virinant sandiirines jungtis sandiirinémis sitilémis, kai plieno storis
daugiau arba lygus kaip 3 mm

¢ Sandiriniy jung¢iy suvirinimas sandiirinémis vienpusémis sitilémis, be padéklo, PC ir PE
padétyse (LST EN ISO 6947), kai plieno storis iki 3 mm ir daugiau arba lygus kaip 3 mm
135, 136 (138) procesais (LST EN 1SO 4063)

1.6. Atlikti sandriniy suvirinimo

Tema. MIG/MAG suvirinimo sandiriniy siiiliy kokybés apZiirimoji kontrolé
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sitiliy apzitirimajg kontrole pagal
LST EN ISO 5817 B nustatant
suvirinimo deformacijy jtakg viso
gaminio kokybei.

¢ Vizualinis suvirinimo sitliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo priezastys

e Suvirinty sitiliy kokybés lygmenys ir jvertinimas pagal LST EN ISO 5817

¢ Suvirinimo sitliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemonés ir $ablonai

e Defektai budingi suvirinant sandiirines sitiles MIG/MAG biidu

Tema. Lankinio suvirinimo lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) suvirinto gaminio
deformacijy atsiradimas ir vertinimas

e Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo priezastys, tolerancijos

e Bendrosios suvirintyjy konstrukcijy leidziamosios ilgiy ir kampy nuokrypos bei pavirsiy
leistinos ribos pagal LST EN 1SO 13920

2. Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy sandiiriniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

2.1. Paaiskinti praktiniy
suvirinimo ir susijusiy darby
metaliniy konstrukcijy bei
gaminiy gamyboje turinj.

Tema. Suvirinimo darby organizavimo kokybe reglamentuojantys standartai

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834-1,3)

¢ Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomybé (LST EN
ISO 14731)

Tema. Suvirinimo 13 proceso praktinis pritaikymas gamyboje ir suvirinimo technologijos
kokybés uZtikrinimas

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas

e Lankinio, 13 pagal LST EN ISO 4063, suvirinimo procesy pasirinkimas

2.2. ISmanyti lankinio plieno
gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo
sandiirinémis siiilémis lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje darbus
ir gamybos proces3.

Tema. Gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy, virinamy lankiniu lydZiuoju
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje (pusautomaciu) suvirinimo biidu, pasiruoSimas
gamybos procesui

¢ Darbuotojy atliekanc¢iy neisardomus sujungimus kvalifikacijos tikrinimas.

e Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo reikalavimai

¢ Suvirinimo, montavimo bréZiniy nagrinéjimas

e Detaliy, gaminiy ir pusgaminiy paruoSimas lankiniam suvirinimui lydziuoju elektrodu
apsauginése dujose.

Tema. Gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy lankinio suvirinimo lydZiuoju
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje procesas ir darbai po suvirinimo

e NeiSardomy jung¢iy lankinis suvirinimas lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginése
dujose kampinémis ir sandiirinémis sitilémis

e Darbai atliekami po suvirinimo

2.3. Sumontuoti jvairias plieno
konstrukcijas ir gaminius
lankiniam sandariniy sitliy

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginése dujose darbai kampinémis ir sandiirinémis
siitlémis pagal suvirinimo darbo bréZinius
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suvirinimui lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje pagal suvirinimo darbo
brézinius ir suvirinimo procediiry
aprasus bei savarankiSkai
pasirenkant suvirinimo medziagas
ir suvirinimo parametrus
kiekvienam sitlés &jimui.

¢ Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

e Sandiiriniy sitiliy reikalingy suvirinti lankiniu biidu lydziuoju elektrodu apsauginése
dujose identifikavimas

¢ Siiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo zZymenys

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginése dujose darbai kampinémis ir sandiirinémis
siitléemis pagal SPA

¢ Nuorodos brézinyje j konkrety SPASuvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir
taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

2.4. Atlikti sandiriniy suvirinimo
sitliy apzitrimaja kontrole pagal
LST EN ISO 5817 B nustatant
suvirinimo deformacijy jtakg viso
gaminio kokybei.

Tema. Lankinio suvirinimo lydZiuoju elektrodu apsauginése dujose sandiiriniy siiiliy
kokybés apZiurimoji kontrolé

e Virintiny siiiliy neardomoji (vizualiné) kontrolé pagal LST EN 1SO 17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo priezastys

e Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 5817)

e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemong¢s ir Sablonai
e Defektai biidingi suvirinant sandiirines siiiles lankiniu budu lydziuoju elektrodu
apsauginése dujose

Tema. Lankinio suvirinimo lydZiuoju elektrodu apsauginése dujose (pusautomaciu)
suvirinto gaminio deformacijy atsiradimas ir vertinimas

e Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo prieZastys, tolerancijos

e Bendrosios suvirintyjy konstrukeijy leidZziamosios ilgiy ir kampy nuokrypos bei pavirSiy
leistinos ribos pagal LST EN ISO 13920

e Gaminiy deformacijos buidingos suvirinant sandiirines siiiles lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu apsauginése dujose, jy sumazinimo priemonés

2.5. Paruosti detaliy ir mazgy
jungtis lankiniam plieno jung¢iy
suvirinimui sandiirinémis sitilémis
lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje pagal LST EN ISO
9692-1 ir suvirinti pagal
suvirinimo brézinius bei

Tema. Detaliy ir jungciy paruosSimas lankiniam sandiriniy siiliy suvirinimui lydZiuoju
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje pagal bréZinius ir SPA

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj sandiriniy sitiliy suvirinimg lydziuoju elektrodu
apsauginése dujose, brézinyje, ant suvirinimo siiilés zyméjimo rodyklés ir jos gale.

e ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-1) ir surinkti detales
suvirinimo procediiry aprase (SPA)

Tema. Lankinis sandiiriniy siiliy suvirinimas lydZiuoju elektrodu pusautomaciu) aktyviy
apsauginiy dujy aplinkoje pagal bréZinius ir SPA
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suvirinimo procediiry aprasus. e ISsamios nuorodos lankinio suvirinimo 13 procesu sandiirinés suvirinimo sitlés,
suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo
procediiry aprase (SPA)

¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 5817), defekty taisymui ir
kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai lankiniam suvirinimui lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) sandurinéms
siilémis pagal LST EN ISO 9606-1. Parinkti suvirinimo lankiniu budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje (MIG/MAG) parametrai, pagal elektrodinés vielos zyméjima, techning dokumentacijg, apsauginiy dujy skirstyma,
suvirinimo jrangg, metalo perne$imo lanke buda, suvirinimo sglygas apskaiciuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Palyginti lydomojo
suvirinimo procesai. Atliktas vizualinis suvirinimo sitliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir jvertinta jy kokybé pagal LST
ENISO 5817, nustatytas kokybés lygmuo, identifikuoti pavojingi defektai. Pagal pateiktas uZduotis ir suvirinimo procediiry aprasus
parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei jungéiy
suvirinimas sandiirinémis siiilémis, be akivaizdziy defekty. Pagal pateiktas uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus parinkti
parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu, plieno ploksciy téjinés ir
sanduringés jungtys suvirintos sandiirinémis sitilémis be akivaizdziy defekty. Paaiskintas praktiniy suvirinimo sandiirinémis sitilémis
darby metaliniy konstrukcijy ir gaminiy gamyboje turinys, kokybés reikalavimai pagal LST EN ISO 3834 ir jy rySys su standartais,
reglamentuojanciais suvirinimo specialisty rengimg ir suvirinimo procesus. Suvirintos lydziuoju elektrodu apsauginése dujose
plieninés konstrukcijos, gaminiai ir pusgaminiai kampinémis ir sandiirinémis sitilémis. Suvirintos lydZiuoju elektrodu apsauginése
dujose plieninés konstrukcijos, gaminiai ir pusgaminiai kampinémis ir sandiirinémis sitilémis pagal darbo bréZinius ir suvirinimo
procedury aprasus (SPA). Vykdyta sandiiriniy sitiliy kokybés apziiirimoji kontrolé¢, pagal LST EN ISO 5817 ir jvertinta suvirinimo
deformacijy jtaka gaminio kokybei. Pagal suvirinimo bréZinius ir SPA paruostos detalés ir jy jungtys, suvirintos sandiirinés sitllés,
atlikti nurodyti veiksmai po suvirinimo kokybei uZtikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné,
naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo,
ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemongés
sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, suriiSiuotos ir sutvarkytos atlickos. Dirbant
laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko
ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo budai ir
priemongs.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems istekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadoveliai ir kita mokomoji medZiaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN

ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN I1SO 15607, LST EN
1011-2.
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e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apriipinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliaZais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaiCius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruo$iniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, buitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standarta ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidZiams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy Ziniy kurso baigimo
pazymejimag.

Modulio pavadinimas — ,,Plieniniy lak$ty jungéiu sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujuy aplinkoje“

Valstybinis kodas 407151574
Modulio LTKS lygis \Y
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti sie moduliai:
Pasiruo$imas atlikti suvirinimo darbus
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Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti plieno laksty
sandurines siiiles lankiniu
biidu nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje.

1.1. Apibudinti suvirintojy
kvalifikacijai keliamus
reikalavimus bei kvalifikacijos
ribas TIG sandiriniy sitliy
suvirinimui pagal LST EN 1SO
9606-1.

Tema. Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas

e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai

e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami Kkriterijai
sandiiriniy sitliy suvirinimui

Tema. Suvirintojy kvalifikacijq pagal LST EN 1SO 9606-1

e Kvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pazymejime
(sertifikate) palyginimas

e Kvalifikacijos ribos sandiiriniy sitliy TIG suvirinimui

1.2. Palyginti skirtingus
suvirinimo procesus: 111, 13, 114,
14 (LST EN ISO 4063).

Tema. Lydomojo suvirinimo procesai: 111, 13, 114, 14 (LST EN 1SO 4063)
e Skirtingy suvirinimo procesy: 111, 13, 114, 14, pasirinkimas

e 111,13,114, 14 procesy parametry palyginimas

Tema. Pritaikymo galimybés ir apribojimai

e 111,13,114, 14 procesy pritaikymo galimybeés

e 111,13,114, 14 procesy privalumai ir trikumai

1.3. Parinkti lankinio suvirinimo
nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje
rezimus.

Tema. Lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
reZimai

e Lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje parametry
nustatymai

e Lankinio suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje rezimy
parinkimas

Tema. Lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
reZimy parinkimas

¢ Lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje apsauginiy
dujy parinkimas bei nustatymas

e Lankinio suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje volframo
elektrodo parinkimas

1.4. Suvirinti plieninius lakstus
sandiirinémis sitilémis, lankiniu
budu nelydziu volframo elektrodu

Tema. Plieno laksty (plok$ciy) sandiriniy siiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje PA padétyje (LST EN ISO 6947)
e Vienpusiy sandiriniy sitiliy suvirinimas be padéklo PA padétyje, kai plieno storis maziau
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apsauginiy dujy aplinkoje, 14
procesu (LST EN ISO 4063) PA,
PF padétyse.

kaip 3 mm

e Vienpusiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas be padéklo PA padétyje, kai plieno storis daugiau
arba lygu kaip 3 mm

Tema. Plieno laksty (ploksciy) sanduriniy siuliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje PF padétyje (LST EN ISO 6947)

e Vienpusiy sandiriniy siiiliy suvirinimas be padéklo PF padétyje, kai plieno storis maziau
kaip 3 mm

e Vienpusiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas be padéklo PF padétyje, kai plieno storis daugiau
arba lygu 3 mm

1.5. Suvirinti plieniniy laksty
sandurines jungtis sandiirinémis
siilémis lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu apsauginiu
dujy aplinkoje, 14 procesu (LST
EN ISO 4063) PC, PE padétyse
(LST EN ISO 6947).

Tema. Plieno laksty (ploksciy) sanduriniy siuliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje PC padétyje (LST EN ISO 6947)

e Sandiriniy jung¢iy suvirinimas sandiirinémis vienpusémis sitilémis be padéklo PC
padétyje, kai plieno storis maziau kaip 3 mm

¢ Sandiriniy jung¢iy suvirinimas sandiirinémis vienpusémis sitilémis be padéklo PC
padétyje, kai plieno storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

Tema. Plieno laksty (ploksciy) sanduriniy siuliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje PE padétyje (LST EN ISO 6947)

e Sandiiriniy jung€iy suvirinimas sandirinémis vienpusémis siiilémis be padéklo PE
padétyje, kai plieno storis maziau kaip 3 mm

¢ Sandiriniy jung¢iy suvirinimas sandiirinémis vienpusémis sitilémis be padéklo PE
padétyje, kai plieno storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

1.6. Atlikti TIG sandiriniy
suvirinimo sitiliy apZitirimaja
kontrole pagal LST EN ISO 5817
B nustatant suvirinimo
deformacijy jtaka viso gaminio
kokybei.

Tema. Vizualiné lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje siiliy kontrolé ir suvirintojy indélis uZtikrinant kokybe

¢ Vizualinis sandiiriniy suvirinimo sitliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637

¢ Vizualinis sandiiriniy suvirinimo sitiliy kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO 5817
Tema. Sandiiriniy suvirinimo siiiliy defekty identifikavimas ir taisymas

¢ Sandiriniy suvirinimo siiliy ioriniy ir vidiniy defekty identifikavimas

e Sandiiriniy sitiliy suvirinimo defekty taisymo biidai

2. Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy sandiriniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje pagal surinkimo,

2.1. PaaiSkinti praktiniy
suvirinimo ir susijusiy darby
metaliniy konstrukcijy bei
gaminiy gamyboje turinj.

Tema. Praktiniy darby turinys gamybos procese, atliekant lankinio plieno gaminiy
suvirinimo darbus sandiirinémis siiilémis nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834)

¢ Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomybé (LST EN
ISO 14731)
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montavimo brézinius ir
schemas.

Tema. Kokybés kontrolés turinys, atliekant lankinio plieno gaminiy suvirinimo darbus
sandiirinémis siiillémis nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas

e Lankinio, 14 pagal LST EN ISO 4063, suvirinimo procesy parinkimas

2.2. Atlikti lankinio plieno
gaminiy ir pusgaminiy suvirinimo
sandiirinémis sitilémis nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy
dujy aplinkoje darbus ir gamybos
procesus.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu apsauginése dujose gamybos procesas

e Darbuotojy atliekan¢iy neiSardomus sujungimus kvalifikacijos tikrinimas

¢ Suvirinimo, montavimo bréziniy nagrinéjimas

e Neisardomy jung¢iy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu apsauginése dujose
kampinémis ir sandiirinémis sitilémis

e Potencialiai pavojingy irenginiy suvirinimo reikalavimai

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu apsauginése dujose atliekami darbai

e Detaliy, gaminiy ir pusgaminiy paruoSimo darbai lankiniam suvirinimui nelydziu
volframo elektrodu apsauginése dujose

e Darbai atliekami po suvirinimo

2.3. Atlikti jvairiy plieno
konstrukcijy ir gaminiy lankinio
sandriniy sitiliy suvirinima
nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje ir
montavimo darbus pagal
suvirinimo darbo bréZinius, SPA
bei savarankiSkai pasirinkti
suvirinimo medZiagas ir
suvirinimo parametrus
kiekvienam sitlés éjimui.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu apsauginése dujose darbai sandiirinémis siiilémis pagal suvirinimo
darbo bréZinius

e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Siiiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo zZymenys

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu apsauginése dujose darbai sandiirinémis siiilemis pagal SPA

e Suvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo sitliy eiliSskumo nustatymas

e Sandiriniy sitliy reikalingy suvirinti lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu
apsauginése dujose identifikavimas

2.4. Atlikti sandiiriniy suvirinimo
sitiliy apzitrimaja kontrole pagal
LST EN 1SO 5817 B kokybés
lygi, nustatant suvirinimo
deformacijy jtaka viso gaminio
kokybei.

Tema. Lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginése dujose sandiriniy
siitliy apZiiirimoji kontrolé ir kokybés vertinimas

e Virintiny sitilliy neardomoji (vizualing¢) kontrolé pagal LST EN ISO 17637 ir suvirinimo
sitiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemongs ir Sablonai

¢ Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys
suvirinant lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginése dujose
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e Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 5817)

Tema. Gaminio deformacijy jtaka ir vertinimas atliekant lankinio suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu apsauginése dujose sanduriniy siiiliy suvirinimgqg

e Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo priezastys, tolerancijos

e Gaminiy deformacijos buidingos suvirinant sandiirines siiiles lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu apsauginése dujose, jy sumazinimo priemonés

2.5. Suvirinti pagal suvirinimo Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas lankiniam sandiriniy siiiliy suvirinimui nelydZiu
brézinius ir suvirinimo procediry | volframo elektrodu apsauginése dujose pagal bréZinius bei SPA
apraSus, paruoSus detaliy ir mazgy | ¢ Nuorodos, kaip atlikti lankinj sanduriniy sitliy suvirinimg nelydziu volframo elektrodu

jungtis rankiniam lankiniam apsauginése dujose, bréZinyje, ant suvirinimo siilés zyméjimo rodyklés ir jos gale.

plieno jungciy suvirinimui e I$samios nuorodos, kaip paruosti detaliy ir mazgy jungtis lankiniam plieno jungéiy
sandirinémis sitléemis pagal LST | suvirinimui sandiirinémis sitilémis nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
EN I1SO 9692-1. pagal LST EN 1SO 9692-1

Tema. Lankinis sanduriniy siiliy suvirinimas nelydZiu volframo elektrodu apsauginése
dujose pagal bréZinius ir SPA

¢ ISsamios nuorodos, kaip surinkti detales suvirinimo procediiry aprase (SPA)

e [Ssamios nuorodos lankinio suvirinimo 14 procesu sandiirinés suvirinimo sitilés,
suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo
procediiry aprase (SPA)

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibidinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai lankiniam suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu sandiirinéms siiilémis
pagal LST EN 1SO 9606-1. Parinkti suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje parametrai, pagal volframo
elektrodo tipg pridétinés vielos strypy Zyméjima, techning dokumentacija, apsauginiy dujy skirstyma, suvirinimo jranga, suvirinimo
srovés tipa, suvirinimo sglygas apskai¢iuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Palyginti lydomojo suvirinimo procesai. Atliktas
vizualinis suvirinimo sitliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir jvertinta jy kokybé pagal LST EN ISO 5817, nustatytas
kokybés lygmuo, identifikuoti potencialiai pavojingi defektai. Pagal pateiktas uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus parinkti
parametrai, atliktas suvirinimo sroves Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei jungciy suvirinimas
sandiirinémis PA, PF sitilémis be akivaizdZiy defekty. Pagal pateiktas uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus parinkti parametrai,
atliktas suvirinimo sroveés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu, plieno ploksciy sandiirinés jungtys
suvirintos sandirinémis sitilémis jvairiose padétyse be akivaizdziy defekty. Paaiskintas praktiniy suvirinimo sandiirinémis sitilémis
darby metaliniy konstrukcijy ir gaminiy gamyboje turinys, kokybés reikalavimai pagal LST EN ISO 3834 ir jy rySys su standartais,
reglamentuojanciais suvirinimo specialisty rengima ir suvirinimo procesus. Suvirintos nelydziu volframo elektrodu apsauginése
dujose plieninés konstrukcijos, gaminiai ir pusgaminiai kampinémis ir sandiirinémis sitilémis. Suvirintos nelydziu volframo
elektrodu apsauginése dujose plienines plieninés konstrukcijos, gaminiai ir pusgaminiai kampinémis ir sandiirinémis sitilémis, pagal
darbo brézinius ir suvirinimo procediiry aprasus (SPA). Vykdyta sandiiriniy sitiliy kokybés apzitirimoji kontrol¢, pagal LST EN
ISO 5817 ir jvertinta suvirinimo deformacijy jtaka gaminio kokybei. Pagal suvirinimo brézinius ir SPA paruoStos detalés ir jy
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jungtys, suvirintos sandiirinés sitlés, atlikti nurodyti veiksmai po suvirinimo kokybei uztikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir
tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos
ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus
darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta,
suriiSiuotos ir sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos,
aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo
efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadoveliai ir kita mokomoji medZiaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN I1SO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-2.

¢ Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medZziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medZiagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruosiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, greZimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodine ir pridétiné viela
suvirinimui, priemongés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidZiams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
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(dalykinei kvalifikacijai)

Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatyta iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo

pazymeéjima.

Modulio pavadinimas — ,,Plieniniy lak$ty jungéiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas dujiniu badu*

Valstybinis kodas 407151575
Modulio LTKS lygis \Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje

Baigti Sie moduliai:

reikalavimai Pasiruo$imas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy lakSty jungCiy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais
Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti plieno laksty
sandiirines siiiles dujiniu
budu.

1.1. Apibidinti suvirintojy
kvalifikacijai keliamus
reikalavimus sandiriniy sitliy
suvirinimui dujiniu budu pagal
LST EN 1SO 9606-1.

Tema. Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas

e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai

e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai
sanduriniy sitliy suvirinimui dujiniu badu

Tema. Suvirintojy kvalifikacijg pagal LST EN 1SO 9606-1

e Kuvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo paZymejime
(sertifikate) palyginimas

e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami Kriterijai
sanduriniy sitliy suvirinimui dujiniu buadu

o Kuvalifikacijos ribos sandiiriniy siiiliy suvirinimui dujiniu biidu

1.2. Apibudinti suvirinimo
procesus 111, 13, 114, 14, 311,
15, 12 (LST EN ISO 4063)
nurodant jy panaSumus ir
skirtumus.

Tema. Lydomojo suvirinimo procesai: 111, 13, 114, 14, 311, 15, 12 (LST EN 1SO 4063)
e Skirtingy suvirinimo procesy: 111, 13, 114, 14, 311, 15, 12 pasirinkimas

o 111,13,114, 14,311, 15, 12 procesy parametry palyginimas

Tema. Pritaikymo galimybés ir apribojimai

e 111,13,114, 14,311, 15, 12 procesy pritaikymo galimybés

e 111 13,114, 14,311, 15, 12 procesy privalumai ir triikumai
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1.3. Parinkti dujinio suvirinimo
irangg paaiskinant jos
konstrukcijg ir prieziiira.

Tema. Dujinio suvirinimo jrangos konstrukcija

e Degimo proceso apibuidinimas

e Jrangos, reikalingos dujiniam suvirinimui pagrindinés savybés ir komponenty analizé
Tema. Dujinio suvirinimo jrangos prieZiiira

¢ Dujinio suvirinimo jrangos prieziiiros specifika

e Dujinio suvirinimo jrangos reguliari techniné prieziiira ir saugaus naudojimo
rekomendacijos

1.4. Parinkti suvirinimo
medziagas, reikalingas dujiniam
suvirinimui.

Tema. Dujinio suvirinimo dujy savybés

¢ Degiyjy ir degimg suintensyvinanciy dujy savybés

e Deguonies - degiyjy dujy santykis

Tema. Dujinio suvirinimo medziagos

e Pridétinés suvirinimo vielos (strypy) klasifikacija pagal LST EN 12536
e Pridétinés vielos storio parinkimas

1.5. Parinkti specifines saugos
priemones reikalingas dujiniam
suvirinimui atlikti.

Tema. Asmens apsaugos priemonés dujiniam suvirinimui

e Saugos priemoniy parinkimas

e Asmens apsaugos priemoniy naudojimas

¢ Pirmoji pagalba jvykus nelaimingam atsitikimui

Tema. Darbo aplinkos saugos priemonés dujiniam suvirinimui
e Apsauga nuo potencialiy pavojy atliekant dujinj suvirinima

o Reikalavimai vykdant ugnies darbus

1.6. Parinkti dujinio suvirinimo
rezimus.

Tema. Dujinio suvirinimo reZimy skaiciavimas ir parinkimas

e Dujinio suvirinimo liepsnos ir kiti parametrai

¢ Dujinio suvirinimo réZimy parinkimas

e Kairinio ir deSininio suvirinimo biidy technologijos skirtumai

Tema. Dujinio suvirinimo procesui bidingy defekty, deformacijy ir kity problemy
identifikavimas

¢ Duyjinio suvirinimo procesui biildingy defekty identifikavimas bei biidai jiems iSvengti
e Dujinio suvirinimo procesui biidingy deformacijy ir kity problemy identifikavimas bei
biidai jiems 1§vengti

1.7. Suvirinti plieninius lakstus
sandirinémis sitilémis acetileniniu
deguoniniu suvirinimu, 311
procesu (LST EN ISO 4063)
kairiniu btidu PA, PF, PC, PE

Tema. Plieno laksty (plok$c¢iy) sandiirviniy siiliy acetileninis deguoninis suvirinimas PA
ir PF padétyse (LST EN ISO 6947) kairiniu biidu

¢ Duyjinio suvirinimo jrangos reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas

e Sandiiriniy sitiliy PA ir PF padétyse kairiniu budu suvirinimas, kai plieno storis daugiau
kaip 1 mm
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padétyse (LST EN ISO 6947) ir
atlikti pjovima dujy liepsna.

Tema. Plieno laksty (ploksciy) sandiiriniy siiiliy acetileninis deguoninis suvirinimas PC
ir PE padétyse (LST EN ISO 6947) kairiniu biidu

¢ Dujinio suvirinimo jrangos reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas

¢ Sandiriniy sitliy PC ir PE padétyse kairiniu badu suvirinimas, kai plieno storis daugiau
kaip 1 mm

¢ Plieno laksty deguoninis liepsninis (dujinis) pjovimas, kai plieno storis daugiau kaip 5
mm

1.8. Suvirinti plieniniy laksty
sandurines jungtis sandiirinémis
sitlémis acetileniniu deguoniniu
suvirinimu, 311 procesu (LST EN
ISO 4063) deSininiu biidu PA, PF
ir PC padétyse (LST EN ISO
6947).

Tema. Sandiiriniy jungciy suvirinimas acetileniniu deguoniniu suvirinimu deSininiu
bitdu sandiurinémis siiilemis PA ir PF padétyse (LST EN ISO 6947)

e Suvirinimo jrangos reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas

e Sandiriniy jung¢iy suvirinimas sandiirinémis vienpusémis sitilémis su V formos briauny
nusklembimu, vienu ¢jimu PA ir PF padétyse, kai plieno storis daugiau kaip 3 mm

Tema. Sandiiriniy jungdiy suvirinimas acetileniniu deguoniniu suvirinimu desininiu
bitdu sandurinémis siilémis PC padétyje (LST EN ISO 6947)

¢ Suvirinimo jrangos reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas

e Sandiriniy jung€iy suvirinimas sandiirinémis vienpusémis sitilémis su V formos briauny
nusklembimu, vienu éjimu PC padétyje, kai plieno storis daugiau kaip 3 mm

1.9. Tikrinti apZitirint dujinio
suvirinimo budu atlikto sandiriniy
sitiliy suvirinimo kokybe¢
koreguojant ir taisant defektus ,
pagal LST EN I1SO 5817 B
kokybeés standarto reikalavimus.

Tema. Vizualiné dujinio suvirinimo siiliy kontrolé ir suvirintojy indélis uZtikrinant
kokybe¢

¢ Vizualinis sandiiriniy suvirinimo sitliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637

¢ Vizualinis sandiiriniy suvirinimo sitiliy kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO 5817
Tema. Dujinio suvirinimo sandiiriniy suvirinimo siiliy defekty identifikavimas ir
taisymas

¢ Sandiriniy suvirinimo siiiliy iSoriniy ir vidiniy defekty identifikavimas

e Sandiriniy sitliy suvirinimo defekty taisymo budai

2. Atlikti plieno gaminiy ir
pusgaminiy sandiiriniy
sitiliy suvirinimo darbus
dujiniu badu pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

2.1. PaaiSkinti praktiniy
suvirinimo ir susijusiy darby
metaliniy konstrukcijy bei
gaminiy gamyboje turinj.

Tema. Praktiniy darby turinys gamybos procese, atliekant dujinio suvirinimo
sandiirinémis siiilémis suvirinimo darbus

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834)

¢ Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomybe (LST EN
ISO 14731)

Tema. Kokybés kontrolés turinys, atliekant dujinio suvirinimo sandiirinémis siiilémis
suvirinimo darbus

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas

e Dujinio, 311 pagal LST EN ISO 4063, suvirinimo proceso pasirinkimas
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2.2. Atlikti dujinio plieno gaminiy
ir pusgaminiy suvirinimo
sandurinémis sitilémis darbus ir
gamybos procesus.

Tema. Dujinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo gamybos
procesas

e Darbuotojy atliekan¢iy neiSardomus sujungimus kvalifikacijos tikrinimas

e Suvirinimo, montavimo bréziniy nagrinéjimas

e NeiSardomy jungCiy dujinis suvirinimas sandirinémis sitilémis

e Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo reikalavimai

Tema. Dujinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy konstrukcijy suvirinimo atliekami darbai
e Detaliy, gaminiy ir pusgaminiy paruoSimas dujiniam suvirinimui

e Darbai atliekami po suvirinimo

2.3. Atlikti jvairiy plieno
konstrukcijy ir gaminiy dujinio
sandiiriniy sitliy suvirinimg ir
montavimo darbus pagal
suvirinimo darbo bréZinius, SPA
bei savarankiskai pasirinkti
suvirinimo medZiagas ir
suvirinimo parametrus.

Tema. Ivairiy gaminiy ir plieniniy konstrukcijy dujinio sandiiriniy siiiliy suvirinimo
darbai pagal suvirinimo darbo bréZinius

e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

Tema. Ivairiy gaminiy ir plieniniy konstrukcijy dujinio sandiiriniy siiliy suvirinimo
darbai pagal SPA

e Suvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

e Specifikacijos nagrin¢jimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

e Sandiiriniy sitiliy reikalingy suvirinti dujiniu biidu identifikavimas

2.4. Atlikti sandtriniy suvirinimo
sitiliy apZitirimaja kontrole pagal
LST EN 1SO 5817 B kokybés lygj
nustatant suvirinimo deformacijy
jitakg viso gaminio kokybei.

Tema. Dujinio suvirinimo saendiriniy siiliy apZiiirimoji kontrolé ir kokybés vertinimas
e Virintiny sitliy neardomoji (vizualiné) kontrolé pagal LST EN ISO 17637 ir suvirinimo
sitiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemonés ir Sablonai

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN 1SO 6520-1) ir jy atsiradimo priezastys
suvirinant dujinio suvirinimo biidu

e Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 5817)

Tema. Gaminio deformacijy jtaka ir vertinimas atliekant dujinio suvirinimo sandiiriniy
siitliy suvirinimg

e Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo priezastys, tolerancijos

e Gaminiy deformacijos biidingos suvirinant sandirines siiiles dujiniu budu, jy sumazinimo
priemones

2.5. Suvirinti pagal suvirinimo
bréZinius ir suvirinimo procediry
aprasus, dujiniam plieno jungciy
plieno jung¢iy suvirinimui

Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas dujiniam suvirinimui pagal bréZinius bei SPA

e Nuorodos, kaip atlikti dujinj sandiriniy siiiliy suvirinimg, brézinyje, ant suvirinimo siiilés
zymejimo rodyklés ir jos gale.

¢ ISsamios nuorodos, kaip paruosti detaliy ir mazgy jungtis dujiniam plieno jungciy
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sandiirinémis sitilémis pagal LST | suvirinimui sandiirinémis sitlémis pagal LST EN ISO 9692-1

EN ISO 9692-1. Tema. Dujinis sandiiriniy siiliy suvirinimas pagal bréZinius ir SPA

e [Ssamios nuorodos, kaip surinkti detales suvirinimo procediiry aprase (SPA)

e [Ssamios nuorodos dujinio suvirinimo 311 procesu sandirinés suvirinimo sitilés
suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei dujinio suvirinimo btdui suvirinimo
procediiry aprase (SPA)

Mokymosi pasiekimy
vertinimo kriterijai

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai dujiniam suvirinimui sandiirinéms sitilémis pagal LST EN ISO 9606-1.
Palyginti lydomojo suvirinimo procesai. PaaiSkintos suvirinimo jrangos pagrindinés savybés, priezitiros specifika, parinktos
asmenings ir kolektyvinés saugos priemonés remiantis standarty reikalavimais. PaaiSkintas dujinio suvirinimo liepsnos degimo ir
metalo lydymo procesas. Paaiskintos degiyjy ir degimg suintensyvinan¢iy dujy savybés, suvirinimo vielos ir dujy klasifikacija.
Pasirinkta suvirinimo viela konkreciam atvejui bei paaiskinta pasirinkimo priezastis. Paaiskinta, kaip apsisaugoti nuo pavojy, ka
daryti jvykus nelaimingam atsitikimui, kaip apsisaugoti nuo gaisry ir kaip elgtis gaisro metu, parinktos asmeninés bei kolektyvinés
saugos priemonés. Pasirinkti dujinio suvirinimo parametrai, pagal degiasias dujas, degiklio tipa, suvirinimo biidg parinkti
suvirinimo rezimai, paaiskinta, kuo skiriasi kairinis ir deSininis suvirinimo biidai bei kada juos taikyti, identifikuoti Siam procesui
budingi defektai, deformacijos ir kitos problemos, paaiSkinta, kaip jy iSvengti. Atliktas vizualinis suvirinimo sitiliy patikrinimas
pagal LST EN ISO 17637 ir jvertinta jy kokybé pagal LST EN ISO 5817, nustatytas kokybés lygmuo, identifikuoti potencialiai
pavojingi defektai. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo jrangos reguliavimas ir efektyvus
kontroliavimas proceso metu bei jung€iy suvirinimas sandirinémis sitilémis be akivaizdziy defekty. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA
parinkti parametrai, atliktas suvirinimo jrangos reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu, plieno plok$ciy sandiirinés
jungtys suvirintos sandiirinémis sitilémis be akivaizdziy defekty. Atliktas vizualinis suvirinimo sitiliy patikrinimas pagal LST EN
ISO 17637 ir jvertinta jy kokybé pagal LST EN ISO 5817, nustatytas kokybés lygmuo, identifikuoti potencialiai pavojingi defektai.
Paaiskintas praktiniy dujinio suvirinimo sandiirinémis siilémis darby metaliniy konstrukeijy ir gaminiy gamyboje turinys ir
kokybés reikalavimai pagal LST EN ISO 3834 ir jy rySys su standartais, reglamentuojanciais suvirinimo specialisty rengima ir
suvirinimo procesus. Identifikuoti sitiliy defektai ir nustatyti suvirinimo kokybés lygmenys, ardomieji ir neardomieji kokybés
bandymo metodai, paaiskintas suvirinimo kokybés uztikrinimo poreikis. Suvirintos dujomis plienines konstrukcijos, gaminiai ir
pusgaminiai sandirinémis sitilémis. Suvirintos dujomis plieninés konstrukcijos, gaminiai ir pusgaminiai sandiirinémis sitlémis
pagal darbo brézinius ir suvirinimo procediiry apraSus (SPA). Vykdyta sandiriniy sitiliy kokybés apziiirimoji kontrolé, pagal LST
EN ISO 5817 ir jvertinta suvirinimo deformacijy jtaka gaminio kokybei. ldentifikuotas suvirinimo terminis ciklas, subégimo
deformacijos, lickamieji jtempiai ir deformacijos, paaiskintas jy poveikis sitiléms ir gaminio kokybei, parinkti deformacijy taisymo
budai ir taikyti kiekvienam konkre¢iam atvejui. Pagal suvirinimo brézinius ir SPA paruostos detalés ir jy jungtys, dujiniu biidu
suvirintos sandiirinés siiilés, atlikti nurodyti veiksmai po suvirinimo kokybei uztikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi
darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir
sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus
jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, surtsiuotos ir
sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos
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reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir
produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveéliai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN I1SO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN I1SO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-2.

e Suvirinimo procediiry apraSai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klasé ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliaZais, braiZymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esanciy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruoSiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul; gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZzinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacijg, ne mazesne kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy Ziniy kurso baigimo
pazymeéjima.
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Modulio pavadinimas — ,,Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje*

Valstybinis kodas 407151576
Modulio LTKS lygis Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Bagti Sie moduliai:

PasiruoS§imas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jungéiy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Metaly pjaustymas terminio pjovimo buidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu buidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy

aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti aliuminio laksty
kampines sitles lankiniu
btdu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje.

1.1. Apibudinti aliuminio ir jo
lydiniy savybes bei suvirinimo

medziagas jy suvirinimui lankiniu

biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimas lankiniu bidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

e Aliuminio ir jo lydiniy grupés, jy MIG suvirinimo savybiy palyginimas su neanglingo,
nelegiruoto plieno ir neriidijancio plieno MAG suvirinimu

¢ Aliuminio oksido plévelés jtaka jo suvirinimui lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

e Saugos ir sveikatos priemoniy parinkimas, reikalingas suvirinant aliuminj ir jo lydinius
lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimui lankiniu biidu lydfiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje naudojamos suvirinimo medziagos

¢ Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas

¢ Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy pasirinkimas pagal jy tipus, klasifikacijg bei
pageidaujamas sitlés metalo savybes, suvirinant lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

1.2. Parinkti aliuminio ir jo
lydiniy MIG suvirinimo
technologija.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy MIG suvirinimo technologija

o Skirtingy degiklio vedimo technologijy palyginimas

e Degiklio vedimo ir darbinis kampai

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiilliy MIG suvirinimui naudojama jranga
e Skirtingy suvirinimo Saltiniy palyginimas
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e Degiklio Sarvy ir vielos padavimo ratuky skirtumai

1.3. Parinkti aliuminio ir jo
lydiniy kampiniy siiliy MIG
suvirinimo rezimus.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy MIG suvirinimo reZimai

¢ Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje (131 procesu LST EN 1SO 4063) parametrai

e Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitliy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje (131 procesu LST EN ISO 4063) parametry
nustatymai pagal skirtingas medziagy grupes

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy MIG suvirinimo reZimy parinkimas

¢ Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimo lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje rezimy parinkimas

¢ Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje dujy ir reikiamo dujy debeto nustatymas

1.4. Suvirinti aliuminj ir jo
lydinius kampinémis sitilémis
lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje, 131 procesu (LST EN
ISO 4063) jvairiose PA, PB, PG ir
PF padeétyse (LST EN ISO 6947).

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje PA ir PB padétyse (LST EN 1SO 6947)
e Téjiniy jungciy kampiniy sitliy suvirinimas PA ir PB padétyse vienu éjimu 131 procesu,
kai detaliy storis iki 3 mm

e Téjiniy ir kampiniy jungCiy kampiniy sitiliy suvirinimas PA ir PB padétyje vienu éjimu
131 procesu, kai detaliy storis iki 3 mm

e T¢jiniy jungciy kampiniy sidiliy suvirinimas PA ir PB padétyse vienu ar keliais ¢jimais
131 procesu, kai detaliy storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje PG ir PF padétyse (LST EN ISO 6947)
e T¢jiniy jungciy kampiniy sidiliy suvirinimas PG ir PF padétyse vienu ¢jimu 131 procesu,
kai detaliy storis iki 3 mm

e Téjiniy ir kampiniy jung€iy kampiniy sitiliy suvirinimas PG ir PF padétyje vienu ¢jimu
131 procesu, kai detaliy storis iki 3 mm

e T¢jiniy jung€iy kampiniy sidiliy suvirinimas PG ir PF padétyse vienu ar keliais ¢jimais
131 procesu, kai detaliy storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

1.5. Suvirinti aliuminj ir jo
lydinius kampinémis sitilémis bei
vamzdzius prie ploks¢iy lankiniu
budu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje, 131 procesu (LST EN
ISO 4063) jvairiose PB, PH ir PD

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy suvirinimas PD padétyje (LST EN 1SO
6947), lankiniu biudu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

e Téjiniy jungciy kampiniy sitliy suvirinimas PD padétyje keliais éjimais 131 procesu, kai
detaliy storis maZiau kaip 3 mm

e T¢jiniy jungciy kampiniy siiiliy suvirinimas PD padétyje keliais ¢jimais 131 procesu, kai
detaliy storis daugiau arba lygu kaip 3 mm
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padétyse (LST EN ISO 6947).

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy privirinimas prie ploks¢iy PB, PH ir PD padétyse
(LST EN IS0 6947), lankiniu budu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje

e Vamzdziy atSaky privirinimas prie plok$¢iy kampinémis siiilémis PB, PH ir PD padétyse
131 procesu, kai detaliy storis maziau kaip 3 mm, vamzdzio skersmuo mazesnis arba lygus
kaip 25 mm

e Vamzdziy atSaky privirinimas prie plok$¢iy kampinémis sitilémis PB, PH ir PD padétyse
131 procesu, kai detaliy storis daugiau arba lygu kaip 3 mm, vamzdzio skersmuo didesnis
kaip 25 mm

2. Atlikti aliuminio gaminiy
ir pusgaminiy kampiniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

2.1. Paruosti aliuminio gaminiy
detaliy jungtis MIG suvirinimui
lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje kampinémis sitlémis
pagal LST EN ISO 9692-3.

Tema. Detaliy ir jungciy paruosSimas lankiniam aliuminio kampiniy siiliy suvirinimui
lydZiuoju elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

e ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) detales suvirinimui pagal
brézinius

e ISsamios nuorodos, kaip surinkti (pagal LST EN 1SO 9692-3) detales suvirinimui pagal
brézinius

Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas lankiniam aliuminio kampiniy siiliy suvirinimui
lydZiuoju elektrodu inertinése dujose pagal SPA

e ISsamios nuorodos kokybés kontrolei pries suvirinimg (pagal LST EN ISO 10042),
defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms prie§ suvirinimg pateikiamos SPA
¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei po suvirinimo (pagal LST EN ISO 10042), defekty
taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.2. Parinkti MIG suvirinimo
parametrus pagal pateiktas
grafines uzduotis ir suvirinimo
procedury aprasus.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio konstrukcijy suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertinése dujose darbai kampinémis siiilemis pagal suvirinimo
darbo bréZinius

e Surinkimo vieneto darbo bréZiniuose identifikavimas

e Siiiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus SiurkStumo zymenys

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio konstrukcijy suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertinése dujose darbai kampinémis siiilémis pagal SPA

e Suvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

e Kampiniy siiiliy reikalingy suvirinti lankiniu btidu lydziuoju elektrodu inertinése dujose
identifikavimas

2.3. Reguliuoti suvirinimo srovés
Saltinj efektyviai jj kontroliuojant

Tema. MIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas aliuminio ir jo lydiniy kampiniy
siitliy suvirinimui lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy
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proceso metu.

aplinkoje

e MIG suvirinimo srovés $altinio reguliavimas pries suvirinimg

e MIG suvirinimo srovés Saltinio parametry palaikymas ir efektyvus kontroliavimas
suvirinimo metu

Tema. Nuorodos SPA turinyje MIG suvirinimo srovés, jtampos, dujy srauto reguliavimui
proceso metu

e MIG suvirinimo srovés reguliavimas ir jtampos reguliavimas

e Metalo laSo pernesimo lanke ir lanko dinamikos, induktyvumo reguliavimas

e MIG suvirinimo dujy srauto reguliavimas

2.4. Suvirinti aliuminio jungtis
kampinémis sitilémis pagal
brézinius ir SPA.

Tema. Aliuminio jungdiy lankinis kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiuoju elektrodu
inertinése dujose pagal bréZinius

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj kampiniy sitiliy suvirinimg lydziuoju elektrodu apsauginése
dujose brézinyje

¢ Nuorodos, kaip atlikti lankinj kampiniy siiiliy suvirinimg lydZiuoju elektrodu apsauginése
dujose ant suvirinimo siiilés Zyméjimo rodyklés ir jos gale

Tema. Aliuminio jungdiy lankinis kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiuoju elektrodu
inertinése dujose pagal SPA

e [Ssamios nuorodos lankinio suvirinimo 131 procesu kampinés suvirinimo siilés,
suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo
procediiry aprase (SPA)

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui ir
kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.5. Tikrinti apzitirimaja kontrole
suvirinimo defektus pagal LST
EN ISO 10042.

Tema. Vizualiné lankinio MIG suvirinimo lydZiuoju elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
stitliy kontrolé ir suvirintojy indélis uZtikrinant kokybe

e Vizualinis kampiniy suvirinimo siiiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 standarto
reikalavimus

¢ Suvirinimo sitiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemongs ir Sablonai
o Kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO 10042 standarto reikalavimus

Tema. Kampiniy aliuminio suvirinimo siiliy defekty identifikavimas bei taisymas

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys

e Kampiniy aliuminio suvirinimo sitliy defekty taisymo biidai

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Paaiskintos aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo savybés, palygintos su neanglingo, nelegiruoto plieno ir su neriidijan¢io plieno
suvirinimu, paaiskinta aliuminio oksido plévelés jtaka suvirinimui, parinktos saugos ir sveikatos priemonés, reikalingos suvirinant
aliuminj bei jo lydinius, identifikuotos suvirinimo medziagos ir jy savybés, pasirinktos pagal jy tipus, klasifikacija, atitinkamus
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standartus bei pageidaujamas siiilés metalo mechanines ir chemines savybes. Apibiidinti aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy
suvirinimo lankiniu budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje parametrai, pagal elektrodinés vielos
zyméjima, techning dokumentacija, suvirinimo jrangg, suvirinimo sglygas apskai¢iuoti ir parinkti suvirinimo reZimai, apibtadinti
aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy MIG suvirinimo defektai, paaiskinta, kaip jy iSvengti ir juos iStaisyti, apibuidintos aliuminio
ir jo lydiniy kampiniy sidliy MIG suvirinimo sukeliamos deformacijos, paaiSkinta, kaip teisingai paruo$ti jungtis, sumazinti
deformacijas ir jas iStaisyti. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés $altinio reguliavimas ir
efektyvus kontroliavimas proceso metu bei aliuminio laksty jungciy MIG suvirinimas kampinémis siiilémis, be akivaizdziy defekty,
savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas
suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei aliuminio laksty ir vamzdziy jung¢iy MIG
suvirinimas kampinémis sitlémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas.
Identifikuoti suvirinimo defektai pagal LST EN ISO 10042. Paruostos aliuminio gaminiy detaliy jungtys MIG suvirinimui lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje kampinémis sitlémis pagal LST EN ISO 9692-3. Parinkti MIG suvirinimo
parametrai pagal pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus. Suvirinimo srovés Saltinis reguliuojamas ir efektyviai
kontroliuojamas proceso metu pagal parametrus nurodytus SPA. Pagal brézinius ir SPA suvirintos aliuminio jungéiy kampinés
sitlés

Atlikta apzitirimoji suvirinimo kontrolé bei defekty vertinimas pagal LST EN ISO 10042. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi
darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir
sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus
jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, suriSiuotos ir
sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos
reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir
produktyvumo uZtikrinimo biidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadove¢liai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN ISO 15607.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.
Praktinio mokymo klas¢ (patalpa) apriipinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
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procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais irankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuveés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esanc¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruosiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemongs vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgiidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 | D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSo
patvirtinimo®, nustatyta iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.

Modulio pavadinimas — ,,Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje*

Valstybinis kodas 407151577
Modulio LTKS lygis \Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti Sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laks$ty jungCiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymaosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti aliuminio lakSty

1.1. Apibidinti aliuminio ir jo Tema. Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu
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kampines sitles lankiniu
biidu nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje.

lydiniy savybes bei suvirinimo
medziagas jy suvirinimui lankiniu
budu nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje.

inertiniy dujy aplinkoje

¢ Aliuminio ir jo lydiniy grupés, jy TIG suvirinimo savybiy palyginimas su neanglingo,
nelegiruoto plieno ir neriidijancio plieno TIG suvirinimu

e Aliuminio oksido plévelés jtaka jo TIG suvirinimui

e Saugos ir sveikatos priemoniy parinkimas, reikalingas suvirinant aliuminj ir jo lydinius
lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje naudojamos suvirinimo medZziagos

¢ Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas

¢ Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy pasirinkimas pagal jy tipus, klasifikacijg bei
pageidaujamas siiilés metalo savybes, suvirinant lankiniu btidu nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje

1.2. Parinkti aliuminio ir jo
lydiniy TIG suvirinimo
technologija.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy TIG suvirinimo technologija

¢ PasiruoSimas suvirinimui

¢ TIG suvirinimo privalumai ir pagrindiniai bruozai

e Degiklio vedimo ir darbinis kampai

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy TIG suvirinimui naudojama jranga ir
medZiagos

e Skirtingy suvirinimo Saltiniy palyginimas

e Nelydus volframo elektrodai ir komplektuojancios TIG degiklio detalés

1.3. Parinkti aliuminio ir jo
lydiniy kampiniy sitiliy TIG
suvirinimo rezimus.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy TIG suvirinimo reZimai

e Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sidliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu volframo elek-
trodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametrai

¢ Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu volframo elek-
trodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametry nustatymai pagal
skirtingas medziagy grupes

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy TIG suvirinimo reZimy parinkimas

e Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydZiu volframo elek-
trodu inertiniy dujy aplinkoje rezimy parinkimas

e Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimo lankiniu btidu nelydziu volframo elek-
trodu inertiniy dujy aplinkoje dujy ir reikiamo dujy debeto nustatymas

1.4. Suvirinti aliuminj ir jo
lydinius kampinémis sitilémis
lankiniu budu nelydziu volframo

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PA, PB, PC ir PF (LST EN IS0 6947)
padétyse kai storis maZiau kaip 3 mm
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elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
141 procesu (LST EN 1SO 4063)
PA, PB, PC ir PF padétyse (LST
EN 1SO 6947).

e Suvirinti t&jiniy jung€iy kampines sitles PA, PB ir PF padétyse 141 procesu, kai detaliy
storis maziau kaip 3 mm

e Suvirinti kampiniy jungciy kampines sitiles PA, PF ir PC padétyse 141 procesu, kai
detaliy storis maziau kaip 3 mm

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siuliy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PA, PB, PC ir PF (LST EN IS0 6947)
padeétyse kai storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

e Suvirinti téjiniy jungCiy kampines siiiles PA, PB ir PF padétyse 141 procesu, kai detaliy
storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

e Suvirinti kampiniy jungciy kampines sitles PA, PF ir PC padétyse 141 procesu, kai
detaliy storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

1.5. Suvirinti aliuminj ir jo
lydinius kampinémis sitilémis bei
vamzdzius prie ploks¢iy lankiniu
biidu nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje 141
procesu (LST EN ISO 4063) PB,
PH ir PD padétyse (LST EN ISO
6947).

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas PD padétyje (LST EN ISO
6947), lankiniu bidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

e Reguliuoti ir efektyviai kontroliuoti TIG AC/DC suvirinimo srovés Saltinj

e Suvirinti téjiniy jung€iy kampines siiiles PD padétyje 141 procesu, kai detaliy storis
maziau kaip 3 mm

e Suvirinti t¢jiniy jung€iy kampines sitiles PD padétyje 141 procesu, kai detaliy storis
daugiau arba lygu kaip 3 mm

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy privirinimas prie ploksciy PB, PH ir PD padétyse (LST EN
IS0 6947), lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

e Privirinti vamzdziy atSakas prie ploks¢iy kampinémis sitilémis PB, PH ir PD padétyse
141 procesu, kai detaliy storis maZiau 1 mm, vamzdzio skersmuo mazesnis arba lygus kaip
25 mm

e Privirinti vamzdziy atSakas prie ploks¢iy kampinémis siiilémis PB, PH ir PD padétyse
141 procesu, kai detaliy storis daugiau arba lygu kaip 3 mm, vamzdZio skersmuo didesnis
kaip 25 mm

2. Atlikti aliuminio gaminiy
ir pusgaminiy kampiniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

2.1. Paruosti aliuminio gaminiy
detaliy jungtis TIG suvirinimui
nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje
kampinémis sitlémis pagal LST
EN I1SO 9692-3.

Tema. Detaliy ir jungciy paruosSimas lankiniam aliuminio kampiniy siiiliy suvirinimui
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

e ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) detales suvirinimui pagal
brézinius

e ISsamios nuorodos, kaip surinkti (pagal LST EN ISO 9692-3) detales suvirinimui pagal
brézinius

Tema. Detaliy ir jungciy paruosSimas lankiniam aliuminio kampiniy siiliy suvirinimui
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal SPA

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei pries suvirinimag (pagal LST EN ISO 10042),
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defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms pries suvirinimg pateikiamos SPA
¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei po suvirinimo (pagal LST EN ISO 10042), defekty
taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.2. Parinkti TIG suvirinimo
parametrus pagal pateiktas
grafines uzduotis ir suvirinimo
procediiry aprasus.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio konstrukcijy suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu inertinése dujose darbai kampinémis siiilémis pagal suvirinimo darbo
bréZinius

e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio konstrukcijy suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu inertinése dujose darbai kampinémis siiiléemis pagal SPA

e Suvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

e Kampiniy siiiliy reikalingy suvirinti lankiniu btidu nelydziu volframo elektrodu inertinése
dujose identifikavimas

2.3. Reguliuoti suvirinimo sroveés
Saltinj ir efektyviai kontroliuoti
proceso metu.

Tema. TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiuliy
suvirinimui lankiniu bidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

e TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas prie§ suvirinimg

e TIG suvirinimo srovés Saltinio parametry palaikymas ir efektyvus kontroliavimas
suvirinimo metu

Tema. Nuorodos SPA turinyje TIG suvirinimo srovés, jtampos, dujy srauto reguliavimui
proceso metu

e TIG suvirinimo srovées reguliavimas ir jtampos reguliavimas

e Daznio, balanso ir periodo (bangos formos) reguliavimas

e TIG suvirinimo dujy srauto reguliavimas

2.4. Suvirinti aliuminio jungtis
kampinémis siiilémis pagal
bréZinius ir SPA.

Tema. Aliuminio jungciy lankinis kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiuoju elektrodu
inertinése dujose pagal bréZinius

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj kampiniy siiiliy suvirinimg nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje brézinyje

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj kampiniy siiiliy suvirinimg 1 nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje ant suvirinimo sitilés Zyméjimo rodyklés ir jos gale

Tema. Aliuminio jungciy lankinis kampiniy siiiliy suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje pagal SPA

¢ I§samios nuorodos lankinio suvirinimo 141 procesu kampinés suvirinimo siiilés,
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suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo
procediiry aprase (SPA)

¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui ir
Kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.5. Tikrinti apzitirimaja kontrole | Tema. Vizualiné lankinio TIG suvirinimo lydZiuoju elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

suvirinimo defektus pagal LST siiliy kontrolé ir suvirintojy indélis uztikrinant kokybe
EN I1SO 10042. e Vizualinis kampiniy suvirinimo sitliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 standarto
reikalavimus

e Suvirinimo sitiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemonés ir $ablonai
e Kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO 10042 standarto reikalavimus

Tema. Kampiniy aliuminio suvirinimo siiiliy defekty identifikavimas bei taisymas

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo priezastys

e Kampiniy aliuminio suvirinimo sitiliy defekty taisymo biidai

Mokymosi pasiekimy
vertinimo kriterijai

Paaiskintos aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo savybés, palygintos su neanglingo, nelegiruoto plieno ir neriidijan¢io plieno
suvirinimu, paaiskinta aliuminio oksido plévelés jtaka suvirinimui, parinktos saugos ir sveikatos priemonés, reikalingos suvirinant
aliuminj bei jo lydinius, identifikuotos suvirinimo medziagos ir jy savybés, pasirinktos pagal jy tipus, klasifikacija, atitinkamus
standartus bei pageidaujamas sitilés metalo mechanines ir chemines savybes. Apibiidinti aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitliy
suvirinimo lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje parametrai, pagal volframo elektrody ir pridétinés
vielos Zyméjimg, techning dokumentacijg, suvirinimo jrangg, suvirinimo salygas paskaiCiuoti ir parinkti suvirinimo rezimai,
apibudinti aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy TIG suvirinimo defektai, paaiSkinta, kaip jy iSvengti ir juos iStaisyti, apibuidintos
aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiliy TIG suvirinimo sukeliamos deformacijos, paaiSkinta, kaip teisingai paruo$ti jungtis,
sumazinti deformacijas ir jas iStaisyti. Pagal pateiktas uZzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo sroveés Saltinio
reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei aliuminio laks$ty jung¢iy TIG suvirinimas kampinémis sitilémis, be
akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti
parametrai, atliktas suvirinimo srovés $altinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei aliuminio laksty ir
vamzdziy jung€iy TIG suvirinimas kampinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo
defekty vertinimas. Identifikuoti suvirinimo defektai pagal LST EN ISO 10042. Paruostos aliuminio gaminiy detaliy jungtys TIG
suvirinimui nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje kampinémis sitilémis pagal LST EN ISO 9692-3. Parinkti TIG
suvirinimo parametrai pagal pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus. Suvirinimo srovés $altinis reguliuojamas
ir efektyviai kontroliuojamas proceso metu pagal parametrus nurodytus SPA. Pagal brézinius ir SPA suvirintos aliuminio jungéiy
kampinés sitlés. Atlikta apZitirimoji suvirinimo kontrolé bei defekty vertinimas pagal LST EN ISO 10042. Darbo metu dévéti
tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi
darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos
reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta
darbo vieta, surtiSiuotos ir sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés
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saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo
efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo buidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveéliai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN ISO 15607.

¢ Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliaZais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaiCius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruo$iniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, buitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, greZimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidZiams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.
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6.2.2.1 Pirmosios specializacijos privalomai pasirenkamieji moduliai

Modulio pavadinimas — ,,Rankinis lankinis plieniniy vamzdZziy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais“

Valstybinis kodas 407151578
Modulio LTKS lygis Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti sie moduliai:

PasiruoS§imas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jungéiy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais
Plieniniy lakSty jungCiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas dujiniu budu

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti plieniniy
vamzdziy sandurines sitles
rankiniu lankiniu biidu
lydziaisiais glaistytaisiais
elektrodais.

1.1. Apibudinti suvirintojy
kvalifikacijai keliamus
reikalavimus plieniniy vamzdziy
sandriniy sitiliy rankiniam
lankiniam suvirinimui pagal LST
EN ISO 9606-1.

Tema. Suvirintojy kvalifikacija pagal LST EN ISO 9606-1

e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai

e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai rankiniam
lankiniam vamzdZiy sandiiriniy sitiliy suvirinimui

Tema. Suvirintojy kvalifikacijq pagal LST EN ISO 9606-1

e Kvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo paZymejime
(sertifikate) palyginimas

e Kbvalifikacijos ribos rankiniam lankiniam vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimui

1.2. Parinkti plieniniy vamzdziy
suvirinimo rankiniu lankiniu bidu
lydZziaisiais glaistytaisiais
elektrodais technologija.

Tema. Plieniniy vamzdZiy rankinio lankinio sanduriniy siuliy suvirinimo lydZiaisiais
glaistytaisiais elektrodais technologija

e VamzdZziy sandiiriniy sujungimy, esant horizontaliai vamzdZiy asiai, rankinio lankinio su-
virinimo PA padétyje (LST EN ISO 6947) technologija

e VamzdZziy sandiiriniy sujungimy, esant horizontaliai vamzdZiy aSiai, rankinio lankinio su-
virinimo PH padétyje (LST EN ISO 6947) technologija

e Vamzdziy sandiiriniy sujungimy, esant vertikaliai vamzdziy asiai, rankinio lankinio suvi-
rinimo PC padétyje (LST EN ISO 6947) technologija

Tema. Plieniniy vamzdZiy rankinio lankinio pasvirusiy 45 laipsniy kampu sandiriniy
siitliy suvirinimo lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais technologija

e Vamzdziy sandiiriniy sujungimy, vamzdziy asiai esant pasvirusiai 45 laipsniy kampu,
rankinio lankinio suvirinimo padétyje H-L045 technologija (LST EN 1SO 6947)

e Vamzdziy sandiiriniy sujungimy, vamzdziy aSiai esant pasvirusiai 45 laipsniy kampu,
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rankinio lankinio suvirinimo padétyje J-L045 technologija (LST EN 1SO 6947)

1.3. Paruosti suvirinimui
vamzdziy jungtis pagal brézinius
ir jungties eskizus.

Tema. Plieniniy vamzdZiy rankiniam lankiniam suvirinimui lydZiaisiais glaistytaisiais
elektrodais naudojami vamzdyny bréZiniai

e Vamzdyny surinkimo bei montavimo bréziniai

e Suvirinimo sitliy zyméjimas juose pagal LST EN ISO 2553

Tema. Plieniniy vamzdZiy rankiniam lankiniam suvirinimui lydZiaisiais glaistytaisiais
elektrodais naudojami jungciy eskizai bei paruoSimas

e Vamzdziy jungtys ir jungcCiy eskizali

e Detaliy ir jung¢iy paruosimas (LST EN ISO 9692-1) rankiniam lankiniam vamzdziy
suvirinimui

1.4. Nustatyti suvirinimo defektus
ir jy pasekmes bei suvirintojo
atsakomybe koreguojant ir
iStaisant defektus proceso metu,
pagal LST EN I1SO 5817 B
kokybés lygio reikalavimus.

Tema. Defektai biidingi plieniniy vamzdZiy rankiniame lankiniame suvirinime
e Vamzdiniy siiiliy defektai (LST EN ISO 6520-1) budingi rankiniam lankiniam
suvirinimui

¢ Suvirinimo kokybés kontrol¢ pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygmenj
Tema. Defekty kontrolé bei prevencija

¢ Rankinio lankinio vamzdziy suvirinimo defekty prieZastys bei pasekmés

e Suvirintojo atsakomybé, identifikavimo Zymuo prie suvirintos sitilés

1.5. Taikyti tarptautinius ir
nacionalinius suvirinimo
standartus reglamentuojancius
pasiruo$img suvirinimo darbams
ir suvirinima.

Tema. Tarptautiniai suvirinimo standartai bei reglamentuojantys dokumentai
e Lydomojo suvirinimo EN ir ISO standartai bei techniniai reglamentai (TR)

e FEuropos sléginiy indy (PED) direktyvos reglamentuojancios suvirinimo darbus

Tema. Tarptautiniai ir nacionaliniai suvirinimo standartai

e Lietuvos Respublikos statybos techninis reglamentas (STR)

e Tarptautiniy suvirinimo standarty galiojimas Lietuvoje, LST EN ISO standartai

1.6. Parinkti rankinio lankinio
pieniniy vamzdziy suvirinimo
(MMA) rezimus.

Tema. Rankinio lankinio plieniniy vamzdZiy suvirinimo reZimy parinkimas

e Rankinio lankinio plieniniy vamzdZiy suvirinimo (111 procesas LST EN ISO 4063)
parametrai

e Rankinio lankinio plieniniy vamzdziy suvirinimo (111 procesas LST EN ISO 4063)
parametry nustatymai

Tema. Rankinio lankinio plieniniy vamzdziy suvirinimo reZimy skaiciavimas

e neSamos suvirinimo Silumos skai¢iavimai

e Suvirinimo greicio skai¢iavimai

1.7. Suvirinti plieninius
vamzdzius sandurinémis sialémis
rankiniu lankiniu badu 111

Tema. Plieniniy vamzdZiy rankinis lankinis sandiiriniy siiliy suvirinimas PA, PC ir PH

padétyse (LST EN ISO 6947) kai plieno storis maZiau kaip 3 mm

e Sandiriniy vamzdziy sitliy suvirinimas PA, PC bei PH padétyse (ss nb), kai plieno storis
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procesu (LST EN ISO 4063) PA,
PC ir PH padétyse (LST EN ISO
6947).

maziau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo mazesnis ar lygus kaip 25 mm

¢ Sandiiriniy vamzdziy siiiliy suvirinimas PC bei PH padétyse (ss nb), kai plieno storis
maziau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo mazesnis ar lygus kaip 25 mm

e Sandiiriniy vamzdziy sitliy suvirinimas PH padétyje, privirinant vamzd;j prie plokstes, kai
plieno storis maziau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo mazesnis ar lygus kaip 25 mm
(reikalingas pilnas jvirinimas)

Tema. Plieniniy vamzdZiy rankinis lankinis sandiiriniy siiliy suvirinimas PA, PC ir PH
padétyse (LST EN ISO 6947) kai plieno storis daugiau kaip 3 mm

e Sandiriniy vamzdziy sitliy suvirinimas PA, PC bei PH padétyse (ss nb), kai plieno storis
daugiau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm

¢ Sandiiriniy vamzdziy siiiliy suvirinimas PC bei PH padétyse (ss nb), kai plieno storis
daugiau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm

¢ Sandiiriniy vamzdziy siiiliy suvirinimas PH padétyje, privirinant vamzdj prie plokstés, kai
plieno storis daugiau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm (reikalingas
pilnas jvirinimas)

1.8. Suvirinti plieninius
vamzdzius sandirinémis sitilémis,
vamzdZiy a$iai esant pasvirusiai
45 laipsniy kampu, rankiniu
lankiniu btidu 111 procesu (LST
EN ISO 4063).

Tema. Pasvirusiy 45 laipsniy kampu plieniniy vamzdZiy suvirinimas rankiniu lankiniu
bidu lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais kai plieno storis maZiau kaip 3 mm

e Vamzdziy prie ploks¢iy privirinimas sandirinémis sitilémis (flansinis sujungimas) PH
padétyje (LST EN ISO 6947), kai plieno storis maziau kaip 3 mm, ir H-L045 padétyje (LST
EN ISO 6947), kai plieno storis maziau kaip 3 mm, o vamzdZio skersmuo daugiau arba
lygus 40 mm

e Sandiiriniy vamzdziy jung¢€iy suvirinimas sandirinémis siiilémis H-L045 padétyje, kai
plieno storis maziau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo tarp 40 ir 80 mm bei didesnis kaip 150
mm

e Vamzdziy atSaky jvirinimas sandiirinémis sitilémis H-L045 padétyje, kai plieno storis
maziau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo daugiau kaip 40 mm (atSakos skersmuo lygus pusei
pagrindinio vamzdZio skersmens)

Tema. Pasvirusiy 45 laipsniy kampu plieniniy vamzdZiy suvirinimas rankiniu lankiniu
bidu lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais kai plieno storis daugiau kaip 3 mm

e Vamzdziy prie ploks¢iy privirinimas sandiirinémis sitilémis (flanSinis sujungimas) PH
padétyje (LST EN ISO 6947), kai plieno storis daugiau kaip 3 mm, ir H-L045 padeétyje (LST
EN ISO 6947), kai plieno storis daugiau kaip 3 mm, o vamzdZzio skersmuo daugiau arba
lygus 40 mm

e Sandiiriniy vamzdziy jungc€iy suvirinimas sandiirinémis sitlémis H-L045 padétyje, kai
plieno storis daugiau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo tarp 40 ir 80 mm bei didesnis kaip 150

110




mm

e Vamzdziy atSaky jvirinimas sandiirinémis sitilémis H-L045 padétyje, kai plieno storis
daugiau kaip 3 mm, vamzdziy skersmuo daugiau kaip 40 mm (atSakos skersmuo lygus pusei
pagrindinio vamzdZzio skersmens)

2. Atlikti plieniniy
vamzdziy sandiriniy sitiliy
rankinio lankinio suvirinimo
darbus lydziaisiais
glaistytaisiais elektrodais
pagal surinkimo,
Montavimo brézinius ir
schemas.

2.1. Paaiskinti praktiniy darby
plieniniy vamzdyny gamyboje ir
montavime turinj.

Tema. Praktiniy darby turinys gamybos procese, atliekant lankinio plieno gaminiy
suvirinimo darbus sandirinémis siiilémis plieniniy vamzdyny gamyboje ir montavime
e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834)

¢ Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomyb¢ (LST EN
ISO 14731)

Tema. Kokybés kontrolés turinys, atliekant lankinio plieno gaminiy suvirinimo darbus
sandiirinémis siiillémis plieniniy vamzdyny gamyboje ir montavime

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas

e Rankinio lankinio, 111 pagal LST EN ISO 4063, suvirinimo proceso pasirinkimas
vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimui

2.2. Atlikti vamzdyny rankinio
lankinio suvirinimo darbus
iSmanant gamybos bei montavimo
procesus.

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy vamzdyny suvirinimo
gamybos procesas

e Darbuotojy atliekan¢iy vamzdyny neiSardomus sujungimus kvalifikacijos tikrinimas

¢ Suvirinimo, montavimo bréZiniy nagrinéjimas

e NeiSardomy vamzdZiy jung€iy rankinis lankinis suvirinimas sandiirinémis sitilémis

e Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo reikalavimai

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy vamzdyny suvirinimo
montavimo procesas

e VamzdZziy detaliy, gaminiy ir pusgaminiy paruoSimas rankiniam lankiniam suvirinimui
e Darbai atliekami po suvirinimo

2.3. Sumontuoti plieniniy
vamzdyny konstrukcijas ir
vamzdziy gaminius rankiniam
lankiniam suvirinimui pagal darbo
bréZinius ir SPA savarankiskai
pasirenkant suvirinimo medZziagas
ir suvirinimo parametrus
kiekvienam sitlés éjimui.

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy vamzdyny suvirinimo darbai
sandiirinémis siiillémis pagal suvirinimo darbo bréZinius ir SPA

e Surinkimo vieneto darbo bréZiniuose identifikavimas

e Siiiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo zymenys

e Nuorodos brézinyje j konkrety SPA

Tema. Rankinio lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy vamzdyny suvirinimo darbai
sandirinémis siiilléemis pagal SPA

e Suvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiliy eiliSkumo nustatymas
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e Sandiiriniy vamzdZiy sitliy reikalingy suvirinti rankiniu lankiniu biidu identifikavimas

2.4. Atlikti sandiriniy vamzdziy
suvirinimo sitliy apzitirimaja
kontrolg pagal LST EN ISO 5817
B kokybés lygi nustatant
suvirinimo deformacijy jtakg viso
gaminio kokybei.

Tema. Rankinio lankinio vamzdZiy suvirinimo sandiriniy siuliy kokybés apZiiirimoji
kontrolé ir kokybés vertinimas gaminio deformacijy vertinimas

¢ Virintiny sitilliy neardomoji (vizualin¢) kontrolé pagal LST EN ISO 17637 ir suvirinimo
sitiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemong¢s ir Sablonai

¢ Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys
suvirinant lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginése dujose

¢ Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 5817)

Tema. Gaminio deformacijy jtaka ir vertinimas atliekant rankinio lankinio vamzdZiy
suvirinimo sandiiriniy siiliy suvirinimg

e Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo priezastys, tolerancijos

e Vamzdyny ir vamzdziy gaminiy deformacijos biidingos suvirinant sandiirines sitiles
rankiniu lankiniu biidu, jy sumazinimo priemonés

2.5. Paruosti pagal suvirinimo
brézinius ir suvirinimo procediiry
apraSus plieniniy vamzdyny
detales ir mazgy jungtis rankiniam

Tema. VamzdZiy detaliy ir jungciy paruoSimas rankiniam lankiniam sandiriniy siiliy
suvirinimui pagal bréZinius ir SPA

e Nuorodos, kaip atlikti rankinj lankinj sandtriniy vamzdziy sitliy suvirinima, brézinyje,
ant suvirinimo sitilés zymejimo rodyklés ir jos gale

lankiniam suvirinimui
sandurinémis sitilémis pagal LST
EN I1SO 9692-1.

e [Ssamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-1) ir surinkti vamzdziy detales
suvirinimo procediiry aprase (SPA)

Tema. Rankinis lankinis sandiiriniy siiiliy suvirinimas pagal bréZinius ir SPA

¢ I$samios nuorodos rankinio lankinio proceso vamzdziy sandirinés suvirinimo sitleés,
suvirinimo parametrams, suvirinimo medZiagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo
procedury aprase (SPA)

¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 5817), defekty taisymui ir
kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibidinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai rankiniam lankiniam vamzdZiy suvirinimui sandiirinéms siiilémis pagal
LST EN ISO 9606-1. Palyginta plieniniy vamzdZiy suvirinimo rankiniu lankiniu biidu lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais PH,
PC, L-H045 padétyse technologija su plieniniy laksty suvirinimo technologija PF, PC, PE padétys. Diferencijuotos vamzdziy
sandiiriniy sitliy charakteristikos ir skirtingi jungciy tipai bei jy paruoSimas suvirinimui priklausomai nuo siilés tipo
charakteristiky. Identifikuotas suvirinimo terminis ciklas, subégimo deformacijos, lickamieji jtempiai ir deformacijos, paaiskintas
ju poveikis sitilés ir gaminio kokybei, parinkti deformacijy taisymo biidai bei taikyti kiekvienam konkrec¢iam atvejui. ldentifikuoti
siuliy defektai pagal suvirinimo kokybés lygmenis, taikyti ardomieji ir neardomieji kokybés bandymo metodai, paaiSkintas
suvirinimo kokybeés uZtikrinimo poreikis. Nustatyti rankinio lankinio plieniniy vamzdZiy suvirinimo parametrai, pagal elektrody
zyméjimg, techning dokumentacijg, suvirinimo jrangg, suvirinimo sglygas apskaiCiuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Pagal
pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso

112




metu bei vamzdziy jungéiy suvirinimas jvairiose erdvés padétyse sandiirinémis sitlémis be akivaizdziy defekty. Pagal pateiktas
uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus parinkti parametrai, atliktas suvirinimo jrangos reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas
proceso metu, plieniniy vamzdziy sandiirinés jungtys suvirintos 45 laipsniy kampu sandiirinémis sitilémis be akivaizdziy defekty.
Paaiskintas praktiniy vamzdziy suvirinimo sandurinémis sitlémis darby vamzdyny ir vamzdziy gaminiy gamyboje turinys ir
kokybés reikalavimai pagal LST EN ISO 3834 ir jy rySys su standartais, reglamentuojanciais suvirinimo specialisty rengimg ir
suvirinimo procesus. Suvirinti rankiniu lankiniu biidu plieniniai vamzdziai, gaminiai ir pusgaminiai sandirinémis sitlémis.
Suvirinti rankiniu lankiniu btidu plieniniai vamzdziai, gaminiai ir pusgaminiai, pagal darbo brézinius ir suvirinimo procediiry
aprasus (SPA). Atlikta apziiirimoji sanduriniy sitliy kokybeés kontrolé, pagal LST EN ISO 5817 ir jvertinta suvirinimo deformacijy
jtaka gaminio kokybei. Atliktas vizualinis suvirinimo sitiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir jvertinta jy kokybé pagal LST
EN ISO ISO 5817, nustatytas kokybés lygmuo, identifikuoti bei iStaisyti potencialiai pavojingi defektai. Pagal suvirinimo brézinius
ir SPA paruostos detalés ir jy jungtys, suvirintos sandiirinés vamzdziy sitlés, atlikti nurodyti veiksmai po suvirinimo kokybei
uztikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis.
Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés
saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal
taisykles sutvarkyta darbo vieta, surGsiuotos ir sutvarkytos atlickos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir
sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus
naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveliai ir kita mokomoji medZiaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN I1SO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN I1SO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN I1SO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-2.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medZziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klasé ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apriipinta medZziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuveés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaiCius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
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darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruo$iniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN 1SO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos $vietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 | D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSo
patvirtinimo®, nustatyta iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesne¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.

Modulio pavadinimas — ,,Plieniniy vamzdzZiy jungc¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujuy

aplinkoje“
Valstybinis kodas 407151579
Modulio LTKS lygis vV
Apimtis mokymosi kreditais | 5
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymaosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti plieniniy
vamzdziy sandiirines sitiles
lankiniu biidu lydZiuoju

Tema. Plieniniai vamzdZiai ir pridétinés medZiagos
e Vamzdziy plienai, rusys, fizinés ir cheminés charakteristikos.
e Suvirinimo pridétiniy medziagy, naudojamy lankiniam suvirinimui lydziuoju elektrodu

1.1. Apibidinti plieniniy
vamzdZiy suvirinimo lankiniu
budu lydziuoju elektrodu
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elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje.

(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje technologija.

(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje rasys ir taikymo sritys.

Tema. Plieniniy vamzdZiy suvirinimo lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje technologija

e Vamzdziy sandiiriniy sujungimy suvirinimo lankiniu baidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje PH padétyje (LST EN ISO 6947) technologija.

e Vamzdziy sanduriniy sujungimy suvirinimo lankiniu btadu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje PC padétyje (LST EN ISO 6947) technologija.

e Vamzdziy sandiriniy jung¢iy suvirinimo H-L045 padétyje (LST EN ISO 6947) lankiniu
budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje technologija.

1.2. Taikyti tarptautinius ir
nacionalinius suvirinimo
standartus bei sléginiy indy ir
vamzdyny (PED) direktyvas.

Tema. Tarptautiniai ir nacionaliniai standartai

e Tarptautiniy standarty sistema.

¢ Nacionaliniy standarty sistema ir Lietuvos standartizacijos departamento veikla.
Tema. Suvirinimgq reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai standartai

e Svarbiausi suvirinimg reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai standartai.
e Sléginiy indy direktyvos.

e Tarptautiniy suvirinimo standarty taikymas lankiniam sandiiriniy vamzdziy sitliy
suvirinimui lydziuoju elektrodu (pusautomaciu).

1.3. Paaiskinti suvirinimo defekty
tipus ir rusis, defekty pasekmes ir
suvirintojo atsakomybe.

Tema. Defekty klasifikavimas — tipai ir risys

e Suvirinimo siiiliy defektai ir jy skirstymas

e Defekty grupés pagal LST EN ISO 6520-1 standartg

Tema. Defektai biidingi plieniniy vamzdZiy lankiniam suvirinimui lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu)

e Vamzdziy sitliy defektai (LST EN ISO 6520-1) biidingi lankiniam suvirinimui lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu)

e Lankinio vamzdziy suvirinimo lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) defekty atsiradimo
priezastys ir defekty sukeliamos pasekmeés

1.4. Apibidinti suvirintojy
kvalifikacijai keliamus
reikalavimus bei kvalifikacijos
ribas sandiiriniy vamzdziy sitliy
suvirinimui lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje pagal LST EN ISO

Tema. Suvirintojy kvalifikacija pagal LST EN ISO 9606-1

e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai ir metodai

e Kuvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo paZymeéjime
(sertifikate), palyginimas

Tema. Suvirintojy kvalifikacijos atlikti sandiiriniy vamzdZiy siiliy suvirinimgq lankiniu
bidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje tikrinimas pagal LST
EN 1SO 9606-1
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9606-1.

e Suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo kintamieji kriterijai sandiiriniy vamzdziy siiiliy
suvirinimui lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)

e Atestuoty suvirintojy kvalifikacijos ribos lankiniam sandiiriniy vamzdziy sitliy
suvirinimui lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)

1.5. Parinkti vamzdziy suvirinimo
lankiniu biidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje rezimus.

Tema. Plieniniy vamzdZiy suvirinimo lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje (135, 136, 138 procesais pagal LST EN ISO 4063) parametrai
e Suvirinimo kintamieji parametrai (srove, vielos padavimo greitis, jtampa, induktyvumas)
suvirinant vamzdzius sandiirinémis sitilémis lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje.

e Papildomy parametry (pradinés srovés, uzbaigimo srovés, kraterio uzpildymo, suvirinimo
pulsu rezimy) parinkimas ir pritaikymas.

Tema. Plieniniy vamzdZiy suvirinimo lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje reZimy parinkimas.

e Suvirinimo srovés nustatymas atsizvelgiant i suvirinimo padétj ir suvirinamo vamzdzio
parametrus bei fizikines ir chemines savybes.

e Suvirinimo srovés, jtampos ir lanko induktyvumo rezimy nustatymas ir jtaka suvirintos
jungties kokybei.

¢ Suvirinimo pulsu rezimai ir skirtingy reZimy paskirtys.

1.6. Skaityti vamzdZiy suvirinimui
naudojamus bréZinius ir jungéiy
eskizus.

Tema. Vamzdyny surinkimo bei montavimo bréZiniai ir suvirinimo siiliy Zyméjimas juose
pagal LST EN ISO 2553

e Vamzdyny jungimo biidy Zyméjimo bréZiniuose ir gamybinéje dokumentacijoje
pavyzdziai.

¢ Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijy nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. VamzdZiy jungciy bei detaliy eskizai

e Simboliniais Zymenimis pateikiama informacija

e VamzdZiy jungCiy atvaizdavimas ir detalizavimas suvirinimo procediiry apraSuose

1.7. Paruosti vamzdziy jungtis
suvirinimui lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje.

Tema. VamzdZiy jungciy paruosimo suvirinimui lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje biidai

e Mechaniniai vamzdziy jung¢iy paruosimo budai

e Terminiai vamzdZiy jung¢iy paruoSimo budai

Tema. VamzdZiy jungciy paruoSimo suvirinimui lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje technologija

e LST EN ISO 9692 standarto reikalavimai jungciy paruo$imui
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e Jungties paruoSimo kokybés vertinimas ir leidziamosios nuokrypos

1.8. Suvirinti plieninius
vamzdzius sandirinémis sitilémis
lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje PA, PC, PH padétyse
bei pasvirusius 45 laipsniy kampu
(LST EN ISO 6947).

Tema. Plieniniy vamzdZiy sandiiriniy siiliy suvirinimas lanKiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje PA, PC ir PH padétyse (LST EN ISO
6947)

e Suvirinti sandirines vamzdziy sitles PA, PC ir PH padétyse, kai vamzdzio sienelés storis
mazesnis arba lygus 3 mm ir vamzdziy skersmuo didesnis nei 25 mm, lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje.

¢ Suvirinti sandiirines vamzdziy sitiles PA, PC ir PH padétyse, kai vamzdzio sienelés storis
didesnis kaip 3 mm ir vamzdziy skersmuo didesnis nei 25 mm, lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje.

Tema. Pasvirusiy 45 laipsniy kampu plieniniy vamzdZiy suvirinimas lankiniu biidu
IydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

¢ Suvirinti sandirines vamzdziy sitilles H-L045 padétyje (LST EN ISO 6947), kai vamzdzio
sienelés storis mazesnis arba lygus 3 mm ir vamzdziy skersmuo didesnis nei 25 mm
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

e Suvirinti sandarines vamzdziy sitles H-L045 padétyje (LST EN ISO 6947) kai vamzdzio
sienelés storis didesnis kaip 3 mm ir vamzdziy skersmuo didesnis nei 25 mm lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje

1.9. Koreguoti suvirinimo sitilés
defektus gamybos proceso metu,
kad iStaisytas defektas atitikty
LST EN ISO 5817 B kokybés
lygio reikalavimus.

Tema. Suvirinty jungciy defektoskopija

e Ardomieji suvirinty jung¢iy bandymai

e Neardomieji suvirinty jungéiy bandymai

Tema. Defekty kontrolé bei prevencija

e Defekty aptikimas, identifikavimas ir paSalinimo biidai

e Suvirinimo kokybés kontrolé pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygmenj
e Suvirintojo atsakomybé¢ ir identifikavimas

2. Atlikti plieniniy
vamzdZziy sandiiriniy siiiliy
lankinio suvirinimo darbus
lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
brézinius ir schemas.

2.1. Apibudinti lankinio
suvirinimo lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje darbus plieniniy
vamzdyny gamybos ir montavimo
procesy turinj.

Tema. Lankinio suvirinimo lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) sandiirinémis siilémis ir
susijusiy darby plieniniy vamzdyny ir vamzdZiy gaminiy gamyboje turinys

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834-1,2,5)

e Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomybé (LST EN
ISO 14731)

Tema. Lankinio suvirinimo lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) sandiirinémis siiilémis ir
susijusiy darby plieniniy vamzdyny ir vamzdZiy gaminiy gamybos proceso planavimas

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas.

Lankinio (13 pagal LST EN ISO 4063) suvirinimo proceso taikymo vamzdziy sandiiriniy
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sitiliy suvirinimui sritys

2.2. Paruosti plieniniy vamzdyny
detales ir mazgy jungtis rankiniam
lankiniam suvirinimui lydziuoju
elektrodu pusautomaciu
sandiirinémis sitlémis pagal LST
EN ISO 9692-1, suvirinimo
brézinius ir suvirinimo procediiry
apraSus.

Tema. VamzdZiy detaliy paruoSimas vadovaujantis reikalavimais pateikiamais bréZiniuose
e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Terminis ir mechaninis vamzdziy jungCiy paruosimas vadovaujantis bréziniuose
pateiktomis nuorodomis

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Vamzdziy detaliy ir jungéiy paruoSimas suvirinimui lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje vadovaujantis standartais ir suvirinimo
procediiry apraSais

e Vamzdziy jungéiy paruos§imas pagal LST EN ISO 9692-1 reikalavimus

e Vamzdziy detaliy sukabinimas pagal nuorodas pateikiamas suvirinimo procediiry aprase.
e Vamzdziy jungCiy paruoSimo kokybés kontrol¢ ir uzfiksuoty defekty taisymas

2.3. Sumontuoti pagal suvirinimo
darbo brézinius ir suvirinti pagal
suvirinimo procediiry aprasus
plieniniy vamzdyny konstrukcijas
ir vamzdziy gaminius.

Tema. Lankinio suvirinimo lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje gamybos bei montavimo procesai

e Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo reikalavimai

¢ Suvirinimo darby eiliSkumas

e Darbai atliekami po suvirinimo

Tema. Gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy vamzdyny suvirinimo darbai lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje sandiirinémis siiilémis pagal suvirinimo darbo
bréZinius ir suvirinimo procediiry apraSus

e Sandiiriniy vamzdZziy sitliy reikalingy suvirinti lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
apsauginiy dujy aplinkoje identifikavimas atsizvelgiant | bréziniuose pateikiamg informacija
¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

e Nuorodos brézinyje i konkrety suvirinimo procediiros aprasa

e Suvirinimo procediiry apraso paskirtis ir taikymas (LST EN 1SO 15607)

¢ Suvirinimo procediiros aprasy sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO
15609)

2.4. Savarankiskai pasirinkti
suvirinimo medziagas ir
suvirinimo parametrus
kiekvienam sitilés ¢jimui.

Tema. Suvirinimo medziagy parinkimas

e Pridétiniy medziagy skirty suvirinti lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) Zzyméjimas ir
nuorodos ] medziagas suvirinimo procediiros aprase

e Pridétiniy suvirinimo medziagy skirty suvirinti lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
parinkimas pagal suvirinamo plieno marke ir medziagy paruosimas bei saugojimas
Tema. Suvirinimo parametry nustatymas ir koregavimas suvirinimo metu

e Suvirinimo kintamyjy parametry reguliavimas ir iSbandymas - jtaka siiilés formai ir
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kokybei

¢ Suvirinimo parametry parinkimas formuojant jungtis vienu ¢jimu ir daugiasluoksnémis

sitlémis
2.5. Atlikti suvirinty vamzdziy Tema. Lankinio vamzdZiy suvirinimo lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy
sitiliy vizualing kontrolg pagal dujy aplinkoje sanduriniy siiliy kokybés apZiiirimoji kontrolé
LST EN ISO 5817 B kokybés e Suvirinty sitliy neardomoji (vizualin¢) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

lygmenj jvertinant aptikty defekty | e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimas pagal LST EN ISO 5817 naudojant matavimo
ir deformacijy jtaka viso priemones ir Sablonus

vamzdyno ar jo dalies kokybei. Tema. Suvirinto gaminio (vamzdyno) deformacijy vertinimas

¢ Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo priezastys, deformacijy ribiniai dydziai

e Vamzdyny ir vamzdziy gaminiy deformacijos biidingos suvirinant sandiirines sitiles
lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)

e Deformacijy sumazinimo priemonés

Mokymosi pasiekimy
vertinimo kriterijai

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai lankiniam vamzdziy MAG suvirinimui lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) sandiirinéms sitilémis pagal LST EN ISO 9606-1. Palyginta plieniniy vamzdziy suvirinimo lankiniu budu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje PH, PC, L-H045 padétyse technologija su plieniniy lak$ty suvirinimo
technologija PF, PC, PE padétyse. Diferencijuota vamzdziy sandiriniy sitiliy charakteristika ir skirtingi jungCiy tipai ir jy
paruoSimas suvirinimui priklausomai nuo sitlés tipo charakteristiky. Identifikuotas suvirinimo terminis ciklas, subégimo
deformacijos, lickamieji jtempiai ir deformacijos, paaiskintas jy poveik] siilés ir gaminio kokybei, parinkti deformacijy taisymo
biidai ir taikyti kiekvienam konkreciam atvejui. Identifikuoti siiiliy defektai pagal suvirinimo kokybés lygmenis, taikyti ardomieji
ir neardomieji kokybés bandymo metodai, paaiSkintas suvirinimo kokybés uztikrinimo poreikis. Nustatyti plieniniy vamzdziy
suvirinimo lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje parametrai, pagal elektrodinés vielos
zyméjimg, techning dokumentacija, suvirinimo jranga, suvirinimo salygas apskaiCiuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Pagal
pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso
metu bei vamzdziy jungciy MAG suvirinimas sandirinémis sitilémis jvairiose erdvés padétyse, be akivaizdziy defekty,
savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas
suvirinimo sroves Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei vamzdzZiy jungéiy MAG suvirinimas
sandiirinémis sitlémis 45 laipsniy kampu ir jvirinant vamzdzio atSaka, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis
suvirinimo defekty vertinimas. PaaiSkintas praktiniy vamzdziy MAG suvirinimo sandirinémis sitilémis darby vamzdyny ir
vamzdziy gaminiy gamyboje turinys, kokybés reikalavimai pagal LST EN ISO 3834 ir jy rySys su standartais, reglamentuojanciais
suvirinimo specialisty rengimg ir suvirinimo procesus. Suvirinti MAG budu plieniniai vamzdziai, gaminiai ir pusgaminiai
sandiirinémis sitlémis. Suvirinti MAG biuidu plieniniai vamzdziai, gaminiai ir pusgaminiai sandiirinémis siiilémis, pagal darbo
bréZinius ir suvirinimo procediiry apraSus (SPA). Atlikta sandiiriniy sitiliy kokybés apzitirimoji kontrol¢, pagal LST EN ISO 5817
ir jvertinta suvirinimo deformacijy jtaka gaminio kokybei. Atliktas vizualinis suvirinimo siiliy patikrinimas pagal LST EN ISO
17637 ir jvertinta jy kokybé pagal LST EN ISO ISO 5817, nustatytas kokybés lygmuo, identifikuoti ir iStaisyti pavojingi defektai.
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Pagal suvirinimo brézinius ir SPA paruostos detalés ir jy jungtys, suvirintos sandiirinés vamzdziy siilés, atlikti nurodyti veiksmai
po suvirinimo kokybei uztikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis
apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo
higienos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos |
ju saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, surtiSiuotos ir sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos,
darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus.
Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo budai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadoveliai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN I1SO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-2.

¢ Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:

Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveliai ir kita mokomoji medZiaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

Mokymo(si) priemonés:

Techninés priemonés mokymo(si) medZiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), irengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruosiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, greZimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodine ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
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testai ir SPA praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemongs.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavertj iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazymejimg.

Modulio pavadinimas — ,,Plieniniy vamzdziy jung¢iy sandiiriniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy

aplinkoje“
Valstybinis kodas 407151580
Modulio LTKS lygis 1\
Apimtis mokymosi kreditais | 5
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje

Baigti sie moduliai:

reikalavimai Pasiruo$imas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo budais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy sitiliy suvirinimas lankiniu bidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
Kompetencijos Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymaosi rezultatams pasiekti
1. Suvirinti plieniniy 1.1. Apibidinti plieniniy Tema. Plieniniai vamzdZiai ir pridétinés medZiagos
vamzdziy sandirines sitilles | vamzdziy suvirinimo lankiniu e VamzdZiy plienai, riSys ir suvirinimo savybés
lankiniu budu nelydZiu budu nelydZiu volframo elektrodu | e Suvirinimo pridétiniy medziagy, naudojamy vamzdziy suvirinimui lankiniu biidu
volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje, rasys ir pritaikymo sritys
apsauginiy dujy aplinkoje. technologija. Tema. Plieniniy vamzdZiy suvirinimo lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu

apsauginiy dujy aplinkoje technologija
e Vamzdziy sandiiriniy sujungimy, suvirinimo nelydziu volframo elektrodu PA padétyje
(LST EN ISO 6947) technologija

e VamzdZziy sandiiriniy sujungimy, suvirinimo nelydziu volframo elektrodu PH padétyje
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(LST EN ISO 6947) technologija

e Vamzdziy sandiiriniy sujungimy, suvirinimo nelydziu volframo elektrodu PC padétyje
(LST EN ISO 6947) technologija

e Suvirinimo nelydziu volframo elektrodu H-L045 padétyje (LST EN ISO 6947)
technologija

1.2. Taikyti tarptautinius ir
nacionalinius suvirinimo
standartus ir sléginiy indy ir
vamzdyny (PED) direktyvas.

Tema. Tarptautiniai ir nacionaliniai standartai

e Tarptautiniy standarty sistema

¢ Nacionaliniy standarty sistema ir Lietuvos standartizacijos departamento veikla
Tema. Suvirinimgq reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai standartai

e Svarbiausi suvirinimg reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai standartai

e Sléginiy indy direktyvos

e Tarptautiniy suvirinimo standarty taikymas lankiniam vamzdziy sandiiriniy jung¢iy
suvirinimui nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

1.3. Apibudinti suvirintojy
kvalifikacijai keliamus
reikalavimus ir kvalifikacijos
ribas sandiiriniy vamzdziy siiliy
suvirinimui lankiniu biidu
nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje pagal
LST EN 1SO 9606-1.

Tema. Suvirintojy kvalifikacija pagal LST EN ISO 9606-1

e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai ir metodai

e Kvalifikacijos kategorijy, nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pazymejime
(sertifikate), palyginimas

Tema. Suvirintojy kvalifikacijos atlikti sandiiriniy vamzdiiy siiliy suvirinimg lankiniu
biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje tikrinimas pagal LST EN
1SO 9606-1

e Privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo kintamieji kriterijai

Kvalifikacijos ribos lankiniam sandiiriniy vamzdZiy sitiliy suvirinimui nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

1.4. Identifikuoti suvirinimo
defektus, jy sukeliamas pasekmes
ir suvirintojo atsakomybe.

Tema. Defekty klasifikavimas — tipai ir risys

e Suvirinimo sitiliy defektai ir jy skirstymas

o Defekty grupés pagal LST EN ISO 6520-1 standartg

Tema. Defektai biidingi plieniniy vamzdZiy lankiniam suvirinimui nelydZiu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

e Suvirinimo sitiliy defektai pagal LST EN ISO 6520-1 biidingi lankiniam suvirinimui
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Lankinio vamzdziy suvirinimo nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
defekty atsiradimo priezastys ir defekty sukeliamos pasekmés

1.5. Parinkti vamzdziy suvirinimo
lankiniu biidu nelydziu volframo

Tema. Plieniniy vamzdZiy suvirinimo lankiniu biudu nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje reZimai
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elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje rezimus.

e Suvirinimo kintamieji parametrai suvirinant vamzdzius sandirinémis sitilémis nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

e Papildomy parametry (pradinés srovés, uzbaigimo sroves, kraterio uzpildymo, suvirinimo
pulsu kintamyjy) parinkimas ir taikymas

Tema. Plieniniy vamzdZiy suvirinimo lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje rezimy parinkimas

e Suvirinimo srovés nustatymas atsizvelgiant j suvirinimo padét]j ir suvirinamo vamzdzio
parametrus bei fizikines ir chemines savybes

e Apsauginiy dujy tiitos, degiklio konstrukcijos, elektrodo ir pridétinés vielos parinkimas ir
itaka suvirintos jungties kokybei

e Suvirinimo pulsu rezimai ir skirtingy pulso rezimy jtaka suvirintos jungties kokybei

1.6. Skaityti vamzdziy suvirinimui
naudojamus brézinius, jungties
eskizus ir iSvardinti suvirinty
vamzdZiy jungciy tipus.

Tema. VamzdzZiy jungciy bei detaliy eskizai

e Simboliniai zymenys naudojami vamzdZiy jungtims atvaizduoti grafiskai

e Vamzdziy jungCiy atvaizdavimas ir detalizavimas bréziniuose ir suvirinimo procediiry
apraSuose

Tema. Plieniniy vamzdZiy lankiniam suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu
apsauginése dujose naudojami vamzdyny bréZiniai, jungc’iy eskizai bei paruoSimas

e Vamzdyny surinkimo bei montavimo bréZiniai ir suvirinimo siiiliy Zymeéjimas juose pagal
standarta LST EN ISO 2553

e Vamzdziy jungtys, jungciy eskizai bei detaliy ir jung€iy paruosimas (LST EN ISO 9692-
1) lankiniam suvirinimui nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

1.7. Suvirinti plieninius
plonasienius ir storasienius
vamzdZius sandiirinémis sitilémis
lankiniu biidu nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje PA, PC, PH ir H-L045
padétyse (LST EN ISO 6947).

Tema. Suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu gamybos bei montavimo procesai

e Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo reikalavimai

e Suvirinimo, montavimo bréZiniy nagrin¢jimas

e NeiSardomy vamzdziy jung¢iy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu
sandiirinémis sitilémis etapai

e Darbai atliekami po suvirinimo

Tema. Plieniniy plonasieniy vamzdZiy sandiiriniy siiliy suvirinimas lankiniu bidu
nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje PA, PC, PH ir H-1.045 padétyse
(LST EN ISO 6947)

e Suvirinti sandiirines vamzdziy sitiles PA, PC, PH padétyse, kai vamzdzio sienelés storis
mazesnis arba lygus 3 mm ir vamzdziy skersmuo mazesnis arba lygus 25 mm nelydziu
volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

e Suvirinti sandiirines vamzdziy sitiles H-L045 padétyje, kai vamzdZio sienelés storis

123




mazesnis arba lygus 3 mm ir vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Tema. Plieniniy storasieniy vamzdZiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje PA, PC, PH ir H-L045 padétyse
(LST EN ISO 6947)

e Suvirinti sandiirines vamzdziy sitiles PA, PC, PH padétyse, kai vamzdzio sienelés storis
didesnis kaip 3 mm ir vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje

¢ Suvirinti sandiirines vamzdziy sitiles H-L045 padétyje, kai vamzdzio sienelés storis
didesnis kaip 3 mm ir vamzdziy skersmuo didesnis kaip 25 mm nelydziu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje

1.8. Koreguoti atsiradusius
suvirinimo siiilés defektus
gamybos proceso metu, kad
iStaisytas defektas atitikty LST
EN ISO 5817 B kokybés lygio
reikalavimus.

Tema. Suvirinty jungciy defektoskopija

e Ardomieji suvirinty jungéiy bandymai

e Neardomieji suvirinty jungéiy bandymai

Tema. Defekty kontrolé bei prevencija

e Defekty aptikimas, identifikavimas ir pasalinimo budai

¢ Suvirinimo kokybés kontrolé pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygmenj
¢ Suvirintojo atsakomybé bei darbus atlikusio suvirintojo identifikavimas

2. Atlikti plieniniy
vamzdZiy sandiiriniy sidiliy
lankinio suvirinimo darbus
nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,
montavimo bréZinius ir
schemas.

2.1. Paaiskinti vamzdyny lankinio
suvirinimo nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje darbus ir gamybos bei
montavimo procesus ir turinj.

Tema. Praktiniy lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginése dujose
sandiirinémis siiillémis vamzdyny ir vamzdZiy gaminiy gamyboje turinys

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834-1,2,5)

e Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas, uzduotys bei atsakomybé (LST EN
ISO 14731)

Tema. Lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginése dujose sandiirinémis
siilémis plieniniy vamzdyny ir vamzdZiy gaminiy gamybos procesy planavimas

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas

¢ Lankinio suvirinimo nelydziu volframo elektrodu (14 pagal LST EN ISO 4063)
suvirinimo proceso pasirinkimas vamzdziy sandiriniy siiiliy suvirinimui

2.2. Paruosti plieniniy vamzdyny
detales ir mazgy jungtis lankiniam
suvirinimui nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje sandiirinémis siiilémis
pagal LST EN ISO 9692-1,
suvirinimo bréZinius ir suvirinimo

Tema. Vamzdziy detaliy parinkimas pagal bréZinius ir suvirinimo procediiry aprasus

e Vamzdziy detaliy Zym¢jimas ir detaliy parinkimas pagal nuorodas pateikiamas
bréziniuose

e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagriné¢jimas ir suvirinimo siiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. VamzdzZiy detaliy ir jungéiy paruoSimas pagal bréZinius ir suvirinimo procediiry
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procediry aprasus.

aprasus

e Vamzdziy jungéiy paruosimas pagal standarto LST EN ISO 9692-1 reikalavimus

e Vamzdziy detaliy sukabinimas pagal nuorodas pateikiamas suvirinimo procediiry aprase
e Vamzdziy jungciy paruosimo kokybés kontrol¢ ir uzfiksuoty paruoSimo defekty taisymas

2.3. Sumontuoti pagal suvirinimo
darbo brézinius ir suvirinti pagal
suvirinimo procediiry apraSus
lankiniu biidu nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje jvairiy plieniniy
vamzdyny konstrukcijas ir
vamzdziy gaminius, savarankiskai
pasirenkant suvirinimo medziagas
ir suvirinimo parametrus
kiekvienam sitlés ¢jimui.

Tema. Lankinio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
gamybos bei montavimo procesali

e Potencialiai pavojingy jrenginiy suvirinimo reikalavimai

¢ Suvirinimo, montavimo bréZiniy nagrinéjimas

¢ NeiSardomy vamzdziy jung€iy suvirinimo sandirinémis sitilémis nelydziu volframo
elektrodu etapai

e Darbai atliekami po suvirinimo

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy vamzdyny nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiy dujy aplinkoje suvirinimo darbai sandiirinémis siiilémis pagal suvirinimo
darbo bréZinius ir suvirinimo procediiry apraSus

o Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy ir pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

e Nuorodos brézinyje i konkrety suvirinimo procediiros aprasa

e Suvirinimo procediiry apraso paskirtis ir taitkymas (LST EN ISO 15607)

e Suvirinimo procediiry apraso suvirinimui nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

2.4. Atlikti vamzdZziy sandiiriniy
suvirinimo sitliy apZitirimaja
kontrole pagal LST EN 1SO 5817
B kokybés lygmen; jvertinant
aptikty defekty ir deformacijy
jtakg viso vamzdyno ar jo dalies
kokybei.

Tema. VamzdZiy sandiiriniy siiliy suvirinty nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje kokybés kontrolé

e Suvirinty sitiliy neardomoji (vizualin¢) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

¢ Suvirinimo sitiliy matmeny tikrinimas pagal LST EN ISO 5817 naudojant matavimo
priemones ir $ablonus

Tema. Suvirinto gaminio (vamzdyno) deformacijy vertinimas

e Suvirinimo deformacijos, jy atsiradimo prieZastys ir tolerancijos

e Vamzdyny ir vamzdziy gaminiy deformacijos biidingos suvirinant sandirines sitiles
lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginése dujose

e Deformacijy sumazinimo priemonés

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai lankiniam vamzdziy TIG suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu
apsauginése dujose sandiirinéms siiilémis pagal LST EN ISO 9606-1. Palyginta plieniniy vamzdziy suvirinimo lankiniu btdu
nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje PH, PC, L-H045 padétyse technologija su plieniniy lakSty suvirinimo
technologija PF, PC, PE padétyse. Diferencijuotos vamzdziy sandiriniy sitliy charakteristikos ir skirtingi jung¢iy tipai ir jy
paruoSimas suvirinimui priklausomai nuo sitlés tipo charakteristiky. Identifikuotas suvirinimo terminis ciklas, subégimo
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deformacijos, lickamieji jtempiai ir deformacijos, paaiskintas jy poveik] siiilés ir gaminio kokybei, parinkti deformacijy taisymo
biudai ir taikyti kiekvienam konkreciam atvejui. Identifikuoti siiiliy defektai pagal suvirinimo kokybés lygmenis, taikyti ardomieji
ir neardomieji kokybés bandymo metodai, paaiskintas suvirinimo kokybés uztikrinimo poreikis. Nustatyti plieniniy vamzdziy
suvirinimo lankiniu biidu nelydZziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje parametrai, pagal volframo elektrodo ir pridétinés
vielos Zyméjima, techning dokumentacijg, suvirinimo jranga, suvirinimo sglygas, apskai¢iuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Pagal
pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso
metu bei plonasieniy vamzdziy jungéiy TIG suvirinimas sandiirinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiSkai atliktas
vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés $altinio
reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei storasieniy vamzdziy jungéiy TIG suvirinimas sandiirinémis sitilémis,
be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Paaiskintas praktiniy vamzdziy TIG
suvirinimo sandiirinémis sitilémis darby vamzdyny ir vamzdziy gaminiy gamyboje turinys ir kokybés reikalavimai pagal LST EN
ISO 3834 ir jy rySys su standartais, reglamentuojanciais suvirinimo specialisty rengimg ir suvirinimo procesus. Suvirinti TIG biidu
plieniniai vamzdziai, gaminiai ir pusgaminiai sandirinémis sitilémis. Suvirinti TIG biidu plieniniai vamzdziai, gaminiai ir
pusgaminiai sandiirinémis sitilémis, pagal darbo brézinius ir suvirinimo procediiry aprasus (SPA). Atlikta sandiriniy vamzdziy
sitiliy kokybés apzitirimoji kontrolé, pagal LST EN ISO 5817 ir jvertinta suvirinimo deformacijy jtaka gaminio kokybei. Atliktas
vizualinis suvirinimo siiiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir jvertinta jy kokybé pagal LST EN ISO ISO 5817, nustatytas
kokybés lygmuo, identifikuoti ir istaisyti pavojingi defektai. Pagal suvirinimo bréZinius ir SPA paruostos detalés ir jy jungtys,
suvirintos sandiirinés vamzdziy sitlés, atlikti nurodyti veiksmai po suvirinimo kokybei uZztikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir
tvarkingi darbo drabuZiai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos
ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus
darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos | jy saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta,
suriiSiuotos ir sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos,
aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo
efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemoneés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadove¢liai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-2.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
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Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apriipinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esanciy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruosSiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (ploksteles) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodine ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidZziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesng kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazymejimg.

Modulio pavadinimas — ,,Plieniniy vamzdZiy sandiiriniy siiiliy dujinis suvirinimas*

Valstybinis kodas 407151581
Modulio LTKS lygis \Y
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais
Plieniniy laks$ty jungCiy sandiiriniy sitiliy suvirinimas dujiniu biidu
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Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti plieniniy
vamzdziy sandurines sitles
dujiniu budu.

1.1. Paaiskinti plieniniy vamzdziy
dujinio suvirinimo technologija.

Tema. Plieniniai vamzdZiai ir pridétinés medZiagos

e Vamzdziy plienai, rsys ir suvirinimo savybés

e Suvirinimo pridétiniy medziagy, naudojamy dujiniam suvirinimui, raisys ir taikymas
Tema. Plieniniy vamzdZiy dujinio suvirinimo technologija

e Vamzdziy sandiriniy siiiliy dujinio suvirinimo PH padétyje (LST EN ISO 6947)
technologija

e Vamzdziy sandiiriniy siiiliy dujinio suvirinimo PC padétyje (LST EN ISO 6947)
technologija

e Vamzdziy sandiiriniy sitiliy H-L045 padétyje technologija (LST EN ISO 6947)

1.2. Taikyti tarptautinius ir
nacionalinius suvirinimo
standartus ir sléginiy indy ir
vamzdyny (PED) direktyvas.

Tema. Tarptautiniai ir nacionaliniai standartai

e Tarptautiniy standarty sistema

e Nacionaliniy standarty sistema ir Lietuvos standartizacijos departamento veikla
Tema. Suvirinimgq reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai standartai

e Svarbiausi su suvirinimu susij¢ tarptautiniai ir nacionaliniai standartai.

e Sléginiy indy direktyvos.

e Tarptautiniy suvirinimo standarty taikymas dujiniam suvirinimui.

1.3. Apibidinti suvirinimo
defektus, jy pasekmes ir
suvirintojo atsakomybe.

Tema. Defekty klasifikavimas — tipai ir risys

¢ Suvirinimo siiiliy defektai ir jy skirstymas

o Defekty grupés pagal LST EN ISO 6520-1 standartg

Tema. Defektai biidingi plieniniy vamzdZiy dujiniam suvirinimui, jy kontrolé bei
prevencija.

e Vamzdiniy siiiliy defektai (LST EN ISO 6520-1) budingi dujiniam suvirinimui
e Dujinio vamzdZiy suvirinimo defekty prieZastys bei pasekmés

1.4. Parinkti plieniniy vamzdZiy
dujinio suvirinimo rezimus.

Tema. Plieniniy vamzdZiy suvirinimo dujiniu suvirinimu (31 procesai pagal LST EN ISO
4063) parametrai

e Suvirinimo kintamieji parametrai (degiosios dujos, deguonies ir degiyjy dujy santykis,
degiklio numeris, liepsnos riisis) suvirinant vamzdzius sandiirinémis sitilémis dujiniu
suvirinimu

¢ Duyjinio suvirinimo biido parinkimas ir taikymas

Tema. Plieniniy vamzdZiy suvirinimo dujiniu suvirinimu reZimy parinkimas.

¢ Suvirinimo liepsnos reguliavimas atsizvelgiant j suvirinimo padét] ir suvirinamy
vamzdziy parametrus.

e Suvirinimo biido nustatymas ir jtaka suvirintos jungties kokybei uZztikrinti.
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1.5. Skaityti vamzdziy suvirinimui
naudojamus brézinius bei jungties
eskizus ir identifikuoti juose
pazymeétus suvirinty vamzdziy
jungciy tipus.

Tema. Vamzdyny surinkimo bei montavimo bréZiniai ir suvirinimo siiliy yméjimas juose
pagal LST EN I1SO 2553

e Vamzdyny jungimo biidy Zyméjimas bréZiniuose ir gamybinéje dokumentacijoje

e Suvirinty jung¢iy identifikavimas

Tema. VamzdZiy jungciy bei detaliy eskizai

e Simboliniais zymenimis pateikiama informacija.

e Vamzdziy jungCiy atvaizdavimas ir detalizavimas suvirinimo procediiry aprasuose.

1.6. Apibudinti suvirintojy
kvalifikacijai keliamus
reikalavimus ir kvalifikacijos
ribas sandiiriniy vamzdziy siiily
dujiniam suvirinimui pagal LST
EN ISO 9606-1.

Tema. Suvirintojy kvalifikacija pagal LST EN 1SO 9606-1

e Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimo tikslai ir metodai

e Kvalifikacijos kategorijy nurodyty suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pazyméjime
(sertifikate) palyginimas

Tema. Suvirintojy kvalifikacijos, atlikti sandiiriniy vamzdZiy siiliy dujinj suvirinimg,
tikrinimas pagal LST EN 1SO 9606-1

¢ Suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo kriterijai dujiniam vamzdZiy suvirinimui

e Atestuoty suvirintojy kvalifikacijos ribos dujiniam vamzdZziy suvirinimui

1.7. Suvirinti plieninius
vamzdZius sandirinémis sitilémis
dujiniu suvirinimu 311 procesu
(LST EN ISO 4063) kairiniu ir
desininiu buadu PC, PH ir H-L045
padétyse (LST EN ISO 6947).

Tema. Plieniniy vamzdZiy sandiiriniy siiiliy dujinis suvirinimas 311 procesu (LST EN
IS0 4063) kairiniu biudu PC, PH ir H-L045 padétyse (LST EN ISO 6947)

e Sandiiriniy vamzdZziy sitliy suvirinimas PC, PH padétyse, kai vamzdZio sienelés storis
mazesnis arba lygu 3 mm ir vamzdZio skersmuo maZesnis arba lygus 25 mm, kairiniu bidu
311 procesu (LST EN 1SO 4063)

e Sandiiriniy vamzdZziy sitliy suvirinimas PC, PH padétyse, kai vamzdZio sienel€s storis
mazesnis arba lygu 3 mm ir vamzdzio skersmuo didesnis kaip 25 mm, kairiniu biidu 311
procesu (LST EN 1SO 4063)

e Sandiriniy vamzdziy sitliy suvirinimas H-L045 padétyje, kai vamzdzio sienelés storis
didesnis kaip 3 mm ir vamzdzio skersmuo didesnis kaip 25 mm, kairiniu biidu 311 procesu
(LST EN ISO 4063)

Tema. Plieniniy vamzdZiy sandiiriniy siiiliy dujinis suvirinimas 311 procesu (LST EN
I1SO 4063), desininiu biidu PC, PH ir H-L045 padétyse (LST EN ISO 6947)

e Vamzdziy sandiriniy siiiliy suvirinimas PC ir PH padétyse, kai vamzdzio sienelés storis
mazesnis arba lygus 3 mm ir vamzdZzio skersmuo mazesnis arba lygus 25 mm, deSininiu
biidu 311 procesu (LST EN ISO 4063)

e Vamzdziy sandiriniy siiiliy suvirinimas PC ir PH padétyse, kai vamzdzio sienelés storis
mazesnis arba lygus 3 mm ir vamzdzio skersmuo didesnis kaip 25 mm, deSininiu biidu 311
procesu (LST EN ISO 4063)
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e Vamzdziy sandiriniy siiliy suvirinimas H-L045 padétyje, kai vamzdzio sienelés storis
didesnis kaip 3 mm ir vamzdzio skersmuo didesnis kaip 25 mm, deSininiu biidu 311 procesu
(LST EN ISO 4063)

1.8. Koreguoti atsiradusius
suvirinimo sitilés defektus
gamybos proceso metu, kad
iStaisytas defektas atitikty LST
EN ISO 5817 B kokybés lygio
reikalavimus.

Tema. Suvirinty jungciy defektoskopija

e Ardomieji suvirinty jung¢iy bandymai

e Neardomieji suvirinty jung¢iy bandymai

Tema. Defekty kontrolé bei prevencija

e Defekty aptikimas, identifikavimas ir pasalinimo biidai

e Suvirinimo kokybés kontrolé pagal LST EN ISO 5817 B kokybés lygmen;j
¢ Suvirintojo atsakomybé ir suvirintojo identifikavimas

2. Atlikti plieniniy
vamzdziy sandiriniy sitiliy
suvirinimo darbus dujiniu
biidu pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

2.1. Paaiskinti vamzdyny dujinio
suvirinimo darby ir gamybos bei
montavimo procesus ir turinj.

Tema. Plieniniy vamzdyny ir vamzdZiy gaminiy dujinio suvirinimo ir montavimo procesy
turinys

e Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai (LST EN ISO 3834-1,2,5)

e Suvirinimo darby organizavimas ir koordinavimas

¢ Suvirinimo uZduotys bei suvirintojo atsakomybeé (LST EN ISO 14731)

Tema. Dujinio suvirinimo ir susijusiy darby procesy planavimas

e Suvirinimo darby gamybos ir kontrolés planas

e Dujinio, 31 pagal LST EN ISO 4063, suvirinimo proceso pasirinkimas vamzdziy
sanduriniy sitliy suvirinimui

2.2. Paruosti plieniniy vamzdyny
detales ir mazgy jungtis dujiniam
suvirinimui sandirinémis sitilémis
pagal LST EN 1SO 9692-1,
suvirinimo bréZinius bei
suvirinimo procediiry aprasus.

Tema. VamzdZiy detaliy nurodyty bréZiniuose identifikavimas

e Vamzdziy detaliy zyméjimas ir detaliy parinkimas pagal nuorodas pateikiamas
bréZiniuose.

¢ Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrin¢jimas ir suvirinimo siiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Vamzdziy detaliy ir jungéiy paruoSimas bei sukabinimas vadovaujantis suvirinimo
procediiry aprasu

e Terminis ir mechaninis vamzdziy jung¢iy paruoSimas (pagal LST EN ISO 9692-1) ir
vamzdziy detaliy sukabinimas pagal nuorodas pateikiamas suvirinimo procediiry aprase.

e Paruo$imo kokybés kontrol¢ ir uzfiksuoty defekty taisymas

2.3. Sumontuoti pagal suvirinimo
darbo brézinius ir suvirinti pagal
suvirinimo procediiry aprasus
jvairiy plieniniy vamzdyny
konstrukcijas ir vamzdziy

Tema. Dujinio gaminiy, pusgaminiy ir plieniniy vamzdyny suvirinimo darbai
sandirinémis siiillémis pagal suvirinimo darbo bréZinius ir suvirinimo procediros aprasus
e Sandiriniy vamzdziy sitliy suvirinamy dujiniu biidu identifikavimas

¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus SiurkStumo Zymenys

e Nuorodos brézinyje j konkrety suvirinimo procediiros aprasa
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gaminius. Tema. Vamzdyny suvirinimas vadovaujantis suvirinimo procediiros aprasu
e Suvirinimo procediiry apraso paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)
e Suvirinimo procediiros apraso sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO

15609)

e Nuorodos, kaip atlikti dujinj vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimg, bréziniuose
2.4. SavarankiSkai pasirinkti Tema. Suvirinimo medZiagy parinkimas
suvirinimo medZiagas ir e Pridétiniy medziagy skirty dujiniam suvirinimui Zyméjimas ir nuorodos suvirinimo
suvirinimo parametrus procediros aprase ir duomeny lapuose
kiekvienam siiilés ¢jimui. e Pridétiniy suvirinimo medziagy parinkimas pagal suvirinamo plieno marke.

Tema. Suvirinimo parametry nustatymas ir koregavimas suvirinimo metu

¢ Suvirinimo kintamyjy parametry reguliavimas ir iSbandymas, skirtingy parametry keitimo
itaka siiiles formai ir kokybei

¢ Suvirinimo parametry parinkimas formuojant jungtis vienu ¢jimu ir daugiasluoksnémis

silémis.
2.5. Atlikti vamzdZiy sandiriniy | Tema. Dujiniu biidu suvirinty sandiiriniy siiiliy vizualiné kokybés kontrolé
suvirinimo sitliy apzitirimaja e Suvirinty sitliy neardomoji (vizualiné) kokybés kontrolé pagal LST EN ISO 17637

kontrole pagal LST EN ISO 5817 | e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimas pagal LST EN ISO 5817 panaudojant matavimo
B kokybés lygmenj, jvertinant priemones ir Sablonus

?Ptiktl}. defekty ir deformacijg Tema. Dujiniu biidu suvirinto gaminio (vamzdyno) deformacijy vertinimas
Iitallzqt;/l'so vamzdyno ar jo dalies e Suvirinimo deformacijos ir jy atsiradimo prieZastys, matmeny tolerancijos
okybei.

e Vamzdyny ir vamzdZiy gaminiy deformacijos biidingos suvirinant dujiniu badu
e Deformacijy sumazinimo priemonés

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibudinti suvirintojy kvalifikacijai keliami reikalavimai dujiniam vamzdZiy suvirinimui sandiirinéms sitilémis pagal LST EN ISO
9606-1. Palyginta plieniniy vamzdziy dujinio suvirinimo PH, PC, L-H045 padétyse technologija su plieniniy lakSty suvirinimo
technologija PF, PC, PE padétys. Diferencijuota vamzdZziy sandiiriniy sitiliy charakteristika ir skirtingi jung¢€iy tipai ir jy paruoSimas
suvirinimui priklausomai nuo siiilés tipo charakteristiky. Identifikuotas suvirinimo terminis ciklas, subégimo deformacijos,
lieckamieji jtempiai ir deformacijos, paaiskintas jy poveikj sitilés ir gaminio kokybei, parinkti deformacijy taisymo budai ir taikyti
kiekvienam konkrec¢iam atvejui. Identifikuoti sitiliy defektai pagal suvirinimo kokybés lygmenis, taikyti ardomieji ir neardomieji
kokybés bandymo metodai, paaiskintas suvirinimo kokybés uZztikrinimo poreikis. Nustatyti plieniniy vamzdZiy dujinio suvirinimo
parametrai pagal liepsnos galig ir pridétinés vielos Zyméjima, techning dokumentacijg, suvirinimo jrangg, suvirinimo saglygas
apskaiCiuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo jrangos
reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei vamzdZiy jung€iy dujinis suvirinimas kairiniu biidu sandiirinémis
sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA
parinkti parametrai, atliktas suvirinimo jrangos reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei vamzdziy jung¢iy dujinis
suvirinimas deSininiu biidu sandiirinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty

131




vertinimas. PaaiSkintas praktiniy vamzdziy dujinio suvirinimo sandirinémis sitlémis darby vamzdyny ir vamzdziy gaminiy
gamyboje turinys ir kokybés reikalavimai pagal LST EN ISO 3834 ir jy rySys su standartais, reglamentuojanciais suvirinimo
specialisty rengimag ir suvirinimo procesus. Suvirinti dujomis plieniniai vamzdziai, gaminiai ir pusgaminiai sandiirinémis sitilémis.
Suvirinti dujomis plieniniai vamzdziai, gaminiai ir pusgaminiai sandirinémis sitilémis pagal darbo brézinius ir suvirinimo
procediry apraSus (SPA). Atlikta sandiiriniy vamzdziy sitiliy kokybés apzitrimoji kontrolé, pagal LST EN ISO 5817 ir vertina
suvirinimo deformacijy jtaka gaminio kokybei. Atliktas vizualinis suvirinimo siiiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir
jvertinta jy kokybé pagal LST EN ISO ISO 5817, nustatytas kokybés lygmuo, identifikuoti ir iStaisyti pavojingi defektai. Pagal
suvirinimo brézinius ir SPA paruos$tos detalés ir jy jungtys, suvirintos sandirinés vamzdziy sitlés, atlikti nurodyti veiksmai po
suvirinimo kokybei uztikrinti. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos
priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos,
prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemones sutvarkytos ir sudétos | jy
saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, sur@iS$iuotos ir sutvarkytos atlieckos. Dirbant laikytasi asmens higienos,
darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus.
Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadovéliai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-2.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréZiniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

Techninés priemonés mokymo(si) medZziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apriipinta medZziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, irankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), irengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruosiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
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(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavertj iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazymejimg.

Modulio pavadinimas — ,,Suvirinimo darby organizavimas ir kokybés vertinimas*

Valstybinis kodas 407151582
Modulio LTKS lygis \Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung€iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laks$ty jungCiy sandiiriniy sidiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje

Plieniniy laks$ty jungcCiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
Plieniniy laks$ty jungCiy sandiriniy siiiliy suvirinimas dujiniu biidu

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Organizuoti suvirinimo
darbus ir vadovauti
darbuotojy grupei.

1.1. ISmanyti savo ir pavaldziy Tema. Pagrindiniai personalo vadybos principai

asmeny darbo planavimg ir e Savo ir pavaldziy asmeny darbo planavimas, organizavimas ir paskirstymas
organizavimg, paskirstyma. e Asmeniniy savybiy jtaka kolektyvo darbo rezultatams — i§vady suformulavimas
Tema. Vadovavimas darbuotojy grupés darbams, jy paskirstymas
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e Vadovavimo darbuotojy grupei tipai ir risys
e Nasiai bei kokybiskai atlikti darbai susieti su atsakomybe uz asmenines bei kolektyvines
klaidas

1.2. Pildyti darbo laiko
dokumentacijg.

Tema. Darbo laiko reZimai

e Nekintanti darbo dienos (pamainos) trukmé

e Sumin¢ darbo laiko apskaita

e Lankstus darbo grafikas

e Suskaidytos darbo dienos laiko rezimas

¢ Individualus darbo laiko rezimas

Tema. Darbo laiko dokumentacijos pildymo biidai
e Darbo laiko fiksavimo dokumenty pavyzdziai

e Automatizuota darbo laiko kontrolé

e Atsakingo asmens ar paties darbuotojo savarankiskai atlieckama (pildoma) darbo laiko
apskaita

1.3. Apskaiciuoti darby atlikimui
reikalingy medziagy kiekj pagal
pateiktas uzduotis.

Tema. Darbo projektinés dokumentacijos nagrinéjimas

e Projektinés dokumentacijos vertinimo tvarka, eiliSkumas ir biitinumas

e MedZiagy saraso sudarymas

Tema. Darby atlikimui reikalingy resursy identifikavimas

e Darby atlikimui reikalingy medziagy ir atlikto darbo kiekio skai¢iavimas

o Kompiuteriniy programy taikymas reikalingy medziagy kiekiy skaiciavimams atlikti

1.4. Nustatyti atlikto darbo kiekj.

Tema. Atlikty darby kiekio fiksavimo risys ir bidai

o Atlikty darby kiekio matavimo rasys

e SavarankiSkas atlikty darby fiksavimas

e Atsakingy asmeny atliekamas ar automatizuotas atlikty darby fiksavimas
Tema. Darby kiekio nustatymas

e Darby paskirstymas atsizvelgiant ; darbuotojy kompetencijas

o Atlikty darby kiekio vertinimas

1.5. Identifikuoti pagrindinius
savo ir pavaldziy darbuotojy
darbo kokybés vertinimo
reikalavimus.

Tema. Savo darbo kokybés vertinimas

e Suvirinty sitiliy neardomoji (vizualiné) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimas pagal LST EN ISO 5817 naudojant matavimo
priemones ir Sablonus

Tema. PavaldZiy darbuotojy darbo kokybés vertinimas

e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimas pagal LST EN ISO 5817 naudojant matavimo
priemones ir Sablonus
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e Suvirinty jungCiy kokybés kontrolés etapy identifikavimas

1.6. Parinkti darby atlikimo
priemones, biidus ir medziagas
suvirinimui, pagal pateiktas
uzduotis.

Tema. Darby atlikimo priemoniy ir biidy parinkimas

e Gamybiniai pasitlymai susieti su suvirinimo procediiros apraso sudarymu

¢ Suvirinimo budy ir konkrec¢iy procesy tinkamy gamybai parinkimas

Tema. MedZiagy ir darby kiekio identifikavimas vadovaujantis bréZiniuose pateikiama
informacija

e Suvirinimo medziagy kiekvienam suvirinimo procesui parinkimas

e Suvirinimo etapy ir taikomy procesy identifikavimas

2. Uztikrinti suvirinimo

2.1. Paaiskinti sitilés matmeny ir

Tema. Suvirinimo jungties, siiilés ir suvirinto gaminio matuojami parametrai

darby kokybg. defekty, gaminio pavirSiaus ¢ Suvirinimo jungties ir siiilés defektai, priimtinumo kriterijai, apzitirimosios kontrolés akto
Siurk§tumo, gaminio surinkimo sudarymas bei naudojimas
tolerancijy tikrinimo, deformacijy | ¢ Suvirinto gaminio paviriaus $iurk§tumo bei surinkimo matmeny, padéties nuokrypy
leistinumo vertinimo bei kontrolés | tolerancijos
tvarka. Tema. Suvirinimo defekty ir deformacijy taisymas
e Suvirinimo sitilés defekty taisymas ir kokybés tikrinimas po defekty iStaisymo
e Terminis ir mechaninis suvirinimo deformacijy taisymas bei kokybés tikrinimas po
deformacijy iStaisymo.
2.2. Uztikrinti lankinio suvirinimo | Tema. Suvirinimo deformacijy sumazinimas, perkaitinimo ir uZsigriidinimo prevencija
ir suvirinimo dujy liepsna kokybe | ¢ Terminis suvirinimo proceso ciklas, terminio poveikio zona
atliekant suvirinimo defekty ir e Perteklinio $ilumos jneSimo sumazinimas
deformacijy taisyma. e Pakaitinimas pries$ ir po suvirinimo, temperattiros tarp atskiry suvirinimo &jimy
matavimas ir islaikymas
¢ Suvirinimo deformacijy prevencija ir sumazinimas technologinémis priemonémis pries
suvirinimg ir suvirinimo proceso metu
Tema. Suvirinimo defekty atsiradimo tikimybés sumaZinimas
e Detaliy paruoSimas pries suvirinimg
e Suvirinimo medziagy parinkimas, paruoSimas ir laikymas
e Suvirinimo aplinkos veiksniy jtaka sitilés kokybei
e Kokybés tikrinimo pries, suvirinimo metu, po suvirinimo ir po defekty taisymo biitinumas
Mokymosi pasiekimy Paaiskinta, kaip vykdomas savo ir pavaldziy asmeny darbo planavimas, organizavimas ir paskirstymas. PaaiSkinta, kaip vykdomas

vertinimo Kriterijai

darbo laiko dokumentacijos pildymas. Paaiskinti darby atlikimui reikalingy medziagy ir atlikto darbo kiekio skaiciavimai.
ApraSytas projektinés dokumentacijos darbo nagrin¢jimo tvarka, eiliSkumas ir biitinumas. PaaiSkinta, kaip vykdomas savo ir
pavaldziy darbuotojy darbo kokybés vertinimas, nasus bei kokybiskas darby atlikimas, susiejimas su atsakomybe uz asmenines bei
kolektyvines klaidas. Paaiskinta asmeniniy savybiy jtakg kolektyvo darbo rezultatams, suformuluotos iSvadas. PaaiSkinti, kaip
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vykdomi gamybiniai pasitilymai ir kaip, tai siejasi su SPA sudarymu. Identifikuoti suvirinimo jungties ir siiilés defektai, parinkti
priimtinumo kriterijai. Sudarytas ir naudotas apzitirimosios kontrolés aktas. Paaiskintos suvirinto gaminio pavirSiaus Siurk$tumo,
surinkimo matmeny ir padéties nuokrypy tolerancijos. Atliktas suvirinimo siilés defekty taisymas ir kokybés tikrinimas po
iStaisymo. Atliktas terminis ir mechaninis suvirinimo deformacijy taisymas bei kokybés tikrinimas po iStaisymo. ldentifikuotas
terminis suvirinimo proceso ciklas, terminio poveikio zona (TPZ), paaiskinta TPZ jtaka jungties kokybei. Paaiskinta, kaip sumazinti
perteklinj Silumos jneSimg. PaaiSkinta, kaip ir kam atlickamas pakaitinimas prie§ ir po suvirinimo, tarpéjiminés temperattiros
palaikymas. PaaiSkinta deformacijy prevencija ir sumazinimas technologinémis priemonémis prie$ suvirinimg ir jo proceso metu.
Paaiskinta kaip turi biiti paruoSiamos metalinés detalés pries§ suvirinimg. Parinktos, paruostos ir tinkamai sandéliuotos suvirinimo
medziagos. Paaiskinta temperatiros, véjo ir drégmés jtaka siiilés kokybei. Paaiskintas kokybés tikrinimo prie§ suvirinima,
suvirinimo metu, po suvirinimo ir po defekty taisymo biitinumas. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné,
naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo,
ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés
sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, suriiSiuotos ir sutvarkytos atlickos. Dirbant
laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko
ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo budai ir
priemones.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadove¢liai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN 1SO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN I1SO 14731, LST EN 1SO 15607.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medZziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apriipinta medZziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skai¢iy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruo$iniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
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Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemongés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 | D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSo
patvirtinimo®, nustatyta iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.
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6.2.2.2 Antrosios specializacijos privalomai pasirenkamieji moduliai

Modulio pavadinimas — ,,Aliuminio ir jo lydiniy laks$ty suvirinimas sandiirinémis siiilémis lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy

dujy aplinkoje*
Valstybinis kodas 407151583
Modulio LTKS lygis \Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu buidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje

Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti aliuminio lakSty
sandrines siiiles lankiniu
btdu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje.

1.1. Apibidinti aliuminio ir jo Tema. Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy jungciy MIG suvirinimo procesas ir
lydiniy suvirinimo medziagas bei | proceso turinys

MIG suvirinimo technologija. e Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN ISO/TR
15608, jy pasirinkimas pagal jy tipus, klasifikacija bei pageidaujamas sitilés metalo savybes
e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy jung¢iy MIG suvirinimo defektai ir badai jiems
iSvengti

e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy jung¢iy MIG suvirinimo sukeliamos de-
formacijos ir priemonés deformacijoms sumazinti

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy sanduriniy siiliy MIG suvirinimo reZimai

e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy jung¢iy suvirinimo MIG (131 procesu LST EN
ISO 4063) parametrai

e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy jung€iy suvirinimo MIG rezimy parinkimas

1.2. Suvirinti aliuminio ir jo
lydiniy laksty sandiirines jungtis

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy jungciy suvirinimas lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje PA padétyje (LST EN ISO

lankiniu btidu lydziuoju elektrodu | 6947)
(pusautomaciu) inertiniy dujy e Sandiiriniy jung€iy suvirinimas PA padétyje 131 procesu (LST EN ISO 4063), be briauny
aplinkoje PA ir PF padétyse (LST | nusklembimo
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EN ISO 6947).

e Sandiriniy jungéiy suvirinimas PA padétyje 131 procesu (LST EN ISO 4063)
nusklembus detaliy briaunas

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy lakSty sandiiriniy jungciy suvirinimas lankiniu bidu
IydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje PF padétyje (LST EN ISO
6947)

e Sandiiriniy jungc€iy suvirinimas PF padétyje 131 procesu (LST EN ISO 4063), be briauny
nusklembimo

e Sandiriniy jung¢iy suvirinimas PF padétyje 131 procesu (LST EN ISO 4063) nusklembus
detaliy briaunas

1.3. Suvirinti aliuminio ir jo
lydiniy laksty sandiirines bei
tejines jungtis sandiirinémis
silémis lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje 131
procesu (LST EN 1SO 4063)
jvairiose padétyse.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty sandiiriniy jungéiy suvirinimas lankiniu bidu lyd-
Ziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje PC padétyje

e Sandiriniy jung¢iy suvirinimas PC padétyje (LST EN ISO 6947) 131 procesu (LST EN
ISO 4063), be briauny nusklembimo

e Sandiiriniy jung¢iy suvirinimas PC padétyje 131 procesu (LST EN ISO 4063)
nusklembus detaliy briaunas

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty téjiniy jungdiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas
lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje PB, PD ir PF
padétyse

e Té¢jiniy jungCiy sandiriniy sitliy suvirinimas PB ir PD padétyse 131 procesu (LST EN
ISO 4063)

e Té¢&jiniy jungCiy sandiiriniy sitliy suvirinimas PF padétyje 131 procesu (LST EN I1SO
4063)

2. Atlikti aliuminio gaminiy
ir pusgaminiy sandiiriniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
bréZinius ir schemas.

2.1. Paruosti aliuminio gaminiy
detaliy jungtis MIG suvirinimui
lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje sandiirinémis siiilémis
pagal LST EN ISO 9692-3.

Tema. Aliuminio jungciy paruoSimo suvirinimui lydZiuoju elektrodu inertinése dujose
biidai

e Mechaniniai jung€iy paruos$imo biidai.

e Terminiai jungciy paruoSimo biidai.

Tema. Detaliy ir jungciy paruosSimas lankiniam aliuminio sandiiriniy siiliy MIG
suvirinimui pagal bréZinius ir suvirinimo procediiry aprasus

e ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) ir surinkti detales
vadovaujantis suvirinimo procediiry aprasu

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei pries suvirinima (pagal LST EN ISO 10042),
defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms pries suvirinimg pateikiamos
suvirinimo procediiry apraSe

2.2. Parinkti MIG suvirinimo
parametrus pagal pateiktas

Tema. Aliuminio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio konstrukcijy MIG suvirinimas pagal
suvirinimo darbo bréZinius ir suvirinimo procediiros apraSus
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grafines uzduotis ir suvirinimo
procediiry aprasus.

¢ Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Aliuminio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio konstrukcijy MIG suvirinimo
parametrai

e Siiiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirsSiaus SiurkStumo zymenys

e Brézinio nuorodos j konkrety suvirinimo procediiros aprasg

2.3. Reguliuoti ir kontroliuoti
suvirinimo sroves Saltinj proceso
metu.

Tema. Aliuminio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio konstrukcijy suvirinimo lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertinése dujose parametrai

¢ Suvirinimo kintamieji parametrai (srové, vielos padavimo greitis, jtampa, induktyvumas)
e Papildomy parametry (pradinés srovés, uzbaigimo srovés, kraterio uzpildymo, pulsinio
suvirinimo kintamyjy) parinkimas ir taikymas

Tema. Suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas aliuminio ir jo lydiniy sandiriniy siiliy
MIG suvirinimui

e MIG suvirinimo srovés $altinio reguliavimas prie$ suvirinimg

e MIG suvirinimo srovés Saltinio parametry palaikymas ir efektyvus kontroliavimas
suvirinimo metu

2.4. Suvirinti aliuminio jungtis
sandurinémis siilémis pagal
brézinius ir suvirinimo procediiros
apraSus

Tema. Aliuminio jungdiy lankinis sandiiriniy siiliy MIG pagal bréZinius ir suvirinimo
procediiros apraSus

o Atlikti aliuminio laksty sandiiriniy sitiliy suvirinimg vadovaujantis gamybiniais bréziniais
e Atlikti suvirinimo 131 procesu darbus, parinkti suvirinimo parametrus, suvirinimo
medziagas bei suvirinimo eiliSkumg vadovaujantis suvirinimo procediiry aprasu

Tema. Aliuminio jungéiy sandiriniy siiliy MIG suvirinimas PA, PC ir PF padétyse (LST
EN ISO 6947)

e Suvirinti sandiirines aliuminio jungtis PA, PC ir PF padétyse, kai plieno storis mazesnis
kaip 3 mm

e Suvirinti sandirines aliuminio jungtis PA, PC ir PF padétyse, kai plieno storis didesnis
kaip 3 mm

2.5. Atlikti vizualinj suvirinimo
defekty vertinima pagal LST EN
ISO 10042.

Tema. Vizualiné siiliy suvirinty lankiniu bidu lydZiuoju elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje kontrolé ir suvirintojy indélis uztikrinant kokybe¢

e Vizualinis sandiiriniy suvirinimo sitiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 ir kokybés
jvertinimas pagal LST EN ISO 10042

e Sandiriniy aliuminio suvirinimo sitliy defekty identifikavimas ir taisymas

Tema. Suvirinty aliuminio lak$ty (ploksc¢iy) sanduriniy siuliy apZiirimoji kontrolé ir
gaminio deformacijy vertinimas
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¢ Virintiny sitliy neardomoji (vizualin¢) kontrol¢ pagal LST EN ISO 17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo priezastys

e Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 10042)

¢ Suvirinimo sitliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemonés ir $ablonai

e Defektai buidingi suvirinant aliuminio sandiirines sitiles lankiniu btidu lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

Mokymosi pasiekimy
vertinimo kriterijai

Apibidinti aliuminio ir jo lydiniy lakSty sandiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje parametrai, pagal elektrodinés vielos zyméjimg, techning dokumentacijg, suvirinimo jranga, suvirinimo saglygas
apskaiciuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Apibidinti aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitliy MIG suvirinimo defektai,
paaiskinta, kaip jy i§vengti ir juos iStaisyti, apibiidintos aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitiliy MIG suvirinimo sukeliamos
deformacijos, paaiskinta, kaip teisingai paruosti jungtis, sumazinti deformacijas ir jas iStaisyti. Pagal pateiktas uZduotis ir SPA
parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés $altinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei aliuminio jung¢iy
suvirinimas sandarinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal
pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso
metu bei aliuminio jungéiy suvirinimas sandiirinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo
defekty vertinimas. Identifikuoti sandiiriniy sitiliy suvirinimo defektai pagal LST EN ISO 10042. Paruostos aliuminio gaminiy
detaliy jungtys MIG suvirinimui lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje sandiirinémis sitilémis pagal LST EN
ISO 9692-3. Parinkti MIG suvirinimo parametrai pagal pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus. Suvirinimo
sroves Saltinis reguliuojamas ir efektyviai kontroliuojamas proceso metu pagal parametrus nurodytus SPA. Pagal bréZinius ir SPA
suvirintos aliuminio jungciy sandirinés sialés. Atlikta apZitirimoji suvirinimo kontrolé bei defekty vertinimas pagal LST EN ISO
10042. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant
darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos,
aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos i jy saugojimo vieta, pagal
taisykles sutvarkyta darbo vieta, surGi$iuotos ir sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir
sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus
naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadove¢liai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN ISO 15607.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:
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e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apriipinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skai¢iy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruo$iniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, buitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidZziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemongés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazymejimag.

Modulio pavadinimas — ,,Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty suvirinimas sandtirinémis si@ilémis lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy duju

aplinkoje“
Valstybinis kodas 407151584
Modulio LTKS lygis \Y
Apimtis mokymosi kreditais | 5
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti Sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
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Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jungcCiy sandiiriniy sidiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti aliuminio laksty
sandurines siiiles lankiniu
biidu nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje.

1.1. Apibudinti aliuminio ir jo
lydiniy suvirinimo medziagas bei
TIG suvirinimo technologija.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty sandiiriniy siiliy TIG suvirinimo technologija

e Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN ISO/TR
15608, jy pasirinkimas pagal jy tipus, klasifikacija, suvirinant lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

e Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN ISO/TR
15608 pageidaujamas siiilés metalo savybes, suvirinant lankiniu biidu nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty sandiiriniy siiiliy TIG suvirinimo defektai

e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitiliy TIG suvirinimo sukeliamos deformacijos,
teisingas jung¢iy paruosimas deformacijoms sumazinti

e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiriniy sitliy TIG suvirinimo defektai, budai jiems
1Svengti

1.2. Parinkti aliuminio ir jo
lydiniy lakSty sandiiriniy sitiliy
TIG suvirinimo rezimus.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy sandiriniy siiliy TIG suvirinimo reZimai

e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametrai
e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametry
nustatymai

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiriniy siiliy suvirinimo lankiniu bidu nelydiu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje reZimy parinkimas

e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy siiiliy suvirinimo lankiniu btidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy dujy parinkimas bei nustatymas
e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy volframo elektrodo parinkimas

1.3. Suvirinti aliuminio ir jo
lydiniy laksty sandiirines jungtis
sandurinémis dvipusémis sitilémis
lankiniu budu nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
TIG 141 procesu (LST EN ISO

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty sandiiriniy jungéiy suvirinimas sandiirinémis dvipu-
sémis siitlémis lankiniu bidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PA ir
PC padétyse (LST EN ISO 6947).

¢ Sandiiriniy jungéiy sandirines siiiles suvirinimas bs be briauny nusklembimo PA padétyje
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai detaliy storis mazesnis arba lygus 3 mm

e Sandiiriniy jungéiy sandirines siiiles suvirinimas bs be briauny nusklembimo PC padétyje
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4063) jvairiose padétyse.

141 procesu (LST EN ISO 4063), kai detaliy storis mazesnis arba lygus 3 mm

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty sandiiriniy jungéiy suvirinimas sandiirinémis dvipu-
sémis siitlémis lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PF ir
PE padétyse (LST EN ISO 6947).

e Sandiriniy jungéiy sandiriniy sitliy suvirinimas be briauny nusklembimo PF padétyje
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai detaliy storis mazesnis arba lygus 3 mm

e Sandiiriniy jungéiy sandiriniy sitiliy suvirinimas be briauny nusklembimo PE padétyje
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai detaliy storis mazesnis arba lygus 3 mm

1.4. Suvirinti aliuminio ir jo
lydiniy lakSty sanddrines jungtis
sandiirinémis vienpusémis
siilémis lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST
EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy jungciy suvirinimas sandirinémis vien-
pusémis siitlémis lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PA,
PC, PF ir PE padétyse (LST EN ISO 6947)

¢ Sandiriniy jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb, PA padétyje 141 procesu (LST
EN ISO 4063), kai detaliy storis daugiau kaip 3 mm

¢ Sandiriniy jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb, PC padétyje 141 procesu (LST
EN ISO 4063), kai detaliy storis daugiau kaip 3 mm

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy jungciy suvirinimas sandirinémis vien-
pusémis siitlémis lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PF
ir PE padétyse (LST EN ISO 6947

e Sandiiriniy jung€iy sandiriniy siiliy suvirinimas ss nb, PF padétyje 141 procesu (LST EN
ISO 4063), kai detaliy storis daugiau kaip 3 mm

¢ Sandiriniy jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb, PE padétyje 141 procesu (LST EN
ISO 4063), kai detaliy storis daugiau kaip 3 mm

2. Atlikti aliuminio gaminiy
ir pusgaminiy sandiiriniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

2.1. Apibrézti aliuminio
suvirinimo defekty tikrinima
pagal LST EN 1SO 10042.

Tema. Lankinio aliuminio suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose
sanduriniy siiliy kokybés apZiuirimoji kontrolé ir gaminio deformacijy vertinimas

e Virintiny sitliy neardomoji (vizualing) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo priezastys
Tema. Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 10042)

¢ Suvirinimo sitiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemongs ir Sablonai

e Defektai budingi suvirinant aliuminio sandiirines siiiles lankiniu biidu nelydZiu volframo
elektrodu inertinése dujose

2.2. Paruosti aliuminio gaminiy
detaliy jungtis TIG suvirinimui
nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje
sandiirinémis sitilémis pagal LST

Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas lankiniam aliuminio sandiriniy siiliy suvirinimui
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

¢ ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) detales suvirinimui pagal
brézinius

e ISsamios nuorodos, kaip surinkti (pagal LST EN 1SO 9692-3) detales suvirinimui pagal
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EN 1SO 9692-3.

brézinius

Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas lankiniam aliuminio sandiuriniy siiiliy suvirinimui
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal SPA aprasus.

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei pries suvirinimg (pagal LST EN ISO 10042),
defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms pries§ suvirinimg pateikiamos SPA

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei po suvirinimo (pagal LST EN ISO 10042), defekty
taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.3. Parinkti TIG suvirinimo
parametrus pagal pateiktas
grafines uzduotis ir suvirinimo
procediry aprasus.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio konstrukcijy suvirinimo nelydZiu
volframo elektrodu inertinése dujose darbai sandiirinémis siiilémis pagal suvirinimo
darbo bréZinius ir SPA

e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Sandiiriniy siiiliy reikalingy suvirinti lankiniu bidu nelydZiu volframo elektrodu
inertinése dujose identifikavimas

¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus SiurkStumo Zymenys

e Nuorodos brézinyje j konkrety SPA

2.4. Reguliuoti suvirinimo sroves
TIG Saltinj proceso metu.

Tema. TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas aliuminio ir jo lydiniy sandiiriniy
sialiy suvirinimui lankiniu bidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

e TIG (AC) suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas pries suvirinimg

e TIG (AC) suvirinimo sroves Saltinio parametry palaikymas ir efektyvus kontroliavimas
suvirinimo metu

Tema. Nuorodos SPA turinyje TIG suvirinimo srovés, jtampos, dujy srauto reguliavimui
proceso metu

e TIG (AC) suvirinimo sroves Saltinio efektyvus jtampos kontroliavimas suvirinimo metu
e TIG (AC) suvirinimo sroves Saltinio apsauginiy dujy parametry palaikymas ir
kontroliavimas suvirinimo metu

2.5. Suvirinti aliuminio jungtis
sandurinémis sitlémis pagal
brézinius ir SPA.

Tema. Aliuminio jungciy lankinis sandiiriniy siiiliy suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius ir SPA

¢ Nuorodos, kaip atlikti lankinj sandiiriniy sitiliy suvirinimg nelydziu volframo elektrodu
inertinése dujose, bréZinyje, ant suvirinimo sitilés Zymejimo rodyklés

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj sandiiriniy siiiliy suvirinimg nelydZiu volframo elektrodu
inertinése dujose, brézinyje, ant suvirinimo sitilés zyméjimo rodyklés gale

Tema. Aliuminio jungciy lankinis sandiiriniy siiiliy suvirinimas nelydZiu volframo
elektrodu inertinése dujose pagal SPA
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e [Ssamios nuorodos lankinio suvirinimo 141 procesu sandiiriné€s suvirinimo siiilés,
suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo
procediiry aprase (SPA)

¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui ir
kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.6. Tikrinti TIG suvirinimo sitliy | Tema. Vizualiné lankinio TIG suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
defektus apzitirimaja kontrole. aplinkoje siiiliy kontrolé ir suvirintojy indélis uZtikrinant kokybe

¢ Vizualinis sandiiriniy suvirinimo sitiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 standarta
¢ Vizualinis sandiiriniy suvirinimo siiiliy kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO 10042
standartg

Tema. Sandiiriniy aliuminio suvirinimo siiiliy defekty identifikavimas bei taisymas

¢ Sandiriniy aliuminio suvirinimo sitiliy iSoriniy defekty identifikavimas

e Sandiriniy aliuminio suvirinimo sitiliy defekty taisymo biidai

Mokymosi pasiekimy
vertinimo kriterijai

Apibiidinti aliuminio ir jo lydiniy lakSty sandiriniy sidiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje parametrai, pagal pridétinés vielos zyméjima, techning dokumentacija, suvirinimo jranga, suvirinimo salygas apskai¢iuoti
ir parinkti suvirinimo reZimai. Apibtidinti aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitiliy TIG suvirinimo defektai, paaiskinta, kaip
ju i8vengti ir juos iStaisyti, apibiidintos aliuminio ir jo lydiniy laks$ty sandiriniy sitliy TIG suvirinimo sukeliamos deformacijos,
paaiskinta, kaip teisingai paruosti jungtis, sumazinti deformacijas ir jas iStaisyti. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai,
atliktas TIG (AC) suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei aliuminio jungciy
suvirinimas sandiirinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiSkai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal
pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas TIG (AC) suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas
proceso metu bei aliuminio jungéiy suvirinimas sandiirinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis
suvirinimo defekty vertinimas. Identifikuoti sandiriniy sitliy suvirinimo defektai pagal LST EN ISO 10042. Paruostos aliuminio
gaminiy detaliy jungtys TIG suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje sandirinémis sitilémis pagal LST
EN I1SO 9692-3. Parinkti TIG suvirinimo parametrai pagal pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus. Suvirinimo
srovés Saltinis reguliuojamas ir efektyviai kontroliuojamas proceso metu pagal parametrus nurodytus SPA. Pagal brézinius ir SPA
suvirintos aliuminio jungciy sandirinés siilés. Atlikta apZitirimoji suvirinimo kontrolé bei defekty vertinimas pagal LST EN ISO
10042. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant
darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos,
aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos | jy saugojimo vieta, pagal
taisykles sutvarkyta darbo vieta, surGi$iuotos ir sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir
sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus
naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo budai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir

Mokymo(si) medziaga:
e Vadove¢liai ir kita mokomoji medziaga
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materialiesiems iStekliams

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN 1SO 14731, LST EN ISO 15607.

¢ Suvirinimo procediry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruosSiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZzinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacijg, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazymejima.

Modulio pavadinimas — ,,Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy suvirinimas sandiirinémis siiilémis lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)

inertiniy dujy aplinkoje*

| Valstybinis kodas

| 407151585
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Modulio LTKS lygis Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti sie moduliai:

Pasiruo$imas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu budu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje

Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje
Aliuminio ir jo lydiniy laksty suvirinimas sandiirinémis sitilémis lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti aliuminio
vamzdZiy sandiirines sitiles
lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiriniy siiliy MIG suvirinimo technologija
e Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN ISO/TR
15608, jy pasirinkimas pagal jy tipus

e Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN ISO/TR
15608, klasifikacija bei pageidaujamas sitilés metalo savybes, suvirinant lankiniu budu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiriniy siiliy MIG suvirinimo defektai, biidai
Jiems iSvengti

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiriniy sitiliy MIG suvirinimo sukeliamos de-
formacijos

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiriniy sitiliy MIG suvirinimo sukeliamos de-
formacijos, teisingas jungéiy paruo$imas deformacijoms sumazinti

1.1. Apibadinti aliuminio ir jo
lydiniy suvirinimo medziagas bei
MIG suvirinimo technologija.

1.2. Parinkti aliuminio ir jo
lydiniy vamzdZiy sandiiriniy
sitiliy MIG suvirinimo rezimus.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy sanduriniy siiliy MIG suvirinimo reZimai

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje (131 procesu LST EN ISO 4063)
parametrai

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje (131 procesu LST EN ISO 4063)
parametry nustatymai pagal skirtingas medziagy grupes.
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Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy siiliy suvirinimo lankiniu biidu ly-
dZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje reZimy parinkimas

e Aliuminio ir jo lydiniy lak$ty sandiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu badu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy dujy parinkimas

e Aliuminio ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy dujy reikiamo debito nustatymas

1.3. Suvirinti aliuminio ir jo
lydiniy vamzdziy sandiirines
sitiles lankiniu biidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje 131
procesu (LST EN 1SO 4063)
jvairiose padétyse.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy sandiriniy siuliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje PA, PC padétyse (LST EN ISO 6947)
e Vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb PA padétyje 131 procesu (LST EN ISO
4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis arba lygus 3 mm, skersmuo laisvai
pasirenkamas

e Vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimas ss nb PC padétyje 131 procesu (LST EN ISO
4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis arba lygus 3 mm, skersmuo laisvai
pasirenkamas

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy sandiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje PF, H-L045 padétyse (LST EN ISO
6947)

e Vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb PF padétyje 131 procesu (LST EN ISO
4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis arba lygus 3 mm, skersmuo laisvai
pasirenkamas

e Vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimas ss nb H-L045 padétyje 131 procesu (LST EN
ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis arba lygus 3 mm, skersmuo laisvai
pasirenkamas

1.4. Suvirinti aliuminio ir jo
lydiniy vamzdZiy sandiirines bei
atSaky jungtis sandurinémis
sitilémis lankiniu budu lydZiuoju
elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje 131
procesu (LST EN ISO 4063)
Jvairiose padétyse.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy bei atSaky jungciy sanduriniy siiliy
suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje
PA, PH padétyse (LST EN IS0 6947)

e Vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimas ss nb PA padétyje (LST EN ISO 6947) 131
procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis didesnis kaip 3 mm, skersmuo
laisvai pasirenkamas

e Vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimas ss nb PH padétyje (LST EN ISO 6947) 131
procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis didesnis kaip 3 mm, skersmuo
laisvai pasirenkamas

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy bei atSaky jungciy sanduriniy siiliy
suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje
PF, H-L045 padétyse (LST EN ISO 6947)
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e Vamzdziy sandiriniy sitiliy suvirinimas ss nb PF padétyje 131 procesu (LST EN ISO
4063), kai vamzdziy sienelés storis didesnis kaip 3 mm, skersmuo laisvai pasirenkamas
e Vamzdziy atSaky jungCiy suvirinimas sandiirinémis sitlémis H-L045 padétyje 131
procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis didesnis kaip 3 mm, skersmuo
laisvai pasirenkamas, atsakos skersmuo lygus pusei pasirinkto pagrindinio vamzdzio
skersmens

2. Atlikti aliuminio gaminiy
ir jo lydiniy vamzdziy
sandiiriniy sitliy lankinio
suvirinimo darbus lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

2.1. Apibrézti aliuminio
suvirinimo defekty tikrinima
pagal LST EN ISO 10042.

Tema. Lankinio aliuminio vamzdZiy suvirinimo lydZiuoju elektrodu inertinése dujose
sandiiriniy siiliy kokybés apZiurimoji kontrolé ir gaminio deformacijy vertinimas

e Virintiny sitiliy neardomoji (vizualiné) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo priezastys
Tema. Defektai budingi suvirinant aliuminio vamzdZiy sandiirines siiiles lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu inertinése dujose

¢ Suvirinimo sitiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemonés ir $ablonai
e Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 10042)

2.2. Paruosti aliuminio vamzdziy
detaliy jungtis MIG suvirinimui
lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje sandiirinémis sitlémis
pagal LST EN ISO 9692-3.

Tema. VamzdZiy detaliy ir jungciy paruosimas lankiniam aliuminio sandiiriniy siiiliy
suvirinimui lydZiuoju elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius ir SPA

e [Ssamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) vamzdZziy detales
suvirinimo procediiry apraSe (SPA)

e I$samios nuorodos, kaip surinkti (pagal LST EN ISO 9692-3) vamzdziy detales
suvirinimo procediiry apraSe (SPA)

Tema. ISsamios nuorodos kokybés kontrolei pries ir po suvirinimo (pagal LST EN I1SO
10042), defekty nustatymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms pateikiamos SPA

¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui pries
suvirinima.

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui po
suvirinimo.

2.3. Pagal pateiktas grafines
uzduotis ir suvirinimo procediiry
aprasus parinkti MIG suvirinimo
parametrus.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio vamzdZiy konstrukcijy suvirinimo
IydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertinése dujose darbai sandiurinémis siiilemis pagal
suvirinimo darbo bréZinius ir SPA

e Surinkimo vieneto darbo bréZiniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Sandiiriniy aliuminio vamzdZiy siiliy reikalingy suvirinti lankiniu biidu lydZiuoju
elektrodu inertinése dujose identifikavimas

e Siiiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus SiurkStumo zZymenys
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e Nuorodos brézinyje j konkrety SPA

2.4. Reguliuoti MIG suvirinimo
srovés Saltinj proceso metu.

Tema. MIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy
sandiiriniy siiiliy suvirinimui lankiniu bidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje

e MIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas pries§ suvirinimg

e MIG suvirinimo jtampos Saltinio reguliavimas pries suvirinima

Tema. MIG suvirinimo srovés Saltinio parametry palaikymas ir efektyvus kontroliavimas
suvirinimo metu

e Nuorodos SPA turinyje MIG suvirinimo srovés, jtampos reguliavimui proceso metu

e Nuorodos SPA turinyje MIG suvirinimo apsauginiy dujy srauto reguliavimui proceso
metu

2.5. Suvirinti aliuminio vamzdziy
jungtis sandiirinémis sidlémis.

Tema. Aliuminio vamzdZiy jungdiy lankinis sandiiriniy siiiliy suvirinimas lydZiuoju
elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj aliuminio vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimg lydziuoju
elektrodu apsauginése dujose, brézinyje, ant suvirinimo siiilés zyméjimo rodyklés

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj aliuminio vamzdziy sandiriniy sitiliy suvirinimg lydziuoju
elektrodu apsauginése dujose, brézinyje, ant suvirinimo siiilés Zymejimo rodyklés gale
Tema. Aliuminio vamzdZiy jungdiy lankinis sandiiriniy siiiliy suvirinimas lydZiuoju
elektrodu inertinése dujose pagal SPA

¢ [Ssamios nuorodos lankinio suvirinimo 131 proceso vamzdziy jung€iy sitlés, suvirinimo
parametrams, suvirinimo medZiagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo procediiry
aprase (SPA)

¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui ir
kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.6. Tikrinti TIG suvirinimo siiiliy
defektus apzitirimaja kontrole.

Tema. Vizualiné lankinio MIG suvirinimo lydZiuoju elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
siiliy kontrolé ir suvirintojy indélis uZtikrinant kokybe

¢ Vizualinis sandiiriniy suvirinimo sitiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 standarta
e Vizualinis sandiiriniy suvirinimo siiliy kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO 10042
standartg

Tema. Sandiiriniy aliuminio suvirinimo siiliy defekty identifikavimas bei taisymas

e Sandiriniy aliuminio suvirinimo sitiliy iSoriniy defekty identifikavimas

e Sandiriniy aliuminio suvirinimo sitiliy defekty taisymo biidai

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibudinti aliuminio ir jo lydiniy

inertiniy dujy aplinkoje parametrai,

vamzdziy sandiriniy sitliy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
pagal elektrodinés vielos Zyméjima, techning dokumentacija, suvirinimo jrangg, suvirinimo

151




salygas apskaiciuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Nurodyti aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy siiliy MIG suvirinimo
defektai, paaiskinta, kaip jy iSvengti ir juos iStaisyti, apibtidintos aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitliy MIG suvirinimo
sukeliamos deformacijos, paaiskinta, kaip teisingai paruosti jungtis, sumazinti deformacijas ir jas iStaisyti. Pagal pateiktas uzduotis
ir SPA parinkti parametrai, atliktas MIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei
aliuminio vamzdziy suvirinimas sandiirinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty
vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas MIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus
kontroliavimas proceso metu bei aliuminio vamzdziy jungCiy bei atSaky suvirinimas sandiirinémis siiilémis, be akivaizdziy defekty,
savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Nurodyti sandiiriniy aliuminio vamzdziy sitliy suvirinimo defektai
pagal LST EN ISO 10042. Paruos$tos aliuminio vamzdziy gaminiy detaliy jungtys MIG suvirinimui lydziuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje sandiirinémis si@ilémis pagal LST EN ISO 9692-3. Parinkti MIG aliuminio vamzdziy
suvirinimo parametrai pagal pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus. Suvirinimo srovés $altinis reguliuotas ir
efektyviai kontroliuotas proceso metu pagal parametrus nurodytus SPA. Pagal brézZinius ir SPA suvirintos aliuminio vamzdziy
jung¢iy sandirinés sitilés. Atlikta apzitirimoji suvirinimo kontrolé bei defekty vertinimas pagal LST EN ISO 10042. Darbo metu
dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi
darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos
reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta
darbo vieta, suriiSiuotos ir sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés
saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo
efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveliai ir kita mokomoji medZiaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN 1SO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN I1SO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN 1SO 14731, LST EN ISO 15607.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréZiniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medZziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
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laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skai¢iy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruoSiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, batini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (ploksteles) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektroding ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemongés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavertj iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirti ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazymejimg.

Modulio pavadinimas — ,,Aliuminio ir jo lydiniyu vamzdzZiy suvirinimas sandiirinémis siiilémis lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy

aplinkoje“
Valstybinis kodas 407151586
Modulio LTKS lygis \Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti Sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jungéiy kampiniy siiiliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laks$ty jungcCiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
Aliuminio ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
Aliuminio ir jo lydiniy lakSty suvirinimas sandtrinémis sitilémis lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai | Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasieki
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1. Suvirinti aliuminio
vamzdziy sandiirines sitiles
lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje.

1.1. Apibuadinti aliuminio ir jo
lydiniy suvirinimo medziagas bei
TIG suvirinimo technologija.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy siiliy TIG suvirinimo technologija
e Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN ISO/TR
15608, jy pasirinkimas pagal jy tipus

e Aliuminio ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN ISO/TR
15608 Klasifikacija bei pageidaujamas siiilés metalo savybes, suvirinant lankiniu badu
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy siiliy TIG suvirinimo defektai, biidai
Jiems iSvengti

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitliy TIG suvirinimo sukeliamos de-
formacijos

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy TIG suvirinimo teisingas jung¢iy
paruoSimas deformacijoms sumaZinti

1.2. Parinkti aliuminio ir jo
lydiniy vamzdziy sandiiriniy
sitiliy TIG 141 suvirinimo
rezimus.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy sandiuriniy vamzdZiy siiiliy TIG suvirinimo reZimai

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametrai

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametry jtaka
skirtingoms metaly grupéms

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy siiliy suvirinimo lankiniu biidu nely-
dZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje reZimy parinkimas

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy dujy parinkimas

e Aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy dujy reikiamo debito nustatymas

1.3. Suvirinti aliuminio ir jo
lydiniy vamzdZiy sandiirines
sitiles lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST
EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PA, PC padétyse (LST EN ISO 6947)
¢ Aliuminio vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb PA padétyje 141 procesu (LST
EN ISO 4063), kai vamzdZiy sienelés storis daugiau kaip 3 mm, skersmuo laisvai
pasirenkamas

e Aliuminio vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb PC padétyje 141 procesu (LST
EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis daugiau kaip 3 mm, skersmuo laisvai
pasirenkamas

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PF ir H-L045 padétyse (LST EN ISO
6947)
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e Aliuminio vamzdziy sanduriniy siiiliy suvirinimas ss nb PF padétyje 141 procesu (LST
EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis daugiau kaip 3 mm, skersmuo laisvai
pasirenkamas

e Aliuminio vamzdziy sanduriniy sitiliy suvirinimas ss nb H-L045 padétyje 141 procesu
(LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis daugiau kaip 3 mm, skersmuo laisvai
pasirenkamas

1.4. Suvirinti aliuminio ir jo
lydiniy vamzdziy sandiirines bei
atSaky jungtis sandiirinémis
siilémis lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST
EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy bei atSaky jungciy sandiriniy siiliy
suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje jvairiose
padétyse

e Aliuminio vamzdziy sandiriniy sitiliy suvirinimas ss nb PC padétyje (LST EN I1SO 6947)
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis arba lygus 3 mm,
skersmuo laisvai pasirenkamas

e Aliuminio vamzdziy sandiriniy sitiliy suvirinimas ss nb PF padétyje (LST EN ISO 6947)
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis arba lygus 3 mm,
skersmuo laisvai pasirenkamas

Tema. Aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiriniy bei atSaky jungéiy sandiiriniy siiiliy
suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje H-L045
padétyje.

e Aliuminio vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimas ss nb H-L045 padétyje 141 procesu
(LST EN ISO 4063), kai vamzdZiy sienelés storis maZesnis arba lygus 3 mm, skersmuo
laisvai pasirenkamas

¢ Aliuminio vamzdZiy atSaky jung¢iy suvirinimas sandiirinémis sitilémis H-L045 padétyje
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis arba lygus 3 mm,
skersmuo laisvai pasirenkamas, atSakos skersmuo lygus pusei pasirinkto pagrindinio
vamzdZio skersmens

2. Atlikti aliuminio gaminiy
ir jo lydiniy vamzdZziy
sanduriniy sitliy lankinio
suvirinimo darbus nelydZiu
volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje pagal
surinkimo, montavimo
bréZinius ir schemas.

2.1. Apibrézti aliuminio
suvirinimo defekty tikrinima
pagal LST EN ISO 10042.

Tema. Lankinio aliuminio vamzdZiy suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertinése
dujose sandiiriniy siiliy kokybés apZiiirimoji kontrolé ir gaminio deformacijy vertinimas
e Virintiny sitliy neardomoji (vizualing) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys

Tema. Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN IS0 10042)

e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemonés ir Sablonai

e Defektai biidingi suvirinant aliuminio vamzdziy sandiirines siiiles lankiniu budu nelydziu
volframo elektrodu inertinése dujose

2.2. Paruosti aliuminio vamzdziy
detaliy jungtis TIG suvirinimui

Tema. Vamzdziy detaliy ir jungéiy paruoSimas lankiniam aliuminio sandiiriniy siiiliy
suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius
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nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje
sandirinémis sitlémis pagal LST
EN I1SO 9692-3.

e [Ssamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) ir surinkti vamzdziy detales
pagal brézinius

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei pries suvirinimg (pagal LST EN ISO 10042),
defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms prie$ suvirinimg pateikiamos
bréZiniuose

Tema. VamzdzZiy detaliy ir jungéiy paruoSimas lankiniam aliuminio sandiiriniy siiiliy
suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal SPA

¢ ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) ir surinkti vamzdziy detales
pagal SPA

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei pries§ suvirinima (pagal LST EN ISO 10042),
defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms prie§ suvirinimg pateikiamos SPA

2.3. Parinkti TIG suvirinimo
parametrus pagal pateiktas
grafines uzduotis ir suvirinimo
procediiry aprasus.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio vamzdZiy konstrukcijy suvirinimo
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose darbai sandiirinémis siiilémis pagal
suvirinimo darbo bréZinius ir SPA

¢ Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo sitliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Sandiiriniy aliuminio vamzdZiy siiliy reikalingy suvirinti lankiniu biidu nelydZiu
volframo elektrodu inertinése dujose identifikavimas

e Siiiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo zZymenys

e Nuorodos bréZinyje j konkrety SPA

2.4. Reguliuoti TIG 141

suvirinimo sroves Saltin] proceso
metu.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir aliuminio vamzdZiy konstrukcijy suvirinimo
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose darbai sandiirinémis siiiléemis pagal
suvirinimo darbo bréZinius ir SPA

e Surinkimo vieneto darbo bréZiniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Sandiiriniy aliuminio vamzdZiy siiliy reikalingy suvirinti lankiniu biidu nelydZiu
volframo elektrodu inertinése dujose identifikavimas

e Siiiliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus SiurkStumo zymenys

e Nuorodos bréZinyje j konkrety SPA

2.5. Suvirinti aliuminio vamzdziy
jungtis sandiirinémis sitlémis TIG
141 procesu.

Tema. Aliuminio vamzdzZiy jungdéiy lankinis sandiiriniy siiiliy suvirinimas nelydZiu
volframo elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

¢ Nuorodos, kaip atlikti lankinj vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimg nelydZiu volframo
elektrodu inertinése dujose, brézinyje, ant suvirinimo siiilés zyméjimo rodykles

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimg nelydziu volframo
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elektrodu inertinése dujose, brézinyje, ant suvirinimo siiilés Zyméjimo rodyklés gale
Tema. Aliuminio vamzdZiy jungdciy lankinis sandiiriniy siiiliy suvirinimas nelydZiu
volframo elektrodu inertinése dujose pagal SPA

e [Ssamios nuorodos lankinio suvirinimo 141 procesu aliuminio vamzdziy sandirinés
suvirinimo sitilés, suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei suvirinimo
eiliSkumui suvirinimo procedury aprase (SPA)

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui ir
Kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.6. Tikrinti TIG suvirinimo sitliy | Tema. Vizualiné lankinio TIG suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
defektus apzitirimaja kontrole. aplinkoje siiliy kontrolé

¢ Vizualinis sandiiriniy vamzdziy suvirinimo sitiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637
¢ Vizualinis sandiiriniy vamzdziy suvirinimo siiiliy kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO
10042

Tema. Vizualiné lankinio TIG suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje siiiliy kontrolé ir suvirintojy indélis uZtikrinant kokybe

e Sandiriniy aliuminio vamzdziy suvirinimo sitiliy defekty identifikavimas

e Sandiriniy aliuminio vamzdziy suvirinimo sitiliy defekty taisymas

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibiidinti aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiriniy siiiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje parametrai, pagal pridétinés vielos zyméjima, techning dokumentacija, suvirinimo jranga, suvirinimo salygas apskaiciuoti
ir parinkti suvirinimo rezimai. Identifikuoti aliuminio ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy siiiliy TIG suvirinimo defektai, paaiSkinta,
kaip jy iSvengti ir juos iStaisyti, apibiidintos aliuminio ir jo lydiniy vamzdziy sandiriniy sitiliy TIG suvirinimo sukeliamos
deformacijos, paaiskinta, kaip teisingai paruosti jungtis, sumazinti deformacijas ir jas iStaisyti. Pagal pateiktas uZduotis ir SPA
parinkti parametrai, atliktas TIG (AC) suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei
aliuminio vamzdziy jungciy suvirinimas sandirinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiSkai atliktas vizualinis suvirinimo
defekty vertinimas. Pagal pateiktas uZduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas TIG (AC) suvirinimo sroveés Saltinio reguliavimas
ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei aliuminio vamzdziy jung€iy suvirinimas sandirinémis sitilémis, be akivaizdziy
defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Identifikuoti sandiiriniy aliuminio vamzdziy siiliy
suvirinimo defektai pagal LST EN ISO 10042. Paruostos aliuminio vamzdziy gaminiy detaliy jungtys TIG suvirinimui nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje sandtrinémis sitlémis pagal LST EN ISO 9692-3. Parinkti TIG suvirinimo parametrai
pagal pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus. Suvirinimo srovés Saltinis reguliuotas ir efektyviai kontroliuotas
proceso metu pagal parametrus nurodytus SPA. Pagal brézinius ir SPA suvirintos aliuminio vamzdziy jung¢iy sandiirinés sitlés.
Atlikta apzitirimoji suvirinimo kontrolé bei defekty vertinimas pagal LST EN ISO 10042. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi
darbo drabuZiai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir
sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus
jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, surGsiuotos ir
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sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos
reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir
produktyvumo uztikrinimo btidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadové¢liai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN 1SO 14731, LST EN ISO 15607.

¢ Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klasé ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdZiais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliaZais, braiZymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esanciy mokiniy skai¢iy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, irengtos suvirinimo
ruo$iniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (ploksteleés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidZiams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul; gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZzinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacijg, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.
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Modulio pavadinimas — ,,Vario ir jo lydiniy detaliy suvirinimas lankiniu biidu apsauginiy dujy aplinkoje*

Valstybinis kodas 407151587
Modulio LTKS lygis Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti sie moduliai:

PasiruoS§imas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
Plieniniy vamzdziy jungCiy sandiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje

Plieniniy vamzdziy jungCiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti vario ir jo
lydiniy jungtis lankiniu
biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje.

1.1. Apibudinti vario ir jo lydiniy | Tema. Vario ir jo lydiniy suvirinimas lankiniu bidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
savybes bei parinkti suvirinimo inertiniy dujy aplinkoje
medziagas suvirinimui lankiniu e Vario ir jo lydiniy grupés pagal LST CEN ISO/TR 15608, palyginti jy suvirinimo savybes

buidu lydziuoju elektrodu su neanglingo, nelegiruoto plieno MIG/MAG suvirinimu
(pusautomaciu) inertiniy dujy e Vario ir jo lydiniy grupés pagal LST CEN ISO/TR 15608, palyginti jy suvirinimo savybes
aplinkoje. neriidijancio plieno bei aliuminio MIG/MAG suvirinimu

Tema. Vario ir jo lydiniy suvirinimas lankiniu biidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje ir jam naudojamos suvirinimo medZiagos

e Saugos ir sveikatos priemoniy, reikalingy suvirinant varj ir jo lydinius lankiniu budu
lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje, parinkimas

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST EN ISO 24373 ir jy
pasirinkimas pagal jy tipus, klasifikacija bei pageidaujamas siiilés metalo savybes, suvirinant
lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje

1.2. Taikyti vario ir jo lydiniy Tema. Vario ir jo lydiniy MIG suvirinimo technologija
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MIG suvirinimo technologija.

e Vario ir jo lydiniy MIG suvirinimo technologiniai i§skirtinumai

e Vario ir jo lydiniy MIG suvirinimo technologija jam suvirinti

Tema. Vario ir jo lydiniy kampiniy ir sandiriniy siiliy MIG suvirinimo defektai

e Vario ir jo lydiniy kampiniy ir sandiriniy sitiliy MIG suvirinimo defektai, buidai jiems
iSvengti

e Vario ir jo lydiniy MIG suvirinimo sukeliamos deformacijos, teisingas jungciy
paruosimas deformacijoms sumazinti

1.3. Parinkti vario ir jo lydiniy
MIG 131 suvirinimo rezimus.

Tema. Vario ir jo lydiniy MIG suvirinimo reZimai

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje (131 procesu LST EN ISO 4063) parametrai

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje rezimai

Tema. Vario ir jo lydiniy apsauginés dujos MIG suvirinimo reZimams

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu btidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje dujy parinkimas

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy
dujy aplinkoje dujy nustatymas

1.4. Suvirinti vario ir jo lydiniy
laksty jvairias jungtis kampinémis
ir sandiirinémis siiilémis lankiniu
biidu lydZiuoju elektrodu
(pusautomaciu) inertiniy dujy
aplinkoje 131 procesu (LST EN
ISO 4063) jvairiose padétyse.

Tema. Vario ir jo lydiniy lak$ty jungciy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje jvairiose padétyse

e MIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas suvirinant vario
ir jo lydiniy lakStus

e Variniy detaliy jung€iy kampiniy sitiliy suvirinimas jvairiose padétyse vienu ¢jimu 131
procesu (LST EN ISO 4063), kai laksty storis nuo 3 iki 6 mm

Tema. Vario ir jo lydiniy lak$ty jungéiy sandiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje jvairiose padétyse

e Variniy detaliy jungéiy sandiriniy sitliy suvirinimas jvairiose padétyse vienu &jimu 131
procesu (LST EN ISO 4063), kai laksty storis nuo 3 iki 6 mm

e Variniy detaliy jungéiy sandiiriniy dvipusiy sitiliy suvirinimas jvairiose padétyse, 131
procesu (LST EN ISO 4063), kai laksty storis daugiau kaip 6 mm

1.5. Suvirinti vario ir jo lydiniy
vamzdziy jungtis sandiirinémis
sitilémis lankiniu budu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje 131
procesu (LST EN ISO 4063)

Tema. Vario ir jo lydiniy vamzdZiy jungciy sandiviniy siiliy suvirinimas lanKiniu biidu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje jvairiose padétyse

e MIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas suvirinant vario
ir jo lydiniy vamzdZius

e Variniy vamzdziy jung¢iy sandiriniy sitiliy suvirinimas jvairiose padétyse vienu éjimu,
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jvairiose padétyse.

131 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis nuo 1 iki 3 mm

e Variniy vamzdziy jung¢iy sandiiriniy sitiliy suvirinimas jvairiose padétyse vienu éjimu,
131 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis nuo 3 iki 4 mm

Vario ir jo lydiniy vamzdZiy jungéiy sandiiriniy siiliy suvirinimas lanKiniu biidu
lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje H-L045 padétyje

e Variniy vamzdziy atSaky jungCiy suvirinimas sandiirinémis sitilémis H-L045 padétyje
(LST EN ISO 6947) 131 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis
arba lygus 3 mm, skersmuo laisvai pasirenkamas, atSakos skersmuo lygus pusei pasirinkto
pagrindinio vamzdzio skersmens

e Variniy vamzdziy atSaky jungciy suvirinimas sandiirinémis sitilémis H-L045 padétyje
(LST EN ISO 6947) 131 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis
arba lygus 6 mm, skersmuo laisvai pasirenkamas, atSakos skersmuo lygus pusei pasirinkto
pagrindinio vamzdzio skersmens

2. Suvirinti vario ir jo
lydiniy jungtis lankiniu
biidu nelydziu volframo
elektrodu apsauginiy dujy
aplinkoje.

2.1. Apibudinti vario ir jo lydiniy
savybes bei parinkti suvirinimo
medziagas suvirinimui lankiniu
btdu inertiniy dujy aplinkoje.

Tema. Vario ir jo lydiniy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje ir jam naudojamos suvirinimo medZziagos

e Vario ir jo lydiniy grupes pagal LST CEN ISO/TR 15608, palyginti jy suvirinimo savybes
su neanglingo, nelegiruoto plieno TIG suvirinimui

e Vario ir jo lydiniy grupes pagal LST CEN ISO/TR 15608, palyginti jy suvirinimo savybes
su nertdijancio plieno bei aliuminio TIG suvirinimu

Tema. Saugos ir sveikatos priemoniy, reikalingy suvirinant varj ir jo lydinius lankiniu
biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje, parinkimas

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST EN ISO 24373 ir jy
pasirinkimas pagal jy tipus, suvirinant lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST EN ISO 24373 ir jy
pasirinkimas pagal klasifikacijg bei pageidaujamas sitilés metalo savybes, suvirinant lankiniu
biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

2.2. Taikyti vario ir jo lydiniy TIG
suvirinimo technologija.

Tema. Vario ir jo lydiniy TIG suvirinimo technologija

e Vario ir jo lydiniy TIG suvirinimo technologiniai i§skirtinumai

e Vario ir jo lydiniy TIG suvirinimo technologija jam suvirinti

Tema. Vario ir jo lydiniy kampiniy ir sandiriniy siiliy TIG suvirinimo defektai

e Vario ir jo lydiniy kampiniy ir sandiiriniy sitiliy TIG suvirinimo defektai, biidai jiems
iSvengti

e Vario ir jo lydiniy TIG suvirinimo sukeliamos deformacijos, teisingas jung¢iy paruosimas
deformacijoms sumazinti
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2.3. Parinkti vario ir jo lydiniy
TIG 141 suvirinimo rezimus.

Tema. Vario ir jo lydiniy TIG suvirinimo reZimai

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametrali

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje rezimai

Tema. Vario ir jo lydiniy apsauginés dujos TIG suvirinimo reZimams

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje dujy parinkimas

e Vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje dujy nustatymas

2.4. Suvirinti vario ir jo lydiniy
laksty jvairias jungtis kampinémis
ir sandarinémis sitilémis lankiniu
btdu nelydZziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje TIG 141
procesu (LST EN 1SO 4063)
jvairiose padétyse.

Tema. Vario ir jo lydiniy lak$ty jungciy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje jvairiose padétyse

¢ TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas suvirinant vario
ir jo lydiniy lakStus

e Variniy detaliy jungciy kampiniy sitliy suvirinimas jvairiose padétyse vienu éjimu, 141
procesu (LST EN ISO 4063), kai laksty storis daugiau kaip 1 mm

Tema. Vario ir jo lydiniy lak$ty jungéiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje jvairiose padétyse

e Variniy detaliy jungéiy sandiriniy sitliy suvirinimas jvairiose padétyse vienu &jimu, 141
procesu (LST EN ISO 4063), kai laksty storis daugiau kaip 1 mm

e Variniy detaliy jungéiy sandiiriniy sitiliy suvirinimas jvairiose padétyse vienu éjimu, 141
procesu (LST EN ISO 4063), kai laksty storis daugiau kaip 3 mm

2.5. Suvirinti vario ir jo lydiniy
vamzdziy jungtis sandiirinémis
silémis lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST
EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

Tema. Vario ir jo lydiniy vamzdZiy jungciy sandiiriniy siiliy suvirinimas lanKiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje jvairiose padétyse

e TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas suvirinant vario
ir jo lydiniy vamzdzius

e Variniy vamzdziy jung¢iy sanduriniy sitiliy suvirinimas jvairiose padétyse vienu éjimu,
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis daugiau kaip 1 mm

e Variniy vamzdziy jung¢iy sandiriniy siiliy suvirinimas jvairiose padétyse vienu ¢jimu,
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis daugiau kaip 3 mm

Vario ir jo lydiniy vamzdZiy jungéiy sandiiriniy siiliy suvirinimas lanKiniu biidu nelydZiu
volframo elekerodu inertiniy dujy aplinkoje H-L045 padétyje

e Variniy vamzdziy atSaky jung€iy suvirinimas sandiirinémis sitilémis H-L045 padétyje
(LST EN ISO 6947), 141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis
mazesnis arba lygus 1 mm, skersmuo laisvai pasirenkamas, atSakos skersmuo lygus pusei
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pasirinkto pagrindinio vamzdzio skersmens

e Variniy vamzdziy atSaky jungciy suvirinimas sandirinémis sitilémis H-L045 padétyje
(LST EN ISO 6947), 141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis
mazesnis arba lygus 3 mm, skersmuo laisvai pasirenkamas, atSakos skersmuo lygus pusei
pasirinkto pagrindinio vamzdzio skersmens

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Paaiskintos vario ir jo lydiniy suvirinimo savybés, palygintos su neanglingo, nelegiruoto plieno ir nertdijancio plieno bei aliuminio
MIG/MAG suvirinimu, parinktos saugos ir sveikatos priemonés, reikalingos suvirinant varj bei jo lydinius MIG bidu,
identifikuotos MIG suvirinimo medziagos ir jy savybés, pasirinktos pagal jy tipus, klasifikacijg, atitinkamus standartus bei
pageidaujamas sitilés metalo mechanines ir chemines savybes. Apibtidinti vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu bidu lydziuoju
elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje parametrai, pagal elektrodinés vielos zZyme¢jima, techning dokumentacija,
suvirinimo jrangg, suvirinimo salygas paskaiciuoti ir parinkti suvirinimo rezimai, apibudinti vario ir jo lydiniy MIG suvirinimo
defektai, paaiskinta, kaip jy iSvengti ir juos iStaisyti. Pagal pateiktas uzduotis parinkti parametrai, atliktas MIG suvirinimo sroveés
Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei jungCiy suvirinimas lydziuoju elektrodu (pusautomaciu)
inertiniy dujy aplinkoje kampinémis ir sandtrinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo
defekty vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis parinkti parametrai, atliktas MIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus
kontroliavimas proceso metu bei vamzdziy jung€iy suvirinimas lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) inertiniy dujy aplinkoje
sandurinémis siiilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Vario ir jo lydiniy
suvirinimo savybés palygintos su neanglingo, nelegiruoto plieno ir nertidijan¢io plieno bei aliuminio TIG suvirinimu, parinktos
saugos ir sveikatos priemonés, reikalingos suvirinant varj bei jo lydinius TIG biidu, identifikuotos TIG suvirinimo medziagos ir jy
savybés, pasirinktos pagal jy tipus, klasifikacijg, atitinkamus standartus bei pageidaujamas siiilés metalo mechanines ir chemines
savybes. Apibtdinti vario ir jo lydiniy suvirinimo lankiniu btidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje parametrai,
pagal volframo elektrody ir pridétinés vielos Zyméjima, techning dokumentacija, suvirinimo jrangg, suvirinimo salygas paskai¢iuoti
ir parinkti suvirinimo reZimai, apibtidinti vario ir jo lydiniy TIG suvirinimo defektai, paaiSkinta, kaip jy iSvengti ir juos iStaisyti.
Pagal pateiktas uzduotis parinkti parametrai, atliktas TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas
proceso metu bei jungciy suvirinimas nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose kampinémis ir sandiirinémis sitlémis, be
akivaizdZziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis parinkti parametrai,
atliktas suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei vamzdziy jungiy suvirinimas
nelydziu volframo elektrodu inertinése dujose sandiirinémis siiilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis
suvirinimo defekty vertinimas. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos
priemoneémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos,
prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos ] jy
saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, surtiSiuotos ir sutvarkytos atlickos. Dirbant laikytasi asmens higienos,
darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus.
Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemongs.

Reikalavimai mokymui

Mokymo(si) medziaga:
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skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

e Vadové¢liai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

Standartai: LST EN 1SO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN 1SO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN I1SO 14731, LST EN ISO 15607.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apriipinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esanc¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruoSiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektroding ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacijg, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.
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6.3. PASIRENKAMIEJI MODULIAI

Modulio pavadinimas — ,,Neriuidijan¢io plieno ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydzZiu volframo elektrodu inertiniy duju

aplinkoje*
Valstybinis kodas 407151588
Modulio LTKS lygis Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti sie moduliai:

PasiruoS§imas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu buidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo budais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jung¢iy sandiriniy sidiliy rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje

Plieniniy laks$ty jungciy sandiiriniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
Plieniniy lakSty jung€iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas dujiniu bidu

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti nertdijancio
plieno laksty kampines
sitiles lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje.

1.1. Apibudinti nertidijancio Tema. Neriadijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo
plieno ir jo lydiniy savybes bei elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

suvirinimo medZiagas jy ¢ Nertidijancio plieno ir jo lydiniy grupés, jy TIG suvirinimo savybiy palyginimas su
suvirinimui lankiniu btdu neanglingo, nelegiruoto plieno ir aliuminio TIG suvirinimu

nelydziu volframo elektrodu e Saugos ir sveikatos priemoniy parinkimas, reikalingas suvirinant neriidijantj plieng ir jo
inertiniy dujy aplinkoje. lydinius lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje naudojamos suvirinimo medZziagos

e Nerudijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas

e Nerudijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo medziagy pasirinkimas pagal jy tipus,
klasifikacijg bei pageidaujamas sitilés metalo savybes, suvirinant lankiniu buidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

1.2. Parinkti nertdijancio plieno ir
jo lydiniy TIG suvirinimo
technologija.

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiliy TIG suvirinimo technologija
e PasiruoSimas suvirinimui

¢ TIG suvirinimo privalumai ir pagrindiniai bruozai

e Degiklio vedimo ir darbinis kampai
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Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiliy TIG suvirinimui naudojama
jranga ir medziagos

e Skirtingy suvirinimo Saltiniy palyginimas

e Nelydus volframo elektrodai ir komplektuojancios TIG degiklio detalés

1.3. Parinkti neradijancio plieno ir
jo lydiniy kampiniy sitliy TIG
suvirinimo rezimus.

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiliy TIG suvirinimo reZimai

e Neriidijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametrai
e Neriidijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametry
nustatymai pagal skirtingas medziagy grupes

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiliy TIG suvirinimo reZimy
parinkimas

e Neriidijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje rezimy parinkimas

e Neradijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy sitliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje dujy ir reikiamo dujy debeto nustatymas

1.4. Suvirinti nertidijantj plieng ir
jo lydinius kampinémis sitilémis

lankiniu biidu nelydziu volframo

elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
141 procesu (LST EN 1SO 4063)
PA, PB, PC ir PF padeétyse (LST

EN 1SO 6947).

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PA, PB, PC ir PF (LST EN ISO
6947) padétyse kai storis maZiau kaip 3 mm

e Suvirinti téjiniy jung€iy kampines sitiles PA, PB ir PF padétyse 141 procesu, kai detaliy
storis maziau kaip 3 mm

e Suvirinti kampiniy jung¢iy kampines sitiles PA, PF ir PC padétyse 141 procesu, kai
detaliy storis maziau kaip 3 mm

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PA, PB, PC ir PF (LST EN 1SO
6947) padétyse kai storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

e Suvirinti téjiniy jung€iy kampines siiiles PA, PB ir PF padétyse 141 procesu, kai detaliy
storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

e Suvirinti kampiniy jung¢iy kampines sitiles PA, PF ir PC padétyse 141 procesu, kai
detaliy storis daugiau arba lygu kaip 3 mm

1.5. Suvirinti neraidijantj plieng ir
jo lydinius kampinémis sitilémis
bei privirinti vamzdzius prie
ploksc¢iy lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiliy suvirinimas PD padétyje (LST
EN ISO 6947), lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

e Reguliuoti ir efektyviai kontroliuoti TIG suvirinimo srovés Saltinj

e Suvirinti téjiniy jung€iy kampines siiiles PD padétyje 141 procesu, kai detaliy storis
maziau kaip 3 mm
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aplinkoje 141 procesu (LST EN
ISO 4063) PB, PH ir PD padétyse
(LST EN ISO 6947),

e Suvirinti t&jiniy jung¢iy kampines sitiles PD padétyje 141 procesu, kai detaliy storis
daugiau arba lygu kaip 3 mm

Tema. Neriidijancio plieno ir jo lydiniy privirinimas prie ploks¢iy PB, PH ir PD padétyse
(LST EN ISO 6947), lankiniu bidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
e Privirinti vamzdziy atSakas prie ploks¢iy kampinémis sitilémis PB, PH ir PD padétyse
141 procesu, kai detaliy storis maziau 1 mm, vamzdzio skersmuo mazesnis arba lygus kaip
25 mm

¢ Privirinti vamzdziy atSakas prie ploks¢iy kampinémis sitilémis PB, PH ir PD padétyse
141 procesu, kai detaliy storis daugiau arba lygu kaip 3 mm, vamzdzio skersmuo didesnis
kaip 25 mm

2. Atlikti nertdijancio
plieno gaminiy ir
pusgaminiy kampiniy sitiliy
lankinio suvirinimo darbus
nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,
montavimo bréZinius ir
schemas.

2.1. Paruosti nertidijancio plieno
gaminiy detaliy jungtis TIG
suvirinimui nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
kampinémis sitlémis pagal LST
EN I1SO 9692-3.

Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas lankiniam neridijancio plieno kampiniy siiliy
suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

e I8samios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) detales suvirinimui pagal
brézinius

e ISsamios nuorodos, kaip surinkti (pagal LST EN 1SO 9692-3) detales suvirinimui pagal
brézinius

Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas lankiniam neridijancio plieno kampiniy siiliy
suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal SPA

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei pries suvirinima (pagal LST EN ISO 10042),
defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms pries§ suvirinimg pateikiamos SPA
e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei po suvirinimo (pagal LST EN ISO 10042), defekty
taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.2. Parinkti TIG suvirinimo
parametrus pagal pateiktas
grafines uzduotis ir suvirinimo
procedury aprasus.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir neridijancio plieno konstrukcijy suvirinimo
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose darbai kampinémis siiilémis pagal
suvirinimo darbo bréZinius

e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir neridijancio plieno konstrukcijy suvirinimo
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose darbai kampinémis siiilemis pagal SPA
¢ Suvirinimo procediiry apraso SPA paskirtis ir taikymas (LST EN ISO 15607)

e SPA sudarymo principai ir turinio reikalavimai (LST EN ISO 15609)

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

e Kampiniy sitiliy reikalingy suvirinti lankiniu bidu nelydziu volframo elektrodu inertinése
dujose identifikavimas
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2.3. Reguliuoti suvirinimo sroves
Saltinj ir efektyviai kontroliuoti
proceso metu.

Tema. TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas neriidijancio plieno ir jo lydiniy
kampiniy siiiliy suvirinimui lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje

¢ TIG suvirinimo sroves Saltinio reguliavimas pries§ suvirinimg

¢ TIG suvirinimo srovés Saltinio parametry palaikymas ir efektyvus kontroliavimas
suvirinimo metu

Tema. Nuorodos SPA turinyje TIG suvirinimo srovés, jtampos, dujy srauto reguliavimui
proceso metu

e TIG suvirinimo srovés reguliavimas ir jtampos reguliavimas

e Daznio, balanso ir periodo (bangos formos) reguliavimas

e TIG suvirinimo dujy srauto reguliavimas

2.4. Suvirinti neradijancio plieno
jungtis kampinémis sitilémis pagal
brézinius ir SPA.

Tema. Neriudijancio plieno jungciy lankinis kampiniy siiiliy suvirinimas lydZiuoju
elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj kampiniy sitliy suvirinima nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje brézinyje

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj kampiniy siiiliy suvirinimg nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje ant suvirinimo siiilés Zymejimo rodyklés ir jos gale

Tema. Neridijancio plieno jungciy lankinis kampiniy siiliy suvirinimas nelydZiu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje pagal SPA

e [Ssamios nuorodos lankinio suvirinimo 141 procesu kampinés suvirinimo siilés,
suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei suvirinimo eili$kumui suvirinimo
procediiry aprase (SPA)

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui ir
kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.5. Tikrinti apZitirimaja kontrole
suvirinimo defektus pagal LST
EN 1SO 10042.

Tema. Vizualiné lankinio TIG suvirinimo lydZiuoju elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
siitliy kontrolé ir suvirintojy indélis uZtikrinant kokybe

e Vizualinis kampiniy suvirinimo sitiliy patikrinimas pagal LST EN 1SO 17637 standarto
reikalavimus

¢ Suvirinimo sitiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemongs ir Sablonai
o Kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO 10042 standarto reikalavimus

Tema. Kampiniy neriidijancio plieno suvirinimo siiliy defekty identifikavimas bei
taisymas

¢ Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys

e Kampiniy neriidijancio plieno suvirinimo siiiliy defekty taisymo budai
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Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Paaiskintos nertdijan¢io plieno ir jo lydiniy suvirinimo savybés, palygintos su neanglingo, nelegiruoto plieno ir aliuminio
suvirinimu, parinktos saugos ir sveikatos priemonés, reikalingos suvirinant nertdijantj plieng bei jo lydinius, identifikuotos
suvirinimo medziagos ir jy savybés, pasirinktos pagal jy tipus, klasifikacija, atitinkamus standartus bei pageidaujamas sitilés metalo
mechanines ir chemines savybes. Apibtdinti nertdijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy sitiliy suvirinimo lankiniu badu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje parametrai, pagal volframo elektrody ir pridétinés vielos zyméjimg, techning
dokumentacijg, suvirinimo jranga, suvirinimo salygas paskaiciuoti ir parinkti suvirinimo rezimai, apibtidinti nertidijan¢io plieno ir
jo lydiniy kampiniy sitliy TIG suvirinimo defektai, paai$kinta, kaip jy iSvengti ir juos iStaisyti, apibuidintos nertidijanc¢io plieno ir
jo lydiniy kampiniy sitliy TIG suvirinimo sukeliamos deformacijos, paaiskinta, kaip teisingai paruosti jungtis, sumazinti
deformacijas ir jas istaisyti. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovés $altinio reguliavimas ir
efektyvus kontroliavimas proceso metu bei nertidijancio plieno laksty jungéiy TIG suvirinimas kampinémis sitilémis, be akivaizdziy
defekty, savarankiSkai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Identifikuoti suvirinimo defektai pagal LST EN ISO 10042.
Paruostos nertidijancio plieno gaminiy detaliy jungtys TIG suvirinimui nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
kampinémis sitilémis pagal LST EN 1SO 9692-3. Parinkti TIG suvirinimo parametrai pagal pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo
procediiry aprasus. Suvirinimo srovés Saltinis reguliuojamas ir efektyviai kontroliuojamas proceso metu pagal parametrus
nurodytus SPA. Pagal brézinius ir SPA suvirintos nertidijancio plieno jung€iy kampings sitilés

Atlikta apzitirimoji suvirinimo kontrolé bei defekty vertinimas pagal LST EN ISO 10042. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi
darbo drabuZiai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir
sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus
jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vieta, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, suriiuotos ir
sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos
reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir
produktyvumo uZtikrinimo biidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadove¢liai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

o Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN ISO 3834-1,4, LST EN I1SO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-3.

e Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Technings priemonés mokymo(si) medZziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.
Praktinio mokymo klas¢ (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
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procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuveés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), irengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruosiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodine ir pridétiné viela
suvirinimui, priemongs vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgiidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprasSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSo
patvirtinimo®, nustatyta iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinima arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacija, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.

Modulio pavadinimas — ,,Nerudijan¢io plieno ir jo lydiniy laksty sandiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydzZiu volframo elektrodu inertiniy dujy

aplinkoje*
Valstybinis kodas 407151589
Modulio LTKS lygis vV
Apimtis mokymosi kreditais | 5
Asmens pasirengimo 18 mety

mokytis modulyje
reikalavimai

Baigti Sie moduliai:

Pasiruosimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy sitiliy suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy sitiliy suvirinimas lankiniu biidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Plieno jungc¢iy kampiniy sitliy lankinis suvirinimas nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty jungéiy sandiiriniy siiiliy rankinis lankinis suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy
aplinkoje
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Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
Plieniniy laksty jung€iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas dujiniu budu
Neridijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydZziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti neraidijan¢io
plieno laksty sandiirines
sitiles lankiniu biidu
nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje.

1.1. Apibidinti nertidijancio
plieno ir jo lydiniy suvirinimo
medziagas bei TIG suvirinimo
technologija.

Tema. Neriidijancio plieno ir jo lydiniy lakSty sandiiriniy siiliy TIG suvirinimo
technologija

e Neradijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN
ISO/TR 15608, jy pasirinkimas pagal jy tipus, klasifikacijg, suvirinant lankiniu btdu
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

e Nertdijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN
ISO/TR 15608 pageidaujamas sitilés metalo savybes, suvirinant lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Tema. Neridijancio plieno iv jo lydiniy lakSty sandiiriniy siiliy TIG suvirinimo defektai
e Neradijancio plieno ir jo lydiniy lak$ty sandiriniy sitiliy TIG suvirinimo sukeliamos de-
formacijos, teisingas jungéiy paruosimas deformacijoms sumazinti

e Neradijancio plieno ir jo lydiniy laksty sandiriniy sitiliy TIG suvirinimo defektai, bidai
jiems iSvengti

1.2. Parinkti nertidijancio plieno ir
jo lydiniy lakSty sandiiriniy sitliy
TIG suvirinimo rezimus.

Tema. Neriadijancio plieno ir jo lydiniy sandiiriniy sialiy TIG suvirinimo reZimai

e Neradijancio plieno ir jo lydiniy laksty sandiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu btidu nely-
dziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametrai
e Neradijancio plieno ir jo lydiniy lak$ty sandiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu biidu nely-
dZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063) parametry
nustatymai

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy lakSty sandiriniy siiiliy suvirinimo lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje reZimy parinkimas

e Nerudijancio plieno ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu btidu nely-
dziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy dujy parinkimas bei nustatymas
e Nerudijancio plieno ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu btidu nely-
dziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy volframo elektrodo parinkimas

1.3. Suvirinti neradijancio plieno
ir jo lydiniy laksty sandiirines
jungtis sandiirinémis dvipusémis
silémis lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST

Tema. Neridijancio plieno iv jo lydiniy lakSty sandiiriniy jungdiy suvirinimas
sandiirinémis dvipusémis siiilémis lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje PA ir PC padétyse (LST EN ISO 6947).

¢ Sandiiriniy jungéiy sandirines sitiles suvirinimas bs be briauny nusklembimo PA padétyje
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai detaliy storis mazesnis arba lygus 3 mm

e Sandiiriniy jungéiy sandirines siiiles suvirinimas bs be briauny nusklembimo PC padétyje
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EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

141 procesu (LST EN ISO 4063), kai detaliy storis mazesnis arba lygus 3 mm

Tema. Neriadijancio plieno iv jo lydiniy laksty sandiiriniy jungdéiy suvirinimas
sandiirinémis dvipusémis siiillémis lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje PF ir PE padétyse (LST EN ISO 6947).

e Sandiriniy jungéiy sandiriniy sitliy suvirinimas be briauny nusklembimo PF padétyje
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai detaliy storis mazesnis arba lygus 3 mm

e Sandiiriniy jungéiy sandiriniy sitiliy suvirinimas be briauny nusklembimo PE padétyje
141 procesu (LST EN ISO 4063), kai detaliy storis mazesnis arba lygus 3 mm

1.4. Suvirinti neraidijancio plieno
ir jo lydiniy laksty sandirines
jungtis sandiirinémis vienpus€mis
siilémis lankiniu biidu nelydziu
volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST
EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

Tema. Neriadijancio plieno ir jo lydiniy lak$ty sandiriniy jungdéiy suvirinimas
sanditrinémis vienpUsémis siitlémis lankiniu biudu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje PA, PC, PF ir PE padétyse (LST EN ISO 6947)

¢ Sandiiriniy jungéiy sandiriniy sitiliy suvirinimas ss nb, PA padétyje 141 procesu (LST
EN ISO 4063), kai detaliy storis daugiau kaip 3 mm

¢ Sandiriniy jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb, PC padétyje 141 procesu (LST
EN ISO 4063), kai detaliy storis daugiau kaip 3 mm

Tema. Neriadijancio plieno ir jo lydiniy lak$ty sandiriniy jungdéiy suvirinimas
sandiirinémis vienpUsémis siiillémis lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje PF ir PE padétyse (LST EN ISO 6947

¢ Sandiriniy jungéiy sandiriniy sitliy suvirinimas ss nb, PF padétyje 141 procesu (LST EN
ISO 4063), kai detaliy storis daugiau kaip 3 mm

¢ Sandiriniy jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb, PE padétyje 141 procesu (LST EN
ISO 4063), kai detaliy storis daugiau kaip 3 mm

2. Atlikti nertdijancio
plieno gaminiy ir
pusgaminiy sandiiriniy
sitiliy lankinio suvirinimo
darbus nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje pagal surinkimo,
montavimo bréZinius ir
schemas.

2.1. Apibrezti nerudijancio plieno
ir jo lydiniy suvirinimo defekty
tikrinimg pagal LST EN ISO
10042.

Tema. Lankinio neridijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu
inertinése dujose sanduriniy siiliy kokybés apZiurimoji kontrolé ir gaminio deformacijy
vertinimas

e Virintiny sitliy neardomoji (vizualiné) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

¢ Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys
Tema. Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN IS0 10042)

e Suvirinimo siiiliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemonés ir Sablonai

e Defektai budingi suvirinant neriidijancio plieno ir jo lydiniy sandiirines siiiles lankiniu
budu nelydziu volframo elektrodu inertinése dujose

2.2. Paruosti nertidijancio plieno
gaminiy detaliy jungtis TIG
suvirinimui nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Tema. Detaliy ir jungciy paruosSimas lankiniam neridijancio plieno sandiiriniy siiliy
suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

¢ ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) detales suvirinimui pagal
bréZinius
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sandiirinémis sitilémis pagal LST
EN I1SO 9692-3.

e ISsamios nuorodos, kaip surinkti (pagal LST EN 1SO 9692-3) detales suvirinimui pagal
brézinius

Tema. Detaliy ir jungciy paruoSimas lankiniam neridijancio plieno sandiiriniy siiliy
suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal SPA apraSus.

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei pries suvirinimg (pagal LST EN ISO 10042),
defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms pries§ suvirinimg pateikiamos SPA

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei po suvirinimo (pagal LST EN ISO 10042), defekty
taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.3. Parinkti TIG suvirinimo
parametrus pagal pateiktas
grafines uzduotis ir suvirinimo
procediiry aprasus.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir neridijancio plieno konstrukcijy suvirinimo
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose darbai sandiirinémis siiilémis pagal
suvirinimo darbo bréZinius ir SPA

¢ Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Sandiiriniy siiiliy reikalingy suvirinti lankiniu bidu nelydZiu volframo elektrodu
inertinése dujose identifikavimas

¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

e Nuorodos bréZinyje j konkrety SPA

2.4. Reguliuoti suvirinimo sroveés
TIG Saltinj proceso metu.

Tema. TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas neriidijancio plieno ir jo lydiniy
sandiiriniy siiiliy suvirinimui lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje

e TIG suvirinimo sroves Saltinio reguliavimas pries§ suvirinimg

e TIG suvirinimo srovés Saltinio parametry palaikymas ir efektyvus kontroliavimas
suvirinimo metu

Tema. Nuorodos SPA turinyje TIG suvirinimo srovés, jtampos, dujy srauto reguliavimui
proceso metu

e TIG suvirinimo srovés Saltinio efektyvus jtampos kontroliavimas suvirinimo metu

e TIG suvirinimo sroves Saltinio apsauginiy dujy parametry palaikymas ir kontroliavimas
suvirinimo metu

2.5. Suvirinti neradijancio plieno
jungtis sandiirinémis sitilémis
pagal brézinius ir SPA.

Tema. Neridijancio plieno jungciy lankinis sanduriniy siuliy suvirinimas nelydZiu
volframo elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius ir SPA

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj sandiiriniy siiiliy suvirinimg nelydZiu volframo elektrodu
inertinése dujose, brézinyje, ant suvirinimo sitilés zyméjimo rodyklés

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj sandiiriniy siiiliy suvirinimg nelydziu volframo elektrodu
inertinése dujose, brézinyje, ant suvirinimo sitilés Zyméjimo rodyklés gale
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Tema. Neridijancio plieno jungciy lankinis sandiuriniy siuliy suvirinimas nelydZiu
volframo elektrodu inertinése dujose pagal SPA

e [Ssamios nuorodos lankinio suvirinimo 141 procesu sandiirinés suvirinimo siiilés,
suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei suvirinimo eiliSkumui suvirinimo
procediiry aprase (SPA)

¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui ir
kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.6. Tikrinti TIG suvirinimo siiiliy | Tema. Vizualiné lankinio TIG suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
defektus apziiirimaja kontrole. aplinkoje siiiliy kontrolé ir suvirintojy indélis uZtikrinant kokybe

¢ Vizualinis sandiiriniy suvirinimo sitiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637 standarta
¢ Vizualinis sandiiriniy suvirinimo siiiliy kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO 10042
standartg

Tema. Sandiiriniy neridijancio plieno suvirinimo siiliy defekty identifikavimas bei
taisymas

¢ Sandiiriniy nertdijancio plieno suvirinimo sitliy iSoriniy defekty identifikavimas

e Sandiiriniy nertdijanc¢io plieno suvirinimo sitiliy defekty taisymo buidai

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibidinti nertidijancio plieno ir jo lydiniy lakSty sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu btidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy
dujy aplinkoje parametrai, pagal pridétinés vielos Zyméjima, techning dokumentacija, suvirinimo jranga, suvirinimo salygas
apskaiciuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. Apibtidinti nertidijancio plieno ir jo lydiniy laksty sandiiriniy sidliy TIG suvirinimo
defektai, paaiSkinta, kaip jy iSvengti ir juos iStaisyti, apibiidintos neriidijancio plieno ir jo lydiniy lakSty sandiriniy sitliy TIG
suvirinimo sukeliamos deformacijos, paaiskinta, kaip teisingai paruo$ti jungtis, sumazinti deformacijas ir jas iStaisyti. Pagal
pateiktas uZduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas
proceso metu bei nertidijan¢io plieno jung€iy suvirinimas sandirinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas
vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas TIG suvirinimo srovés
Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei nertidijancio plieno jungciy suvirinimas sandiirinémis sitilémis,
be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Identifikuoti sandriniy sitiliy suvirinimo
defektai pagal LST EN I1SO 10042. Paruostos nertidijan¢io plieno gaminiy detaliy jungtys TIG suvirinimui nelydziu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje sandirinémis sitilémis pagal LST EN ISO 9692-3. Parinkti TIG suvirinimo parametrai pagal
pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus. Suvirinimo srovés Saltinis reguliuojamas ir efektyviai kontroliuojamas
proceso metu pagal parametrus nurodytus SPA. Pagal brézinius ir SPA suvirintos nertidijancio plieno jung¢iy sandiirinés sitlés.
Atlikta apzitirimoji suvirinimo kontrolé bei defekty vertinimas pagal LST EN ISO 10042. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi
darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir
sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus
jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, suri§iuotos ir
sutvarkytos atliekos. Dirbant laikytasi asmens higienos, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos
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reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus. Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir
produktyvumo uztikrinimo biidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medzZiaga:

e Vadoveéliai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teises aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikata

e Standartai: LST EN I1SO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN I1SO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN 1SO 3834-1,4, LST EN ISO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
1011-3.

¢ Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemoneés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klasé ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) apripinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skai¢ius atitinkantis grupéje esanc¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruoSiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektrodiné ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgiidZiams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidZziams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul; gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inzinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacijg, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.
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Modulio pavadinimas — ,,Neriidijan¢io plieno ir jo lydiniy vamzdziy suvirinimas sandiirinémis siiilémis lankiniu biidu nelydzZiu volframo elektrodu

inertiniy dujy aplinkoje*

mokytis modulyje
reikalavimai

Valstybinis kodas 407151590
Modulio LTKS lygis \Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo 18 mety

Baigti Sie moduliai:

PasiruoSimas atlikti suvirinimo darbus

Rankinis lankinis plieno jung¢iy kampiniy siiiliy suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieno jungciy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu btidu lydZiuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy aplinkoje
Plieno jungciy kampiniy siiiliy lankinis suvirinimas nelydZiu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje

Metaly pj austymas terminio pjovimo biudais (dujiniu ir plazminiu)

Plieniniy laksty j Jungcm sandiiriniy sitliy rankinis lankinis suvirinimas lydziaisiais glaistytaisiais elektrodais

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu buidu lydziuoju elektrodu (pusautomaciu) apsauginiy dujy

aplinkoje

Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu apsauginiy dujy aplinkoje
Plieniniy laksty jung¢iy sandiiriniy siiiliy suvirinimas dujiniu budu
Neriidijancio plieno ir jo lydiniy kampiniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Suvirinti nertidijancio
plieno vamzdziy sandiirines
sitiles lankiniu bidu
nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje.

1.1. Apibudinti neriidijancio
plieno ir jo lydiniy suvirinimo
medziagas bei TIG suvirinimo
technologija.

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy vamzdZiy sandiriniy siiliy TIG suvirinimo
technologija

e Neradijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN
ISO/TR 15608, jy pasirinkimas pagal jy tipus

e Nertdijancio plieno ir jo lydiniy suvirinimo medziagy identifikavimas pagal LST CEN
ISO/TR 15608 klasifikacija bei pageidaujamas siiilés metalo savybes, suvirinant lankiniu
budu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy vamzdZiy sandiriniy siiiliy TIG suvirinimo
defektai, biidai jiems iSvengti

e Neradijancio plieno ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy TIG suvirinimo sukeliamos
deformacijos

¢ Neradijancio plieno ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy TIG suvirinimo teisingas
jungciy paruoSimas deformacijoms sumazinti

1.2. Parinkti neradijancio plieno ir
jo lydiniy vamzdziy sandiriniy

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy sandiiriniy vamzdZiy siiliy TIG suvirinimo
reZimai
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sitiliy TIG 141 suvirinimo
rezimus.

e Neradijancio plieno ir jo lydiniy vamzdZiy sandiriniy sitliy suvirinimo lankiniu badu
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063)
parametrai

e Neradijancio plieno ir jo lydiniy vamzdZiy sandiriniy sitliy suvirinimo lankiniu badu
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje (141 procesu LST EN ISO 4063)
parametry jtaka skirtingoms metaly grupéms

Tema. Neridijancio plieno i jo lydiniy vamzdZiy sandiriniy siiiliy suvirinimo lankiniu
biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje reZimy parinkimas

e Neradijancio plieno ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu badu
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy dujy parinkimas

e Nertdijancio plieno ir jo lydiniy vamzdziy sandiiriniy sitiliy suvirinimo lankiniu badu
nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje apsauginiy dujy reikiamo debito
nustatymas

1.3. Suvirinti neraidijancio plieno
ir jo lydiniy vamzdziy sandiirines
sitiles lankiniu biidu nelydziu

volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST
EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy siiliy suvirinimas lankiniu
biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PA, PC padétyse (LST EN ISO
6947)

e Neriidijancio plieno vamzdZiy sandiiriniy sitiliy suvirinimas ss nb PA padétyje 141
procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis daugiau kaip 3 mm, skersmuo
laisvai pasirenkamas

e Neriidijancio plieno vamzdZiy sandiiriniy sitiliy suvirinimas ss nb PC padétyje 141
procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis daugiau kaip 3 mm, skersmuo
laisvai pasirenkamas

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu
bitdu nelydziu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje PF ir H-L045 padétyse (LST
EN ISO 6947)

¢ Neriidijancio plieno vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb PF padétyje 141
procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis daugiau kaip 3 mm, skersmuo
laisvai pasirenkamas

¢ Nerudijancio plieno vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb H-L045 padétyje 141
procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis daugiau kaip 3 mm, skersmuo
laisvai pasirenkamas

1.4. Suvirinti nertidijancio plieno
ir jo lydiniy vamzdZiy sandiirines
bei atSaky jungtis sandirinémis
sitilémis lankiniu biidu nelydziu

Tema. Neridijancio plieno ir jo lydiniy vamzdZiy sandiiriniy bei atSaky jungciy
sandiiriniy siiliy suvirinimas lankiniu biudu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje jvairiose padétyse

e Neradijancio plieno vamzdziy sandiriniy sitaliy suvirinimas ss nb PC padétyje (LST EN
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volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje TIG 141 procesu (LST
EN ISO 4063) jvairiose padétyse.

ISO 6947) 141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdZiy sienelés storis maZesnis arba
lygus 3 mm, skersmuo laisvai pasirenkamas

e Neradijancio plieno vamzdziy sandiriniy sitliy suvirinimas ss nb PF padétyje (LST EN
ISO 6947) 141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdZiy sienelés storis maZesnis arba
lygus 3 mm, skersmuo laisvai pasirenkamas

Tema. Neridijancio plieno i jo lydiniy vamzdZiy sandiriniy bei atSaky jungciy
sandiriniy siiiliy suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje H-L045 padeétyje.

e Neradijancio plieno vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimas ss nb H-L045 padétyje 141
procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis arba lygus 3 mm,
skersmuo laisvai pasirenkamas

¢ Neriidijancio plieno vamzdziy atSaky jungCiy suvirinimas sandiirinémis sitilémis H-L045
padétyje 141 procesu (LST EN ISO 4063), kai vamzdziy sienelés storis mazesnis arba lygus
3 mm, skersmuo laisvai pasirenkamas, atSakos skersmuo lygus pusei pasirinkto pagrindinio
vamzdzio skersmens

2. Atlikti nertdijancio
plieno gaminiy ir jo lydiniy
vamzdZiy sandiiriniy sitiliy
lankinio suvirinimo darbus
nelydZiu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje
pagal surinkimo,
montavimo brézinius ir
schemas.

2.1. Apibrézti nertdijancio plieno
suvirinimo defekty tikrinima
pagal LST EN 1SO 10042.

Tema. Lankinio neridijancio plieno vamzdZiy suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu
inertinése dujose sandiriniy siiiliy kokybés apZiurimoji kontrolé ir gaminio deformacijy
vertinimas

e Virintiny sitiliy neardomoji (vizualiné) kontrolé pagal LST EN ISO 17637

e Suvirinimo defekty klasifikacija (LST EN ISO 6520-1) ir jy atsiradimo prieZastys

Tema. Suvirinimo defekty, kokybés lygmenys (LST EN ISO 10042)

e Suvirinimo sitliy matmeny patikrinimui naudojamos matavimo priemongs ir Sablonai

e Defektai budingi suvirinant aliuminio vamzdziy sandirines siiiles lankiniu budu nelydziu
volframo elektrodu inertinése dujose

2.2. Paruosti nertidijancio plieno
vamzdziy detaliy jungtis TIG
suvirinimui nelydZiu volframo
elektrodu inertiniy dujy aplinkoje
sandiirinémis sitilémis pagal LST
EN I1SO 9692-3.

Tema. VamzdzZiy detaliy ir jungéiy paruoSimas lankiniam neriudijancio plieno sandiriniy
siitliy suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

¢ ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) ir surinkti vamzdZiy detales
pagal bréZinius

e [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei prie§ suvirinima (pagal LST EN ISO 10042),
defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms pries suvirinimg pateikiamos
bréZiniuose

Tema. VamzdZiy detaliy ir jungciy paruoSimas lankiniam neriidijancio plieno sandiiriniy
siitliy suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal SPA

¢ ISsamios nuorodos, kaip paruosti (pagal LST EN ISO 9692-3) ir surinkti vamzdziy detales
pagal SPA

178




¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei pries suvirinimg (pagal LST EN ISO 10042),
defekty taisymui ir kitiems veiksmams ar operacijoms pries suvirinimg pateikiamos SPA

2.3. Parinkti TIG suvirinimo
parametrus pagal pateiktas
grafines uzduotis ir suvirinimo
procediry aprasus.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir neriidijancio plieno vamzdZiy konstrukcijy
suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose darbai sandiirinémis siiilémis
pagal suvirinimo darbo bréZinius ir SPA

¢ Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagrinéjimas ir suvirinimo siiiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Sandiriniy neriidijancio plieno vamzdZiy siiliy reikalingy suvirinti lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose identifikavimas

¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

e Nuorodos brézinyje j konkrety SPA

2.4. Reguliuoti TIG 141

suvirinimo sroves Saltinj proceso
metu.

Tema. Lankinio gaminiy, pusgaminiy ir neridijancio plieno vamzdZiy konstrukcijy
suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose darbai sandiirinémis siiilémis
pagal suvirinimo darbo bréZinius ir SPA

e Surinkimo vieneto darbo bréziniuose identifikavimas

e Specifikacijos nagriné¢jimas ir suvirinimo sitiliy eiliSkumo nustatymas

Tema. Sandiriniy neridijancio plieno vamzdZiy siiliy reikalingy suvirinti lankiniu biidu
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose identifikavimas

¢ Sitliy parametry, surinkimo tolerancijy, pavirSiaus Siurk§tumo Zymenys

e Nuorodos bréZinyje j konkrety SPA

2.5. Suvirinti neradijancio plieno
vamzdziy jungtis sandiirinémis
sitilémis TIG 141 procesu

Tema. Neridijancio plieno vamzdZiy jungciy lankinis sandiiriniy siiiliy suvirinimas
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal bréZinius

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimg nelydZiu volframo
elektrodu inertinése dujose, brézinyje, ant suvirinimo siilés Zymejimo rodyklés

e Nuorodos, kaip atlikti lankinj vamzdziy sandiiriniy siiiliy suvirinimg nelydziu volframo
elektrodu inertinése dujose, bréZinyje, ant suvirinimo sitilés Zyméjimo rodykles gale
Tema. Neridijancio plieno vamzdZiy jungciy lankinis sandiiriniy siiiliy suvirinimas
nelydZiu volframo elektrodu inertinése dujose pagal SPA

e [Ssamios nuorodos lankinio suvirinimo 141 procesu neriidijancio plieno vamzdziy
sandurinés suvirinimo siiilés, suvirinimo parametrams, suvirinimo medziagomis bei
suvirinimo eiliSkumui suvirinimo procediiry aprase (SPA)

¢ [Ssamios nuorodos kokybés kontrolei (pagal LST EN ISO 10042), defekty taisymui ir
Kitiems veiksmams ar operacijoms po suvirinimo pateikiamos SPA

2.6. Tikrinti TIG suvirinimo siiliy

Tema. Vizualiné lankinio TIG suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
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defektus apzitirimaja kontrole. aplinkoje siiiliy kontrolé

¢ Vizualinis sandiiriniy vamzdziy suvirinimo siiiliy patikrinimas pagal LST EN ISO 17637
¢ Vizualinis sandiiriniy vamzdziy suvirinimo siiiliy kokybés jvertinimas pagal LST EN ISO
10042

Tema. Vizualiné lankinio TIG suvirinimo nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy
aplinkoje siiiliy kontrolé ir suvirintojy indélis uZtikrinant kokybe

e Sandiiriniy nerudijancio plieno vamzdziy suvirinimo siiiliy defekty identifikavimas

e Sandiriniy neriidijancio plieno vamzdziy suvirinimo siiiliy defekty taisymas

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Apibudinti neriidijan¢io plieno ir jo lydiniy vamzdziy sandiriniy sidliy suvirinimo lankiniu biidu nelydziu volframo elektrodu
inertiniy dujy aplinkoje parametrai, pagal pridétinés vielos Zyméjima, techning dokumentacija, suvirinimo jrangg, suvirinimo
salygas apskaiciuoti ir parinkti suvirinimo rezimai. ldentifikuoti nertidijancio plieno ir jo lydiniy vamzdziy sandiriniy sialiy TIG
suvirinimo defektai, paaiSkinta, kaip jy iSvengti ir juos iStaisyti, apibtidintos neriidijancio plieno ir jo lydiniy vamzdziy sandiriniy
sitiliy TIG suvirinimo sukeliamos deformacijos, paaiskinta, kaip teisingai paruosti jungtis, sumazinti deformacijas ir jas istaisyti.
Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas TIG suvirinimo srovés Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas
proceso metu bei aliuminio vamzdziy jung€iy suvirinimas sandiirinémis sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiSkai atliktas
vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Pagal pateiktas uzduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas TIG suvirinimo srovés
Saltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei nertidijancio plieno vamzdZiy jung¢iy suvirinimas sandiirinémis
sitilémis, be akivaizdziy defekty, savarankiskai atliktas vizualinis suvirinimo defekty vertinimas. Identifikuoti sandiriniy
nertidijanc¢io plieno vamzdziy sitliy suvirinimo defektai pagal LST EN ISO 10042. Paruostos nertdijancio plieno vamzdziy
gaminiy detaliy jungtys TIG suvirinimui nelydZiu volframo elektrodu inertiniy dujy aplinkoje sandirinémis sitilémis pagal LST
EN I1SO 9692-3. Parinkti TIG suvirinimo parametrai pagal pateiktas grafines uzduotis ir suvirinimo procediiry aprasus. Suvirinimo
srovés Saltinis reguliuotas ir efektyviai kontroliuotas proceso metu pagal parametrus nurodytus SPA. Pagal brézinius ir SPA
suvirintos nertdijancio plieno vamzdziy jung€iy sandiirinés sitilés. Atlikta apzitirimoji suvirinimo kontrolé bei defekty vertinimas
pagal LST EN I1SO 10042. Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai ir avalyné, naudotasi asmeninémis apsaugos
priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos,
prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j ju
saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta darbo vieta, surtiSiuotos ir sutvarkytos atlickos. Dirbant laikytasi asmens higienos,
darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos reikalavimy. Darbo poza atitiko ergonominius reikalavimus.
Atliekant darbus naudoti energijos naudojimo efektyvumo ir produktyvumo uztikrinimo btidai ir priemonés.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadove¢liai ir kita mokomoji medziaga

e Testas turimiems gebéjimams vertinti

e Teisés aktai, reglamentuojantys darbuotojy saugg ir sveikatg

e Standartai: LST EN ISO 9606, LST EN ISO 2553, LST EN ISO 15609-1,2, LST EN ISO 4063, LST EN ISO 9692-1, LST EN
ISO 6520-1, LST EN ISO 5817, LST EN ISO 6947, LST EN 1SO 3834-1,4, LST EN I1SO 14731, LST EN ISO 15607, LST EN
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1011-3.

¢ Suvirinimo procediiry aprasai

e Plakatai, bréziniai ir eskizai, darbuotojy saugos plakatai

Mokymo(si) priemonés:

e Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klas¢ ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis mokymo(si) medziagai pateikti (kompiuteris, vaizdo
projektorius) ir kompiuteriais, skirtais mokiniy darbui.

Praktinio mokymo klasé (patalpa) aprupinta medziagy, naudojamy suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063)
procesais, pavyzdziais, gaminiy, turin¢iy defekty suvirinus 111, 13, 14,311 (LST EN ISO 4063) procesais, pavyzdziais, suvirinimo
111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais jrankiais ir prietaisais, pagalbiniais jrenginiais ir jrenginiy muliazais, braizymo
priemonémis ir matavimo prietaisais, projekcine aparatiira, mokymo ir informacine programine jranga, suvirinimo dirbtuvés-
laboratorija su jranga, jrankiais, priemonémis (darbo viety skaicius atitinkantis grupéje esan¢iy mokiniy skaiciy), jrengta mokytojo
darbo vieta, jrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos, jrengtos suvirinimo
ruosiniy gamybos ir apdorojimo darbo vietos, naudojami suvirinimui jrankiai ir prietaisai, biitini jrankiai, jrenginiai ir prietaisai
Saltkalvio darbams atlikti, briauny nusklembimo, grezimo ir galandimo staklés, plieno lakstai (plokstelés) bei vamzdziai 1, 8 grupiy
(rekomenduojama ir 2, 3, 10, 11 grupiy) pagal LST CEN ISO/TR 15608, lydieji glaistytieji elektrodai, elektroding ir pridétiné viela
suvirinimui, priemonés vizualiniam suvirinty bandiniy patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj,
testai ir SPA praktiniams jgtidziams jvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartg ir LST EN ISO 9606-1 dalj, priemonés vizualiniam
paruosty suvirinimui detaliy patikrinimui pagal LST EN ISO 9692-1 dalj, testai praktiniams jgtidZiams jvertinti pagal LST EN ISO
9692-1, asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonés.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modul;j gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos $vietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjiicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 | D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraSo
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacijg, ne mazesn¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy ir psichologiniy ziniy kurso baigimo
pazyméjima.

Modulio pavadinimas — ,,Mechaniniy ir statybiniy konstrukciju braiZymas*

Valstybinis kodas 407151606
Modulio LTKS lygis 1\
Apimtis mokymosi kreditais | 5

Asmens pasirengimo Netaikoma

mokytis modulyje
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reikalavimai

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

1. Braizyti mechaniniy
konstrukcijy detales.

1.1. Paaiskinti techniniy bréziniy
rengimo standarty reikalavimus.

Tema. Mechaniniy bréZiniy braifymo standartai

e Mechaniniy bréziniy skaitymas ir analizavimas

e Mechaniniy bréziniy detaliy vaizdavimas

e Matmeny, sujungimy, suleidimy zyméjimas bréziniuose
Tema. Mechaniniy bréZiniy projektavimo etapai

e Mechaniniy bréziniy tipai, paskirtis ir panaudojimas

e Mechaniniy konstrukcijy projektavimo plano sudarymas

1.2. Apibudinti mechaniniy
konstrukcijy medziagas ir
gamybos technologija.

Tema. Mechaniniy konstrukcijy gamyboje naudojamos medziagos

e Mechaniniy konstrukcijy medziagy tipai ir savybés

e Medziagy Zenklinimas

Tema. Mechaniniy konstrukcijy elementai ir jy gamybos technologija
e Mechaniniy konstrukcijy detaliy tipai

e Detalés gamybos technologinis procesas

e Mechaniniy konstrukcijy gamybos technologija

e Mechaniniy konstrukcijy detaliy apdirbimo bidai

1.3. Naudoti specializuota
mechaniniy konstrukeijy
braizymo programing jranga.

Tema. Taikomuyjy mechaniniy konstrukcijy braifymo programy apZvalga

e Taikomosios programinés jrangos paskirtis, jvairové, duomeny formatai

e Taikomosios programinés jrangos aplinka ir valdymo priemonés

Tema. Taikomosios mechaniniy konstrukcijy projektavimo programos taikymo galimybés
e Mechaniniy konstrukcijy braizymo ir redagavimo jrankiai

e Mechaniniy konstrukcijy vaizdavimo ir vizualizavimo jrankiai

e Mechaniniy konstrukcijy biblioteky panaudojimo jrankiai

1.4. Braizyti mechanines detales,
laikantis techniniy bréziniy
standarty reikalavimy.

Tema. Tikslus mechaniniy konstrukcijy detaliy braifymas

e Mechaninés konstrukcijos detalés dvimacio eskizo braizymas

e Mechaninés konstrukcijos detalés trima¢io modelio braizymas

e Mechaninés konstrukcijos detalés trima¢io modelio braizymas panaudojant detalés
projekcijas

Tema. Mechaniniy konstrukcijy detaliy darbo bréZiniai

e Mechaninés konstrukcijos detalés projekcijy brézinio parengimas

e Mechaninés konstrukcijos detalés brézinio apipavidalinimas pagal standarty reikalavimus
e Mechaninés konstrukcijos detalés projekcijy su pjiviu parengimas

1.5. Braizyti mechanines

Tema. Mechaniniy konstrukcijy trimatis modeliavimas
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konstrukcijas ir surinkimo
brézinius.

e Mechaninio jrenginio mazgo detaliy modeliavimas

e Mechaninio jrenginio mazgo surinkimas

e Mechaninio jrenginio mazgo trimatis modeliavimas panaudojant standartines detales
Tema. Mechaniniy konstrukcijy bréZiniy braiymas

e Mechaninio jrenginio mazgo surinkimo bréziniy braizymas

e Mechaninio jrenginio mazgo pjuvio braizymas

e Mechaninio jrenginio mazgo standartiniy detaliy vaizdavimas bréziniuose

e Mechaninio jrenginio mazgo surinkimo bréziniy apipavidalinimas pagal standarty
reikalavimus

e Mechaninio jrenginio mazgo bréziniy koregavimas

e Mechaninio jrenginio mazgo detaliy Ziniara$¢io parengimas

1.6. Kurti mechaniniy
konstrukcijy bréziniy
vizualizacijas, naudojantis
skaitmeninémis projektavimo
priemonémis, uztikrinant atitiktj
projektiniams sprendiniams.

Tema. Mechaniniy konstrukcijy vizualizavimo savybiy parinkimas

e Mechaninés konstrukcijos elementy medziagy ir tekstary parinkimas

e Mechaninés konstrukcijos aplinkos parinkimas

e Mechaninés konstrukcijos vizualizacijos kokybés parametry parinkimas
Tema. Mechaniniy konstrukcijy vizualizacijy kiirimas

Mechaninés konstrukcijos detalés vizualizacijos parengimas

Mechaninés konstrukcijos detalés su pjaviu vizualizacijos parengimas
Mechaninés konstrukcijos vizualizacijos parengimas

Mechaninés konstrukcijos su pjtviu vizualizacijos parengimas

Mechaninés konstrukcijos isardymo ir surinkimo vizualizacijos parengimas

1.7. Paruosti mechaniniy
konstrukcijy brézinius bei
vizualizacijas spausdinti ir
publikuoti.

Tema. Mechaniniy konstrukcijy braizymas, bréZiniy paruosimas spausdinti ir publikuoti
Trimatés mechaninés konstrukcijos braizymas

Trimatés mechaninés konstrukcijos surinkimas

Mechaninés konstrukcijos ir pjuviy bréziniy parengimas pagal trimatj modelj
Mechaninés konstrukcijos bréziniy apipavidalinimas pagal standarty reikalavimus
Mechaniniy konstrukcijy bréziniy spaudiniy parengimas

Tema. Mechaniniy konstrukcijy vizualizavimas, publikavimas ir pristatymas

e Mechaninés konstrukcijos trimacio modelio vizualizavimas

¢ Vizualizacijos spaudinio parengimas

e Mechaninés konstrukcijos skaitmeninés publikacijos parengimas

e Mechaninés konstrukcijos skaitmeninés publikacijos pristatymas

2. Braizyti statybines
konstrukcijas.

2.1. Paaiskinti statybiniy
konstrukcijy bréziniy rengimo

Tema. Statybiniy bréZiniy standartai
e Statybiniy bréziniy jvairoveé, paskirtis ir panaudojimas
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reikalavimus.

Standarty reikalavimai statybiniams bréziniams

Statybos techniniy reglamenty reikalavimai

Statybiniy bréziniy skaitymas ir analizavimas

e Standartiniy brézinio detaliy vaizdavimas

Tema. Statybiniy bréZiniy braiZymo etapai

e Pastato bréziniy braizymo plano sudarymas

e Pastato elementy (pamaty, sieny, kolony, perdangy, stogo ir kt.) braizymo etapai

2.2. Apibudinti statiniy statybos
technologijas.

Tema. Statiniy statybos technologijos

e Metaliniy nesudétingy pastaty statybos technologija

¢ Kity nesudétingy statiniy statybos technologija

Tema. Kiti esminiai statiniy statybos principai

Geografinés vietos ir aplinkos infrastruktiiros jtaka statybai
Zemeés sklypo, reljefo ir grunto savybiy jtaka statybai
Natiiralaus ap$vietimo jtaka pastato projektavimui

Pastato paskirties nustatymo ypatumai

Pastaty plany su sklypais pavyzdziy analizavimas

2.3. Apibudinti statybiniy
konstrukcijy medziagas ir jy
zenklinimo reikalavimus.

Tema. Statybiniy konstrukcijy medZiagos

e Betono ir armuoto betono naudojimas statybinése konstrukcijose
e Metalo naudojimas statybinése konstrukcijose

e Kity medziagy naudojimas statybinése konstrukcijose

Tema. Statybiniy konstrukcijy medZiagy Zenklinimas

¢ Statybiniy konstrukcijy medziagy Zenklinimo reikalavimai

e Medziagy Zenklinimo analizavimas statybiniuose bréziniuose

2.4. Naudoti specializuota
statybiniy konstrukcijy

projektavimo programing jranga.

Tema. Taikomuyjy statybiniy konstrukcijy braifymo programy apZvalga ir parinkimas
e Specializuotos statybiniy konstrukcijy projektavimo programinés jrangos jvairoveé ir
parinkimas

e Statybiniy konstrukcijy projektavimo programy duomeny formatai

e Statybiniy konstrukcijy projektavimo programinés jrangos aplinka

e Statybiniy konstrukcijy projektavimo programinés jrangos valdymo priemonés
Tema. Trimaciy statybiniy bréZiniy modeliavimas

e Nesudétingo pastato pamaty modeliavimas

e Karkasinio nesudétingo pastato sieny modeliavimas

e Nesudétingo pastato perdangy modeliavimas

e Nesudétingo pastato stogo modeliavimas
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e Kity nesudétingo pastato konstrukciniy elementy modeliavimas

2.5. Braizyti pastato plana, pjivi | Tema. Dvimaciy statybiniy bréZiniy braiZymas

ir fasada, laikantis statybiniy e Nesudétingo pastato auksto plano braizymo technologinio proceso plano sudarymas
bréZiniy standarty reikalavimy. e Nesudétingo pastato auksto plano braizymas

e Nesudétingo pastato fasado brézinio braizymas

e Nesudétingo pastato pjivio brézinio braizymas

Tema. Dvimaciy statybiniy bréZiniy Koregavimas

e Dvimaciy statybiniy bréziniy koregavimo poreikiai

e Dvimaciy statybiniy bréziniy koregavimas ir klaidy taisymas

¢ Bloky panaudojimas modeliuojant buto baldy i§déstymo schema

2.6. Kurti statybiniy konstrukcijy | Tema. Statybiniy konstrukcijy vizualizavimas

vizualizacijas, naudojantis e Statybiniy konstrukcijy vizualizacijos savybiy parinkimas
skaitmeninémis projektavimo e Statybiniy konstrukcijy medZiagy ir pavirsiy tekstiiros parinkimas
priemonémis, uZtikrinant atitikti | e Statybiniy konstrukcijy aplinkos parinkimas

projektiniams sprendiniams. Tema. Atskiry nesudétingo pastato konstrukcijy vizualizavimas

e Nesudétingo pastato pamaty vizualizavimas

e Nesudétingo pastato sieny vizualizavimas

e Nesudétingo pastato stogo vizualizavimas

¢ Kity nesudétingo pastato konstrukciniy elementy vizualizavimas

2.7. Paruosti statybiniy Tema. Statybiniy konstrukcijy braifymas, bréZiniy paruoSimas spausdinti ir publikuoti
konstrukcijy brézinius bei e Trimacio nesudétingo pastato modelio braizymas

vizualizacijas spausdinti ir e Nesudétingo pastato fasady ir pjiiviy bréziniy parengimas pagal trimatj modelj
publikuoti. e Nesudétingo pastato auksto plano brézinio parengimas pagal trimatj modelj

e Nesudétingo pastato bréziniy apipavidalinimas pagal standarty reikalavimus
e Statybiniy bréziniy spaudiniy parengimas

Tema. Statybiniy konstrukcijy vizualizavimas, publikavimas ir pristatymas

e Trimacio nesudétingo pastato modelio vizualizavimas

¢ Vizualizacijos spaudinio parengimas

e Darbo rezultaty skaitmeninés publikacijos parengimas

e Darbo rezultaty skaitmeninés publikacijos pristatymas

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Paaiskinti techniniy bréziniy rengimo standarty reikalavimai. Apibadintos mechaniniy konstrukcijy medziagos ir gamybos
technologija. Tinkamai naudoti specializuotos mechaniniy konstrukcijy braizymo programinés jrangos jrankiai. Nubraizytos
mechaninés detalés. Nubraizytos ir surinktos mechaninés konstrukcijos, parengti surinkimo bréZiniai. Parengtos mechaniniy
konstrukcijy bréziniy vizualizacijos. Paruosti mechaniniy konstrukcijy bréziniai bei vizualizacijos spausdinti ir publikuoti.
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PaaiSkinti statybiniy konstrukcijy bréziniy rengimo reikalavimai. Apibudintos statiniy statybos technologijos. Apibadintos
statybiniy konstrukcijy medziagos ir jy zenklinimo reikalavimai. Tinkamai naudoti specializuotos statybiniy konstrukcijy
projektavimo programinés jrangos jrankiai. Nubraizytas pastato planas, pjuvis ir fasadas. Parengtos statybiniy konstrukcijy bréziniy
vizualizacijos. Paruosti statybiniy konstrukcijy bréziniai bei vizualizacijos spausdinti ir publikuoti.

Darbo metu dévéti tinkami ir tvarkingi darbo drabuziai, naudotasi asmeninémis apsaugos priemonémis. Atliekant darbus, laikytasi
darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos
reikalavimy. Baigus darbus jrankiai, medziagos, priemonés sutvarkytos ir sudétos j jy saugojimo vietg, pagal taisykles sutvarkyta
darbo vieta, suriiSiuotos ir sutvarkytos atliekos.

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems istekliams

Mokymo(si) medziaga:

e Vadovéliai ir kita mokomoji medziaga

e Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai

Mokymo(si) priemonés:

Techninés priemonés mokymo(si) medziagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti

Vaizdinés priemongs, skaidrés, dvimatés ir trimatés grafikos produkty pavyzdziai

Kompiuteriai, kuriuose yra prieiga naudotis programine jranga dvimatés ir trimatés grafikos produktams kurti ir redaguoti
Specializuota automatizuota projektavimo programiné jranga, taikoma mechaninéms konstrukcijoms braizyti
Specializuota automatizuota projektavimo programiné jranga, taikoma statybinéms konstrukcijoms braizyti
Automatizuota projektavimo programiné jranga, taikoma vizualizacijoms kurti

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Klasé ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninémis priemonémis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi arba televizoriumi)
mokymo(si) medziagai pateikti.

Praktinio mokymo klasé (patalpa), apriipinta kompiuterine ir programine jranga dvimatés ir trimatés grafikos produktams kurti ir
redaguoti, dvimatés ir trimatés grafikos produkty pavyzdZiais, pla¢iaformaciu spausdintuvu.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulj gali vesti mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos svietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjacio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatyta iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) architektiiros, statybos inzinerijos, mechanikos inzinerijos, dizaino studijy Krypties ar lygiavertj iSsilavinimg arba vidurinj
iSsilavinimg ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus (ne zemesnio kaip IV LTKS lygio) ar lygiaverte kvalifikacija, ne mazesne
kaip 3 mety kompiuterinio projektavimo operatoriaus (ne zemesnio kaip IV LTKS lygio) profesinés veiklos patirtj ir pedagoginiy
ir psichologiniy ziniy kurso baigimo pazyméjima.
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6.4. BAIGIAMASIS MODULIS

Modulio pavadinimas — ,,Jvadas j darbo rinka*

Valstybinis kodas 4000002
Modulio LTKS lygis Y/
Apimtis mokymosi kreditais | 10

Kompetencijos

Mokymosi rezultatai

1. Formuoti darbinius
jgtidzius realioje darbo
vietoje.

1.1. Jsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti jgytas kompetencijas.
1.2. Susipazinti su biisimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje.
1.3. Isivertinti asmenines integracijos ] darbo rinkg galimybes.

Mokymosi pasiekimy
vertinimo Kriterijai

Sitlomas baigiamojo modulio vertinimas — atlikta (neatlikta).

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems iStekliams

Nera.

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Darbo vieta, leidzianti jtvirtinti jgytas suvirintojo kvalifikacija sudarancias kompetencijas.

Reikalavimai mokytojy
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Mokinio mokymuisi modulio metu vadovauja mokytojas, turintis:

1) Lietuvos Respublikos $vietimo jstatyme ir Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjicio 29 d. jsakymu Nr. V-774 , D¢l Reikalavimy mokytojy kvalifikacijai apraso
patvirtinimo®, nustatytg iSsilavinimg ir kvalifikacija;

2) Mechanikos inZinerijos studijy krypties ar lygiavert] iSsilavinimg arba vidurinj iSsilavinimg ir suvirintojo ar lygiaverte
kvalifikacijg, ne mazesng¢ kaip 3 mety suvirintojo profesinés veiklos patirt] ir pedagoginiy ir psichologiniy Ziniy kurso baigimo
pazymejima.Mokinio mokymuisi realioje darbo vietoje vadovaujantis praktikos vadovas turi turéti ne mazZesng¢ kaip 3 mety
profesines veiklos patirt].

Mokinio mokymuisi realioje darbo vietoje vadovaujantis praktikos vadovas turi turéti ne mazesne kaip 3 mety suvirintojo profesinés
veiklos patirt].
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